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登録商標および商標 


KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、 コニカミノルタ ホー 
ルディングス株式会社の登録商標および商標です。 magicolor および Page- 
Scope は、 コニカミノルタ ビジネステク ノロ ジーズ株式会社の登録商標お 
よび商標です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

ソフトウェアの所有権について 

本プリンタに添付のソフ ト ウェアは著作権により保護されています。本ソフ 
トウェアの著作権は、 コニカミノルタ ビジネステクノ ロジーズ株式会社に帰 
属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へも 
コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾な 
く、添付のソフ ト ウェアの一部または全部を複製 ■ 修正 ■ ネットワーク上な 
どへの掲示_譲渡もしくは複写することはできません。 

Copyright © 2007 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
All Rights Reserved. 


著作権について 


本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しま 
す。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾な 
く、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる 
言語への翻訳をすることはできません。 

Copyright © 2007 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., 
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100- 
000 5, Japan. All Rights Reserved. 



本書について 


本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関し 
ては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中 
の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連 
絡ください。 

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用 
などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作 ■ 運用したことによる偶然の損害、 
特別 ■ 重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロ 
ジーズ株式会社は保証 ■ 責任を負いかねますのでご了承ください。 

ソフトウェア使用許諾契約書 

本パッケージには コニ カビジネステクノロジーズ株式会社（以下、 

「 KMBT 」） より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェ 
ア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラ 
インデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフト 
ウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（以下、 
「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテー 
シヨン」）が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォ 
ントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレー 
ド版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーシヨ 
ンを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT によ 
り付与いたします。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよ 
び、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お 
客様は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージヨ 
ンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生 
表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することが 
できます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもイン 
ストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリン 
ティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用 
するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインス 
トールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメ 
ンテーシヨンに対する権利及び所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡 
することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやド 



キュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人 
が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳した 
りすることはできません。 

6. お客様は本ソフトウヱアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエ 
ンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する 
権利および所有権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに 
帰属 I ま才 

8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用さ 
れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された 
印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であって 
も、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されるこ 
とはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 
または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、 
使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフト 
ウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を 
受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ず 
る間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる 
場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の 
責任を負いません。 KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェア 
の使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特 
定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保 
証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司 
法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは 
限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もありま 
す。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政府 
機関の エン ド ユーザー 以外の方には適用されません 。） The Software is 
a “commercial item ," as that term is defined at 48 C . F . R . 2.101 ,consistina 
of “commercial computer software ” and "commercial computer software 
documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 12.21 2, Consistent 
with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all 
U . S . Government End Users acquire the Software with only those rights 
set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違 
反した形で輸出することはできません。 



Adobe 社カラープロファイルについて 


Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) 
カラープロファイル使用許諾契約書 


ユ_ザ_様への注意：本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全 
部または一部を使用した場合、本ソフトウ x アのすべての諸条件ならびに本 
契約書のすべての諸条件を受諾したものと見なされます。本契約書の条件に 
同意できない場合は本ソフトウェアの使用をおやめください。 


第1条定義 

本契約書において 「 Adobe 社」とは、合衆国デラウェア州法人 Adobe 
Systems Incorporated (345 Park Avenue , San Jose , California 95110) を意 
味します。「本ソフトウェア」とは、本契約書が添付されたソフトウェアな 
らびにその関連品目を意味します。 


第2条ライセンス 

ユ_ザ_が本契約書の諸条件に従うことを条件として、 Adobe 社は本ソフ 
トウェアの使用、複製、公での展示を行うライセンスを全世界的、非排他 
的、譲渡不能、ロイヤルティ不要のものとしてユーザーに許諾します。さら 
に Adobe 社は、 （ a ) 本ソフトウ i アがデジタル画像ファイルに埋め込まれ 
た状態であり、しかも （ b ) スタンドアローン•ベースである場合に限り、 
本ソフトウェアを配布する権利をユーザーに許諾します。それ以外の場合に 
は本ソフトウェアを配布することはできません。たとえば、何らかのアプリ 
ケーションソフトウェアに組み込まれている状態やそうしたソフトウェアに 
パンドルされている状態では、本ソフトウェアを配布することはできませ 
ん。個々のプロファイルは、いずれも ICC プロファイル記述文字列によつ 
て参照されている必要があります。ユーザーは本ソフトウェアを改変しては 
いけません。 Adobe 社は本ソフトウェアまたはその他品目のアップグレー 
ドや将来のバージョンなど、本契約に基づいて何らかの支援を提供する義務 
を一切負いません。本ソフトウェアの知的所有権に関するいかなる権原も、 
本契約の条項に基づいてユーザーに移転することは一切ないものとします。 
ユーザーは本契約に明示的に定められている権利を除き、本ソフトウェアに 
関するいかなる権利も取得しないものとします。 



第 3 条配布 

ユーザーが本ソフトウヱアを配布する場合、以下を了解した上で配布を行っ 
たものと見なされます。すなわち、その配布（ユーザーによる本第3条の 
不履行を含み、かつそれに限定されない）に起因して何らかの賠償請求、訴 
訟、その他の法的措置が行われ損失、損害、費用が発生した場合、それに対 
してはユーザーが抗弁を行い、損失を補填し、 Adobe 社を完全に保護する 
ことにユーザーが同意したと見なされることになります。またユーザーが本 
ソフトウェアをスタンドアローン ■ ベースで配布する場合、ユーザーは本契 
約またはユ_ザ_自身の使用許諾契約の諸条件に基づいて配布を行うものと 
し、この場合におけるユ_ザ_自身の使用許諾契約は、 （ a ) 本契約の諸条 
件を遵守している、 （ b ) 明示的にせよ黙示的にせよ、すべての保証および 
条件付与を有効に排除している、 （ c ) 損害に対するすべての責任を Adobe 
社に代わって有効に排除している、 （ d ) 本契約と異なるすべての規定は、 
Adobe 社ではなくユーザーが単独で提供するものであることを明記してい 
る、 （ e ) 本ソフトウェアがユーザーまたは Adobe 社から入手可能であるこ 
とと、ソフトウェアの交換に一般に用いられている媒体で本ソフトウェアを 
入手する妥当な方法とを記述している、ものでなければなりません。配布す 
る本ソフトウェアには、 Adobe 社の著作権表示を、 Adobe 社がユーザーに 
提供した本ソフトウェアにおけるのと同様に行う必要があります。 


第4条保証の排除 

Adobe 社は本ソフトウヱアを「現状のまま」ユーザーに使用許諾していま 
す。したがって本ソフトウェアが特定目的に適合しているかどうか、あるい 
は特定の結果を生み出すことができるかどうかについて、 Adobe 社は一切 
の表明を行いません。また Adobe 社は、本契約に起因する損失または損害、 
あるいは本ソフトウェアまたはその他資料の配布または使用に起因する損失 
または損害について、一切の責任を負わないものとします。 Adobe 社およ 
びそのサプライヤは、ユーザーが本ソフトウェアを使用した場合のパフォー 
マンス または結果について一切保証しません。ただしその居住地域において 
ユーザーに適用される法律が排除または制限を禁じている保証、条件付与、 
表明、約定については、その限りではないものとします。 Adobe 社および 
そのサプライヤは、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠 
に基づくかを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、第三者 
の権利の不侵害、完全性、品質に対する満足、特定目的への適合性などを含 
みかつそれに限定されず、一切の保証、条件付与、表明、約定を行いませ 
ん。ただしユーザーは、法域によって異なるその他の権利を保有する場合も 
あります。第4条、第5条、第6条の規定は、いかなる原因で本契約が終 
了したにせよ、その終了後も効力が継続するものとします。ただしこの規定 
は、本契約の終了後も本ソフトウェアを継続使用する権利を黙示するもので 
はなく、またそうした権利を設定するものでもありません。 



第 5 条責任の制限 

Adobe 社またはそのサプライヤは、ユーザーがこうむった損害、請求、費 
用、派生的損害、間接的損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失に対し 
て、いかなる場合もその責任を負わないものとし、たとえ Adobe 社の代表 
者がそうした損失、損害、請求が発生する可能性や第三者による請求の事実 
を助言されていた場合であっても、責任を負わないものとします。以上の制 
限および排除の規定は、ユーザー居住地の法律上許容される限度で適用され 
るものとします。本契約に起因または関連して Adobe 社またはそのサブラ 
イヤが負う賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対し支払いが行われた金額 
を上限とします。ただし Adobe 社の過失または不法行為（詐欺）によって 
生じた死亡または傷害については、本契約のいかなる規定によっても、 
Adobe 社がユーザーに対して負う責任は制限されません。 Adobe 社がサブ 
ライヤに代わって行為するのは、本契約の規定のとおりに義務、保証、責任 
を排除、除外、制限することが目的である場合に限られており、それ以外の 
場合または目的でサプライヤのために行為することはありません。 


第6条商標 

Adobe および Adobe のロゴは、合衆国およびその他の国における Adobe 社 
の商標または登録商標です。参照のために使用する場合を除き、 Adobe 社 
による別個の書面による許可を事前に得ていない場合には、ユーザーは上記 
の商標あるいは Adobe 社のその他の商標またはロゴを使用することはでき 
ません。 


第7条期間 

本契約はその終了まで効力が存続するものとします。ユ_ザ_が本契約の規 
定遵守を怠った場合、 Adobe 社はただちに本契約を終了させる権利を有し 
ます。そうした契約終了時には、ユーザーはその占有下または管理下にある 
本ソフトウェアの全体 コピー および部分的 コピーの すべてを、 Adobe 社に 
返却しなければなりません。 


第8条政府規制 

本ソフトウェアの一部が合衆国輸出管理規則その他の輸出に関する法律、制 
限、規制（以下「輸出法」という）において輸出規制品目と認められた場 
合、ユーザーは自身が輸出規制対象国（イラン、イラク、シリア、スーダ 
ン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど）の国民ではなく、しかもそ 
れらの国に居住していないこと、さらに、ユーザーが本ソフトウェアを受領 
することが輸出法に基づく何らかの理由で禁止されているのではないこと 
を、表明および保証する必要があります。本ソフトウェアを使用する一切の 
権利は、本契約の諸条件の遵守を怠るとただちに失われるという条件に基づ 
き提供されています。 



第 9 条準拠法 


第10条一般条項 

Adobe 社による事前の書面による同意がある場合を除き、ユーザーは本契 
約に基づいて得た権利または義務を譲渡することはできません。本契約のい 
かなる規定も、 Adobe 社、その代理人、その被用者の側のいかなる行為ま 
たは黙認によっても放棄されたと見なされることはないものとしますが、正 
当な権限を有する Adobe 社社員が署名を行った法律的文書による場合には 
その限りではないものとします。本ソフトウェアに含まれるその他の合意と 
本契約とで異なる言語が用いられている場合、その他の合意における条項を 
適用します。ユーザーまたは Adobe 社が弁護士を雇用し、本契約に依拠ま 
たは関連する権利の実現を図った場合、勝訴当事者は妥当な弁護士費用を回 
収する権利を有するものとします。ユーザーは、本契約を読み了解したこ 
と、さらに本契約がユーザーと Adobe 社との完全で排他的な合意であり、 
ユーザーに対する本ソフトウェアの使用許諾に関し、口頭または書面によっ 
て以前に両者間で成立したあらゆる合意に優先するものであることを認める 
ものとします。正当な権限を有する Adobe 社社員が書面に署名を行い、 
Adobe 社が明示的な同意を示している場合を除き、本契約における条項の 
いかなる改変も Adobe 社に対して効力を持たないものとします。 

東洋 インキ 標準 色コート 紙 プロファイル (TOYO Offset 
Coated 2.1) 

東洋インキ標準色コート紙プロファイル （TOYO Offset Coated 2.1) は、 

ICC プロファイル規格に準拠したデバイスプロファイルで、東洋インキ製造 
株式会社が作成した標準オフセット印刷のプロファイルです。 


「東洋インキ標準色コート紙」とは 


東洋インキ製造株式会社の枚葉インキを用い、東洋インキ製造株式会社が標 
準と考えるオフセット枚葉印刷の再現色を、コート紙への実機印刷により定 
めたものです。「東洋インキ標準色コート紙」は日本国内におけるプロセス 
カラー印刷の色標準である 「Japan Color 」 に準拠しています。 
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必要システム構成 


ICC プロファイルを使用するカラーマネージメントシステムを持つシステム 
またはアプリケーションが必要です。 


東洋インキ標準色コ_卜紙プロファイルの使用条件および注意事項 


1. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用して再現されたコン 
ピュー タ ビデオシミュレーシヨンの色やカラープリン ター 等により出力 
された色は、「東洋インキ標準色コート紙」と必ずしも一致するもので 
はありません。 

2. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用し、または使用できな 
かったことにより生じた一切の損害に関して、東洋インキ製造株式会社 
はいかなる責任も負いかねます。 

3. 東洋インキ標準色コ_卜紙プロファイルの一切の著作権は東洋インキ製 
造株式会社が所有しており、東洋インキ製造株式会社の事前の書面によ 
る許可無く、本データを譲渡、提供、転貸、頒布、公開せず、第三者に 
使用させることもできません。 

4. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルに関して、東洋インキ製造株式 
会社はいかなる問い合わせも受けかねます。 

5. ドキュメント中に記載されている会社名、製品名は、関係各社の商標ま 
たは登録商標です。 

本プロファイルは、東洋インキ製造株式会社が GretagMacbeth 社製ソフト 

ウェア ProfileMaker を使用して作成し、頒布に関して GretagMacbeth 社の 

許諾を得ています。 

TOYO Offset Coated 2.1 ©TOYO INK MFG . CO .， LTD . 2004 


OpenSSL Statement 

OpenSSL License 

Copyright © 1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 

provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the follow¬ 
ing acknowledgment: 



“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit, (http://www.openssl.org/)" 


4. The names "OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or pro¬ 
mote products derived from this software without prior written permission. For written per¬ 
mission, please contact openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” 
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 


“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)" 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PUR¬ 
POSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CON¬ 
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO¬ 
CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROF¬ 
ITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI¬ 
GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This 
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 


Original SSLeay License 

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The imple¬ 
mentation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions 
are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. 

The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms 
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be 
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the 
author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program 
startup or in documentation (online or textual) provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 



1• Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the follow¬ 
ing acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)” 

The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not 
cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: 

“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)” 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SER¬ 
VICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABIL¬ 
ITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code 
cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution 
licence [including the GNU Public Licence.] 



NetSNMP License 


Part 1:CMU/UCD copyright notice: (BSD like) 

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work ■ 1996, 1998-2000 
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved 
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any pur¬ 
pose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all 
copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting doc¬ 
umentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written 
permission. 

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WAR¬ 
RANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF 
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECTOR CONSE¬ 
QUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS 
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR 
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 


Part 2: Networks Associates Technology，Inc copyright notice (BSD) 

Copyright ©2001-2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this list of 
conditions and the following disclaimer . 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

■ Neither the name of the Networks Associates Technology , Inc nor the names of 
its contributors may be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 



Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) 

Portions of this code are copyright ©2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice,this list of 
conditions and the following disclaimer . 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 


■ The name of Cambridge Broadband l_td may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission . 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAM¬ 
AGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOW¬ 
EVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 


Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) 

Copyright ©2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 9505 4, 
U.S.A. All rights reserved. 

Use is subject to license terms below. 

This distribution may include materials developed by third parties. 

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of 
Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this list of 
conditions and the following disclaimer . 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

■ Neither the name of the Sun Microsystems , Inc . nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission . 



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS"AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright ©2003-2004, Sparta, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this list of 
conditions and the following disclaimer . 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

■ Neither the name of Sparta , Inc nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) 

Copyright ©2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and 
Telecommunications. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this list of 
conditions and the following disclaimer . 



■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

■ Neither the name of Cisco , Inc , Beijing University of Posts and Telecommunica ¬ 
tions , nor the names of their contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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Mac OS X での 
使い方 


プリンタドライバの動作環境 

プリンタドライバのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認してく 
ださい。 


コンピュータ 

以下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

-PowerPC G 3 以上 （PowerPC G 4 以上を推奨） 

- Intel プロセッサ 

コンピュータと 
プリンタの接続方法 

USB 接続、 

ネットワーク接続 （ 1 0 Base - T /1 OOBase - TX / 

1000 Base - T ) 

オペ レー テイング 
システム 

Mac OS X 10.2以降（最新のパッチの適応を推奨） 
Mac OS X Server 10.2以降 

メモリ 

OS が推奨する以上 （128 MB 以上を推奨） 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB 以上（イメージ展開用） 
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プリンタドライバの動作環境 









プリンタドライバのインストール 

プリンタドライバのインストールを行うには、コンピュータの管理 
者権限が必要です。 

プリンタドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 


プリンタドライバのインストール 

l ^ - 下記は 、 Mac OS X vlO .4 を使用した場合の手順です。お使いの 0 S の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作してください。 

1 Printer Driver CD-ROM を CD / DVD-ROM ドライブに入れます。 

2デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、パッケー 
ジファイル 「 mc 4650 0 SX InstalleM 03104 . pkgj をダブルクリックしま 
す。 


プリンタドライバのインストーラが起動します。 

1^) Mac OSX 10.2をお使いの場合、 「 mc 4650 OSX lnstaller _102. pkg 」 
をダブルクリックしてください。 

3 [続ける]をクリックします。 


n . このパッケージには、ソフトウェアをインス!^一 

.'^1 ルできるかどうかを判断するプログラムが含まれ 

• I ています。繞けてもよろしいですか？ 

このパッケージの提供元の信頼性を«信できない場合は、 
•キャンセル"をクリックして、フログラムの実行とソフト 
ウェアのインストールを中止してください* 

( キャンセル)(-統ける 


プリンタドライバのインストール 
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4 [続ける]をクリックします。 



5大切な情報画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 































6 使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 



/ [同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインス I ^ールを続けるには、使用許諾契約に同意する必要 
があります。 

続ける場合は、“同意します”を選択し、インス!'ールをキャンセルするに 
は、“同意しません'’をクリックしてください。 


同意しません 〉 ( 同意します) 


プリンタドライバのインストール 
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8 インストール先の選択画面で、インストールを行うディスクを選択し、 
[続ける]をクリックします。 



9 [インストール]をクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 

































10 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [OK] をクリックし 
ます。 



インストールが始まります。 

11インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。 


プリンタドライバのインストール 
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プリンタ設定ユーティリティ 

USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接続します。 

Z ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 
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プリンタ設定ユーティリティ 



















4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから、 「 magicolor 4650」 
を選択します。 



「 magicolor 4650」 が表示されないときは、プリンタの電源が才 
ンになっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コン 
_ ピュータを再起動してください。 

5 「KONICA MINOLTA mc 4650 PPD 」 が、「使用するドライバ」ポップアッ 
ブリストで選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に新しいプリンタが表示されます。 



to オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （p.41) を参照してくださ 
い。 


プリンタ設定ユーティリティ 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 Bonjour 設定と AppleTalk 設定、 IP プリ 
ント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 
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プリンタ設定ユーティリティ 

















4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから、 

「KONICA MINOLTA magicolor 4650 ( xx : xx : xx)J を選択します 0 

[^5 xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6桁です。 



5 「KONICA MINOLTA mc 4650 PPD 」 が、「使用するドライバ」ポップアッ 
ブリストで選択されていることを確認し、[追加]をクリックします。 


プリンタ設定ユーティリティ 
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6 お使いの環境に合わせて、プリンタメモリ、メモリーカード/ HDD 、 給紙 
ュニットを設定します。 


インス!'ール可能なオプション 

KONICA MINOLTA magicolor 4650( CA : BF : FF ) 


ここにプリンタのオプションが正しく表示され、使用できることを«認してくだ 
さい。プリンタおよぴオフシヨンのハードウエアについては、フリンタに付 K の 
マニュアルを#照してください， 


プリンタメモリ： 2 S 6 MB I 

メモリーカード/ HDD : HDD 

給紙ュニット：〔給紙ユニット3 M 


⑦ 


( キャンセル ）（ 統ける ） 


7 [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 
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プリンタ設定ユーティリティ 























AppleTalk 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

ビハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 



プリンタ設定ユーティリティ 
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4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから、 「 MC 4650- xxxxxx 」 
を選択します。 

xxxxxx は MAC アドレスの後半6桁です。 



5 「KONICA MINOLTA mc 4650 PPD 」 が、「使用するドライバ」ポップアッ 
ブリストで選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 



to オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ p .41) を参照してくださ 
い。 
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プリンタ設定ユーティリティ 

























■ P プリント設定 ( IPP 設定/ポート9100設定 / LPD 設定） 

1プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

ビハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 



4 [ ip プリンタ]をクリックします。 



プリンタ設定ユーティリティ 
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5 「プロト コル」 ポップアップメニューから、プロト コルを 選択します。 



IPP 設定の場合 、 「IPP (Internet Printing Protocol)J を選択しま 
す。 

LPD 設定の場合 、 「LPD (Line Printer Daemon ) J を選択します。 
1^5" ポート9100設定の場合、 rSocket/HP Jet DirectJ を選択します。 
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プリンタ設定ユーティリティ 















6 「アドレス」ボックスにプリンタの ip アドレスを入力します。 



LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに rip 」 と入力しま 
す。 

1^" IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに 「 ipp 」 と入力し 
ます。 

/必要に応じて、「名前」ボックスにプリンタの名前を入力します。 

8必要に応じて、「場所」ボックスにプリンタの設置場所を入力します。 

9 「KONICA MINOLTA me 4650 PPD 」 が、「使用するドライバ」ポップアッ 
ブリストで選択されていることを確認します。 

10 [追加]をクリックします。 


プリンタ設定ユーティリティ 
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11 お使いの環境に合わせて、プリンタメモリ、メモリーカード/ HDD 、 給紙 
ュニットを設定します。 


-インス!ル可能なオプション 

192.168 .1.2 

ここにプリンタのオプションが正しく表示され、使用できることを確認してくだ 
さい，プリンタおよぴオフションのハードウェアについては、プリンタに付属の 
マニュアルを#照してください， 

プリンタメモリ： 256 MB i j 


メモリーカード/ HDD : HDD 

13 

給紙 ユニット：： 給紙 ユニット3 ： ) 


(?) ( キャンセル) 

( 続ける ) 


12 [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に新しいプリンタが表示されます。 



40 


プリンタ設定ユーティリティ 
























オプションの設定 

1ハードディスクから「アプリケーション」—「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

2プリンタリスト画面で本機を選択し、「プリンタ」メニューから「情報 
を見る」を選択します。 



3ポップアップメニューから「インストール可能なオプション」を選択し 
ます。 



オプションの設定 
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4 お使いの環境に合わせてプリンタメモリ、メモリーカード/ HDD 、 給紙ユ 
ニットを設定し、[変更を適用]をクリックします。 



5 プリンタ情報画面を閉じます。 
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オプションの設定 

















ページ設定画面の設定 

アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「用紙設定...」 
または「ページ設定...」を選択したときに表示されます。 

1「ファイル」メニューから「用紙設定…」または「ページ設定…」を選択 
します。 

ページ設定画面が表示されます。 

2「対象プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 



ページ設定画面の「設定」ポップアップメニューで表示される各メニューで 
は、以下のような設定を行うことができます。 


設定 

設定内容 

ページ属性 

用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行 
います。 

デフオルトとして保存 

変更した設定を初期値として保存します。 


ページ設定画面の設定 
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ぺージ属性メニュー 

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことが 
できます。 


設定：ページ属性 


対象プリンタ ： r KONICA MINOLTA magicolor : j 
KONICA MINOLTA mc 4650 PPD 
用紙サイズ： A 4_ 


20.99 

方向： 

拡大縮小： 100 % 


c 29.70 c 


Ti] 




⑦ 


( キャンセル i ^ — ok — y 


■ 用紙サイズ 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 方向 

印刷方向を選択します。 

■ 拡大縮小 

拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します 
(25 ~ 400%) 〇 

Ik どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷 
できません。 
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ページ設定画面の設定 























カスタム用紙サイズの設定 

ページ属性画面（前ページ）の「用紙サイズ」ポップアップメニューから 
「カスタムサイズを管理」を選択すると、カスタム■ページ■サイズ画面が 
表不されます。 

カスタム ■ ページ ■ サイズ画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うこと 
ができます。 



新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。 

■ 複製 

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを 
作成するときにクリックします。 

■ - 

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。 

■ ページサイズ 

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 

本プリンタで設定できる数値は、以下のとおりです。 

高さ：14.8 cm 〜35.6 cm 幅： 9.2 cm — 21 .6 cm 
■ プリンタの余白 

ページの上下左右の余白（マージン）の値を設定します。 


ページ設定画面の設定 
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プリント画面の設定 

ここでは、アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「プ 
リント...」または「印刷...」を選択したときに表示されるプリント画面に 
ついて説明します。 

1「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷...」を選択しま 
す。 

プリント画面が表示されます。 

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うこ 
とができます。 


プリント設定のメニュー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... 
プリセツト：標準 


✓印刷部数と印刷ページ g) 

レイアウト 
スケジューラ 
用紙処理 

ColorSync L 

表紙 

エラー処理 
給紙 


部数：| 

ぺージ：| 


(?) ( PDFt I Q プレ㊁ 


カラーオプション 
プリンタの機能 
サプライのレベル 

一覧 


Q キャンセル ）( ブ U ント) 


メニュー 

設定内容 

印刷部数と印刷ページ 

印刷するページや部数を設定します。 

レイアウト 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

スケジューラ 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 

用紙処理 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

ColorSync 

ColorSync の設定をします。 

表紙 

表紙の設定を行います。 

エラー処理 

エラーの出力方法を指定します。 
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プリント画面の設定 

































メニュー 

設定内容 

給紙 

給紙方法を設定します。 

カラー オプション 

カラー印刷の設定を行います。 

プリンタの機能 

原稿サイズの用紙がトレイに無いときに、近 
いサイズの用紙を自動的に検出するかどうか 
の設定と、用紙の裏面に印刷する時の設定を 
行います。 

サプライのレベル 

消耗品の状態を表示します。 

一覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 
されません。 

共通のボタン 

■ ?(ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ PDF 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ベー 
ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ プレビュー 

印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリッ 
クします。 

■ キャンセル 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ プリント 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 


プリント画面の設定 
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印刷部数と印刷ページメニュー 

印刷部数と印刷ページ画面では、印刷するページや部数の設定を行います。 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... 

プリセツト： pi 準 _ 

印刷部败と印刷ページ ^ 

部数：1 0丁合い 

ページ： ©すべて 

G 開始：1 終了：1 


PDF ▼ | (プレビュー） （キャンセル） f プリント、 


■ 部数 

印刷部数を設定します。「丁合い」をチェックすると、丁合い機能が働 
き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして「丁合い」をチヱックすると、文書の最初の 
ページから最後のページまでが5回印刷されます。 

Ik 丁合い機能を使用する場合は、プリンタにオプションのハードディ 
スクキットまたは 1GB 以上のコンパクトフラッシュが装着されてい 
る必要があります。 

アプリケーションが独自に丁合い機能を提供している場合は、アブ 
リケ_ション側の機能が優先され、プリンタドライバ側の機能は無 
視されます。 

■ ぺージ 

すべて： 全ページを印刷します。 

開始、終了： 印刷するページを指定します。 
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プリント画面の設定 























レイアウトメニュー 

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 



■ ページ数/枚 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ レイアウト方向 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ 境界線 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ 両面 

両面印刷に関する設定を行います。 

切： 両面印刷を行いません。 

長辺とじ： 長辺とじで両面印刷を行います。 

短辺とじ： 短辺とじで両面印刷を行います。 


プリント画面の設定 
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スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行 
います。 


プリンタ：， KONICA MINOLTA magicolor ... 

プリセツト： pi 準 _ 

—スケジューラ _ ^ 


宙類をプリント： ©今す ぐプリント 

〇後でプリント： 9:00 
〇 保留 

優先順位：> 


(?) ( PDFT ) ([プレビュー) 


Q キ r ンセル ）( プ_」ントう 


■ 書類をプリント 

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。 

後でプリント：印刷を開始する時刻を指定します。 

保留： プリントジョブを保留します。 

■ 優先順位 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 
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プリント画面の設定 
























用紙処理メニュー 


用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行い 
ます。 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor 
プリセツト：丨標準 

—— ' 用紙処理 


ページの醍 序：® 自動 プリン ト：® すべてのページ 

G 通常 〇奇数ページ 

〇逆送り 〇俩数ページ 


出力用紙サイズ： 

® 使用する出力用紙サイズ： A4 
G 用紙サイズに合わせる： A4 

守 縮小のみ 


(?) ( PDFt ) (プレビュー） 


Q キャンセル) プ y ント _ 


■ ページの順序 

自動：文書のページ順序で印刷するときに選択します。 

通常：通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

逆送り：印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。 
■ プリント 

すべてのページ：全てのページを印刷します。 

奇数 ページ： 奇数 ページのみ 印刷します。 

偶数ページ：偶数ページのみ印刷します。 

■ 出力用紙サイズ 

使用する出力用紙サイズ：ソフトウヱアが作成した書類のサイズを使用 
するときに選択します。 

用紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンタで使用されてい 
る用紙サイズに合わせるときに選択します。プリンタで使用されている 
用紙サイズを指定します。 


プリント画面の設定 
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ColorSync メニュー 


プリンタ： 
プリセツト： 


KONICA MINOLTA magicolor ... 
標準 


ColorSync 


カラー変換：擦準 
Quartz フイルタ：なし 


® ( PDFt ) ( プレビ； L-) 


キャンセル 1 ( 


■ カラー 変換 

コン ピ ュータ で カラーマツチ ングを行うか、プリンタで カラーマツ チン 
グを行うかを選択します。 

■ Quartz フイルタ 

Quartz フィルタを選択し、色調を変更できます。 

表紙メニュー 



■ 表紙をプリント 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 
■ 表紙のタイプ 

表紙の種類を選択します。 

■ 課金情報 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 
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プリント画面の設定 















































エラー処理メニユー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor 
プリセツト： f 標準 


〔エラ-処理 



©特にレポートは行わない 
〇詳細レポートをプリント 


トレイの切 0 普え 

〇プリンタのデフオルトを使用 
〇同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替える 
©警告を表示 


(?) ( PDFv ) (プレビュー） 


キ r ンセル ) i ブリン ト , 


■ PostScript エラー 

PostScript エラー を出力するかどうかを選択します。 
■ トレイの切り替え 

このプリンタドライバでは使用しません。 

給紙メニュー 

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。 


プリンタ： 
プリセツト： 


KONICA MINOLTA magicolor . 


悍準 


©全体： 自動逸択 

〇先頭ページのみ：トレイ1 
残〇のページ：「トレイ1 


© ( PDFt ) (プレビュー） 


(キャンセル) f プリント， 


■ 全体 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 先頭ページのみ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 


プリント画面の設定 
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■ 残りのページ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初 
のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。 

1^5" オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「才 
プシヨンの設定」 （P.41) で「給紙ユニット3」を選択しておいてく 
ださい。 


カラーオプシヨンメニュー 


プリンタ ： f KONICA MINOLTA magicolor ... _ 
プリセツト：こ標準 

ーカラーオプション : I 


クイックカラー：自動 


明度:「 0 X 


u グレースケール 
〇カラ_セパレ_シヨン 
□エコノミー印刷 
エッジ強度：中 


高光沢モード 


(?) (. PDFt ) プレビュー) 


( キャンセル) f プリント） 


■ クイックカラー 

クイックカラーを選択します。 

■ 明度 

明るさを選択します。 

■ グレースケール 

この項目をチェックすると、カラー部分をグレースケールで印刷しま 
す。 

■ カラーセパレーシヨン 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 

■ エコノミー印刷 

ェコノミー印刷を行うかどうかを選択します。 

■ エッジ強度 

エッジ強度を選択します。 
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プリント画面の設定 






























■ 高光沢モード 

高光沢モードで印刷を行うかどうかを選択します。 

■ カラー 詳細設定 

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 

1^5" クイックカラーを「カスタム」に設定している場合に有効です。 


カラー詳細設定/イメージ 


'KONICA MINOLTA magicolor ... 



:懞準 



カラーオプション 

i ' 



r 

プ□ファイルの管理 

) 




L 

ダウン□-ドマネージ1*- 

) 

( 

詳 M 設定を限す 



0 ( PDF ，}( プレビュー） 


Q キャンセル).ブリント、 


■ RGB カラー 

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ RGB 色変換 

イメージの RGB カラー特性を選択します。 

■ RGB グレー 再現 

RGB イメ ージの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
■ 出カプロファイル 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ スクリーン 

イメージの中間色の再現性を選択します。 

■ エッジ強調 

エツジ強調を行うかどうかを選択します。 


プリント画面の設定 
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■ プロファイルの管理 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーシヨンプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ ダウンロ _ ドマネ _ ジャ _ 

ダウ ンロー ドマネ_ジャ_を起動します。 

1^^ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーションフォ 
ルダに 「Download Manager me 4650」フォルダを新規作成し、 
Utilities & Documentation CD-ROM の Utilities フォルダに収録される 
Download Manager プログラムを 「Download Manager me 4650」 
フォルダに コピーし ます。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 


カラー詳細設定/テキスト 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor 
プリセツト： f 標準 

——「カラーオプション 



r 

ブ□ファイルの管理 





し 

ダウン□ードマネージャー 


( 

詳 M 設定を明す 

) 


© (^ PDF▼) (プレビュー） (キャンセル) 》 プ t/y 卜 ) 


■ RGB カラー 

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ RGB 色変換 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ RGB グレー 再現 

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
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プリント画面の設定 












































■ 出カプロファイル 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ スクリーン 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ エッジ強調 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ プロファイルの管理 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーシヨンプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ ダウンロー ドマネ _ ジャー 

ダウンロー ドマネ_ジャーを起動します。 

1^5" ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション 
フォルダに 「Download Manager me 4650」フォルダを新規作成 
し、 Utilities & Documentation CD-ROM の Utilities フオルダに収 
録される Download Manager プログラムを 「 Download Manager 
mc 4650 j フォルダにコピーします。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 


カラー詳細設定/グラフィックス 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor 
プリセツト：丨標準 

一"カラーオプション 



{ ブ□ファイルの管理 




{ ダウン□-ドマネージャー 


( 

詳 M 設定を限す > 


© ( PDFt ) (プレビュー） (キャンセ ^プリジ ト， 


プリント画面の設定 
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■ RGB カラー 

グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ RGB 色変換 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ RGB グレー 再現 

RGB のグラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ 出カプロファイル 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ スクリーン 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ エッジ強調 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ プロファイルの管理 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ ダウンロ _ ドマネージャ _ 

ダウンロードマネージャ_を起動します。 

[^5* ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション 
フォルダに 「Download Manager me 4650」フォルダを新規作成 
し 、 Utilities & Documentation CD-ROM の Utilities フォルダに収 
録される Download Manager プログラムを 「Download Manager 
mc 4650」 フォルダにコピーします。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 
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プリント画面の設定 



カラ _ 詳細設定/シミユレーシヨン 


プリンタ： 「KONICA MINOLTA magicolor ... i ' 
プリセツト：懞準 


カラーオプション 


イメージ テキスト グラフイツクス シミュレーション' 


シミ；11/•シヨンプ P 77 イル:【なし 


CMYK グレー再現: 4色 ( CMYK ) トナ- 


ブ□フ7•■(•ル (DUS ) 

([ ダウン□ードマネージヤー ^ 


(?) ( PDFt ) (プレビュー) 


C ^ヤンセル ） f ブリント、 


■ シミュレーションプロファイル 

RGB カラープロファイルを選択します。 

■ 用紙下地色にあわせる 

下地色を印刷するかどうかを選択します。 

■ CMYK グレー再現 

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。 

■ プロファイルの管理 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ ダウンロー'ドマネ _ ジャー 

ダウンロー ドマネ_ジャーを起動します。 

ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション 
フォルダに 「Download Manager mc 4650」 フォルダを新規作成 
し 、 Utilities & Documentation CD-ROM の Utilities フォルダに収 
録される Download Manager プログラムを 「 Download Manager 
mc 4650 j フォルダにコピーします。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 


プリント画面の設定 
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プリンタの機能メニュー 


プリンタ： f KONICA MINOLTA magicoior ... MM 
プリセツト ： {mm i-H 

—[[プリンタの 機能 _ 

(□近似サイズに拡大縮小 

□ 印刷済み用紙の a に印刷 

用紙種類： 丨 自動（プリンタの设定に従 ラ> 

排紙トレイ： 1 プリンタデフオルト 
□ソ- 卜 


©〔PDF， 1(プレビュー） (キヤンセル) プリント) 


■ 近似サイズに拡大縮小 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ 印刷済み用紙の裏に印刷 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ 用紙種類 

用紙の種類を選択します。 

■ 排紙トレイ 

排紙トレイを選択します。 

■ ソート 

部単位で印刷を行うかどうかを選択します。 
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プリント画面の設定 


























サプライのレベルメニュー 

サプライのレベル画面では、現在の消耗品の状態を確認することができま 
す。 



1^) サプライのレベルメ ニュー は、 1\/13(；03父^10.4で巳〇內〇11「接続 、 IPP 
接続、 LPD 接続された場合に表示されます。 

1^^サプライのレベルメニューは、お使いのアプリケーションによって 
は表示されない場合があります。 


一覧メニュー 

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 



プリント画面の設定 
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カラープロファイルの設定方法 

事前準備 

1プリンタドライバをインストールし、プリンタ設定ユーティリティより 
プリンタを追加します。 

プリンタの追加のしかたの詳細については、「プリンタ設定ユーティリ 
ティ」 ( p .30) をごらんください。 

ビ Utilities & Documentation CD - ROM の Utilities フォルダに収録されている 
Download Manager を使用し、カラープロファイルをプリンタのハード 
ディスクに保存します。 

ダウンロー ドマネージャーの使用方法 

自匕ダウンロードマネージャは、 IP 、 USB 、 AppleTalk 接続の場合に使用 
できます。 Bonjour 接続では使用できません。 

1 Utilities & Documentation CD - ROM の Utilities フォルダに収録されている 
Download Manager をダブルクリックし、プログラムを起動します。 

2ダウンロードマネージャー画面より、カラープロファイルを選択しま 
す。 

続いて事前準備で追加したプリンタをプリンタの選択リストより選択し 
ます。 
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カラープロファイルの設定方法 



























3 [ダウン ロー ド]をクリックし、ダウン ロー ド先と してハー ドディスク 
を選択します。[参照]をクリックし、ダウン ロー ドするカラープロ 
ファイルを指定します。 

[^)カラープロファイルのファイル名称は「ファイル名 = ASC 1 I 8 文字以下 
+拡張子 ASCII 3 文字以下」の形式をご使用ください。 



4 [プロファイルのダウンロード]をクリックします。 

5 [ ok ] をクリックします。 


KONICA MINOLTA ダウンロードマネージヤー 

) カラーフロファイル mc46S0ps.icm のダウンロードが完了 
X しました* 

0K 


6 [終了]をクリックします。 

/ハードデイスクにダウンロー ドしたカラープロフアイルをコンピユータ 
の任意の場所にコピーします。 


カラープロファイルの設定方法 


63 



































プリンタドライバの設定 

1アプリケーションのプリント画面を開きます。 

2「カラーオプション」メニューを選択します。「クイックカラー」で「力 
スタム」を選択し、[カラー詳細設定]をクリックします。 



〇グレースケール 
(□カラ_セパレーシヨン 
(□エコノミー印刷 

エッジ強度: f 中 pi ) 

(□高光沢モード _ 

( カラー詳細設定 j 


(?) ( PDFv ) (プレビュー1 


(キヤンセル) ト ブリント H 


3 [プロファイルの管理]をクリックします。 


プリンタ ： [KONICA MINOLTA magicolor 
プリセツト：標準 


カラーオプション 




7 ダウンロードマネージャー 、 r 詳 ffi 設定を隠す 


(^?) ( PDFr ) (プレビュー） キャンセル ， I f プリント， 
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カラープロファイルの設定方法 

























































































4 [追加]をクリックします。 

IPP (Internet Printing Protocol ) , LPD (Line Printer Daemon ), 
Socket/HP JetDirect (ポート 9100) 接続の場合は手順 6 に進んでく 
ださい。 



5 [参照]をクリックし、コンピュータに保存したカラープロファイルを 
指定します。 



カラープロファイルの設定方法 
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6 [ OK ] をクリックします。 



7 リストにカラープロファイルが追加され、ファイル名横のメニューに 
チェックが入っていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 


カラープロファイルの管理 


プ□ファイル 1 J スト：’シ5ユレーシ3ン 



ファイル名： r 参照 



キャンセル )Q OK 


( 〇ン忉〇 ( 0 K ) 
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カラープロファイルの設定方法 



























































8 


「シミュレーション」タブをクリックします。 


プリンタ ：, KONICA MINOLTA magicolor ... 
プリセツト：「樣準 

―カラーオプション 




r 

ブロファイルの管理 

) 




し 

ダウンロードマネージヤー 


( 

洋綑設定を嫌す 

) 


(?) ( PDF ， ） 0 /レビ ユー) 


q キャンセル) r ブリント 為 


9シミュレーションプロファイルよりカラープロファイルを選択し、[プ 
リント]をクリックします。 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor …: ' 
プリセット ： r mm I 

—カラーオプション 


イメージテキスト グラフ イツ クスシミュレーション* 



r 

ブロファイルの管理 





L 

ダウンロードマネージヤー 


( 

洋綑設定を 81 す 

) 


(?) ( PDFt ) 0/レビュー) 


Q キャンセル ） ( プリント ★ 


カラープロファイルの設定方法 
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トラブルシューテイング 


症状 

対応 ■ 処置 

プリンタの設定項目が英語 
表記になっている 

一 Mac OS X 10.3 /10.4 の場合： 

「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリン 
夕を選択し、「プリンタ」メニューから「情 
報を見る」を選択します。プリンタ情報画面 
のプルダウンメニューから「プリンタの機 
種」を選択します。プルダウンメニューから 
「KONICA MINOLTA 」 を選択し、機種名から 
「 KONICA MINOLTA mc 4650 PPD 」 を選択 
後、[変更を適用]ボタンをクリックします。 

- Mac OS X 10.2 の場合： 

「プリントセンタ ー J よりプリンタを選択し、 
「プリンタ」メニューから「情報を見る」を 
選択します。プリンタ情報画面のプルダウン 
メニューから「プリンタの機種」を選択しま 
す。プルダウンメニューから 「KONICA 
MINOLTA 」 を選択し、機種名から 「KONICA 
MINOLTA mc 4650 PPD 」 を選択後、[変更を 
適用]ボタンをクリックします。 

プリセットで保存した機能 
が反映されない。 

プリンタの機能によっては、プリセットでは 
保存されません。 

プリンタがハングアップす 

OS の不具合により、用紙サイズと用紙種類 
の組合せが禁止できません。正しくない組合 
せで印刷したとき、プリンタがハングアップ 
します。用紙サイズと用紙種類は、正しい組 
合せで印刷してください。 

プリンタドライバおよび 
PPD ファイルのバ ージョ 
ンを確認したい。 

一 Mac OSX 10.4 の場合 

「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリン 
夕を選択し、「プリンタ」メニューから「情 
報を見る」を選択します。プリンタ情報画面 
のポップアップメニューから「名前と場所」 

を選択します。 

他社製のプリンタから切り 
替えたとき、画面の表示が 
おかしい。 

一旦プリント画面を閉じ、開き直してくださ 
い。 

カスタム用紙サイズが、設 
定した値と違う。 

OS の不具合により、カスタム用紙サイズで 
設定した値が、微妙に変わってしまうことが 
あります。（例： 14.70 cm — 14.69 cm ) 
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トラブルシューテイング 











症状 

対応 ■ 処置 

2- up 印刷時に用紙の中央 
に印刷されない。 

〇 S の不具合により、以下のサイズで 2 _up 
印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷され 
ません。 Legal , Letter Plus , Foolscap , 
Government Legal , Statement , holio 

N - up 印刷を複数部行った 
とき、「丁合い」を指定し 
ていると、連続して印刷さ 
れる。 

N - up 印刷を複数部行うときは、「丁合い」を 
指定しないでください。 

Acrobat Reader からの印 
刷時、「丁合い」が正しく 
機能しなかったり、印刷途 
中でジョブがキャンセルさ 
れたりする。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合 
は、〇 S に付属の「プレビュー」で印刷して 
ください。 

カスタム用紙サイズの名前 
として使えないものがあ 
る。 

Mac OSX の制限により、以下の名前をカス 
タム用紙サイズの名前として使用することは 
できません。他の名前を使用して下さい。 

— 「 Custom 」 

— 「 A 4」 や 「 B 4」 など、 PDF ファイルで 
定義されている一般的な用紙サイズの 
名前 


トラブルシューテイング 
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トラブルシューテイング 



Windows Vista 
での使い方 
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XPS ドライバのインスI^ール 

Ik プリンタドライバの動作環境については、ユーザーズガイドをごら 
んください。 

1^5プリンタドライバのインストールを行うには、コンピューターの管 
理者権限が必要です。 

1^5プリンタドライバのインストールを行う前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 

I Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 

2「スタート」メニューから「コントロールパネル」を開き、「プリンタ」 
を選びます。 

3 「プリンタの追加」をダブルクリックします。 

4 「口ーカルプリンタを追加します」をクリックします。 


、;# プリンタ 




□一カ ノレ プリンタまたはネッ ト ワークプリンタの遥択 


□一力プリ ンタを追加 します ( L ) 

USB プリ ンタがない場合のみこの オプシヨンを使用して く ださい. （ USB プリンタは プラグイ 
ンされたときに 自動的に インス ト ールされ ます • ） 


ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(巡） 

コンピュータがネットワークに搬されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを確認してください • 


次へ(¢0 


キ 17 ン tZ > レ I 
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5 使用環境に合わせて、接続方法を選択します。 

ーローカル接続の場合：「既存のポートを使用」にチェックを付けて、 
rLPTT 1 :(プリンタポート）」または、 「 USB 001」 を選択します。 

ーネットワーク接続の場合：「新しいポートの作成」にチェックを付け 
て 、 「Standard TCP/IP Port 」 を選択します。 



^ m プリンタの追加 


プリンタポートの遥択 


ブリン$ポ - 卜(こよって]ンピュ-鄉ブリンタと惜報を交換で’きるよう(こなります。 


« 既存のポ'■卜を使用 (y> 

|lpti : (ブリンタポート） 

▼ 

〇新しいポート®作成(〇): 



ポ-卜の種類： 

[Adobe PDF Port 

ZD 


| 次へ氓） I [ キレ1 


6 [次へ]をクリックします。 

k ネットワーク接続を選択した場合は、手順7に進みます。口ーカル接 
続を選択した場合は、手順8に進んでください。 

7 「デバイスの種類」より 「 TCP / IP デバイス」を選択し、「ホスト名または 
IP アドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力して、[次へ]を 
クリックします。 


la^aT 

# プリンタの追 JU 

ホスト名または IP アドレスを入力します 


デパイスの種類 (D: 

ホスト名または IP アドレス (5): 

ポート名 (£): 

囝ブリン妓照会して、使用するブリン; S ドテ f パを自助的に遥択 tS(Q) 


[ 次へ(£〇 ] I I 


[TCP/IP デパイス 

T 92' 16812 
192.168 .1.2 


XPS ドライバのインス I ル 
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8 「ディスク使用」をクリックし、 CD-ROM 内のプリンタドライバのある 
フォルダを指定して、 [OK] をクリックします。 

l&S XPS プリンタドライバは CD-ROM 内の以下のフォルダにあります。 
Drivers\XPS\<language> 

使用言語に合わせてドライバを選択してください。 



9 [次へ]をクリックします。 




© # プリンタ®卩 


プリンタ ドライパのインストール 

:?リン⑽製造元とモデルを遺択してくださり。ブリン如:インストルディスクが付届している择合は、ィスり 
使用]をクリックしてください。ブリンタが一脅にない埔合は、ブリン⑽マニュアルを参照して互备性のあるブリン 
^ タリフトアを通折してく妫い。 


ブリンタ 

KONICA MINOLTA mc4650 XPS 


A こ < D ドライバ01デ5$ル署名されていません。 

ドライパ ( DS 名が S 垔ね珣由 


「Windows Update (泌 f-i スう使用 (b) 


「 次へ (£i) ] I キヤンレ ] 
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10 [次へ]をクリックします。 


@ # プリンタの追加！ 


プ U ンタ名を入力してください 

カン$名 ( E ): KONICA MINOLTA me 4650 XPS 

m 通? r 使ぅブリン■定する ( d ) 


このブリン如； KONICA MINOLTA mc 4660 XPS ドライノ W インストルされます。 


I 次， 

[ キヤンセ；レ」 


11プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックします。 



プリンタ共有 




€) こ®ブリンタを共有しな WQ ) 


共有名 
獅 ( U : 
コメン KQ ): 


KONICA MINOLTA me 4650 XPS 


次へ…） I [ キ 17> t ル I 
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12 [完了]をクリックします。 




しり#プリンタの追加 


KONICA MINOLTA me 4650 XPS が正しく追加されました 


力遞ラカ防■ティン麵碗咖碰テストべ, 


テストべ-ジの印刷 (£) 


r 完了ぼ）I [ キレ j 


これでプリンタドライバのインストールが完了しました。 
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「スタート」メニューから「コント ロ ールパネル」一「ハードウエアと 
サウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

r KONICA MINOLTA mc4650 XPSj プリンタアイコンを右クリックし、 
「プロパティ」をクリックします。 

「デバイスの設定」タブをクリックします。 

お使いの環境に合わせて、給紙ユニット、ストレージ、プリンタメモリ 
を設定します。 



5 [適用]をクリックします。 

6「全般」タブをクリックします。 



7 「印刷設定」をクリックします。 


プリンタの初期設定 


12 34 


プリンタの初期設定 
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8 印刷の向きなど、印刷の初期設定を行います。 



9 [適用]をクリックします。 

10 [OK] をクリックすると、印刷設定画面が閉じます。 

11もう一度 [OK] をクリックすると、プロパティ画面が閉じます。 
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プリンタの初期設定 


























プリンタドライバのアンインストール 

1すべてのアプリケーションを終了します。 

ど「スタ ート」メニュー から 「コント ロ ールパネル」一 「ハ ー ドウ エアと 
サウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

3 r KONICA MINOLTA mc 4650 XPSj プリンタアイコンを右クリックし、 
[削除]をクリックします。 

4 プリンタドライバを削除する場合は、[はい]をクリックします。 

5 プリンタ画面で右クリックし、「サーバーのプロパティ」をクリックし 
ます。 

6「ドライバ」タブをクリックします。 

7 「インストールされたプリンタドライバ」一覧から 、 「KONICA MINOLTA 
mc 4650 XPSJ を選択し、[削除]をクリックします。 

8削除する方法を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

9 [はい]をクリックします。 

10 [削除]をクリックします。 

11[閉じる]をクリックします。 

12コンピューターを再起動します。 

プリンタドライバがコンピューターからアンインストールされます。 


プリンタドライバのアンインストール 
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プリンタドライバの設定 

1「スタート」メニユー から 「コント ロ ールパネル」一「ハー ドウ エアと 
サウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

2 rKONICA MINOLTA mc4650 XPSj プリンタアイコンを右クリックし、 
「印刷設定」をクリックします。 

各タブで共通のボタン 

■ 0 K 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉 
じます。 

■ キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル） 
にして画面を閉じます。 

■ 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有 
効にします。 

レイアウト 



■ 印刷の向き 

用紙の向きを設定します。 

■ 両面印刷 

両面印刷時の綴じ位置を選択します。 

■ 詳細設定 

クリックすると、詳細設定画面が表示されます。 
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プリンタドライバの設定 



























詳細設定 



■ 用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設定します。 

■ 部数 

印刷する部数を設定します。 

■ 印刷済み用紙の裏に印刷 

一度印刷した用紙の裏面に印刷するかどうかを設定します。 

■ カラーセパレーシヨン 

CMYK ごとに分割して印刷するかどうかを設定します。「カラーセパ 
レー シ ヨン」 チェックボックスにチェックすると、 CMYK ごとに色分解 
し、それぞれをモノクロで印刷します。 

■ 明度 

印刷する画像の明るさ（明度）を設定します。 

■ RGB 色変換 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色変換処理に関し 
て指定します。プリンタで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への 
色変換特性を指定します。 

■ RGB グレー 再現 

プリンタで処理するイメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクト 
のグレーの再現に関して指定します。 

■ スクリーン 

イメージ/テキスト/グラフ ィッ クスオブジェクトのハーフトーン処理 
に関して指定します。 

■ エッジ強調 

イメージ/テキスト/グラフィックスのエッジの強調を指定します。 


プリンタドライバの設定 
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■ エッジ強度 

エッジを強調する場合、付加するエッジ強調ドットの強さを設定しま 
す。「オフ」を選択するとエッジ強調ドットを付加しません。「弱」を選 
択するとエッジ強調ドットを弱めに付加します。「中」を選択すると 
エッジ強調ドットを付加します。「強」を選択するとエッジ強調ドット 
を強めに付加します。 

■ エコノミー印刷 

トナー消費量を抑えた印刷を行うかどうかを設定します。「オフ」に設 
定すると消費量を抑えた印刷を行いません。「オン」に設定すると消費 
量を抑えた印刷を行います。 

■ シミュレーションプロファイル 

インクシミュレーション、デバイスシミュレーション等に使用する、シ 
ミュレーションプロファイルを指定することができます。 

■ 用紙下地色にあわせる 

シミュレーション実施時の色変換特性を指定します。 


用紙/品質 



■ 給紙方法 

印刷に使用する給紙トレイを選択します。 
■ メディア 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 
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プリンタドライバの設定 
























Linux での 
使い方 
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プリンタドライバの動作環境 

プリンタドライバのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認してく 
ださい。 


CPU 

Intel IA-32 

OS 

Red Hat Linux 9.0 、 SuSE Linux 8.2 

コンピユータと 
プリンタの接続方法 

USB 接続、パラレル接続、 

ネットワーク接続 （10Base-T/100Base-TX/1000 
巳 ase-T) 

メモリ 

OS が推奨する環境以上 （128 MB 以上を推奨） 

ネットワーク 

LPR (queue: Ip, LR default, DEFAULT) 
AppSocket/HP JetDirect 

IPP 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB 以上 


この章では、 Red Hat 9.0 での操作を例に説明しています。 
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プリンタドライバの動作環境 












PPD ファイルをコマンドラインからインス 
卜ールする 

1^^プリンタドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 

PPD ファイルのインストールにはルート権限が必要です。 

1 Printer Driver CD-ROM から PPD ファイルを “/usr/share/cups/model” に 
コピーします。 

OpenOffice から印刷するときは、 「M 46500 pn.ppd」 を使用してく 
ださい。それ以外の場合は、 「M4650PX.ppd」 を使用してくださ 
し、。 

OpenOffice から印刷する方法については、 「OpenOffice の場合」 
(P.95) をごらんください。 

2 メインメニューから「システムツール」—「夕ーミナル」を選択しま 
す。 

3 “/etc/init.d/cups restart” と入力します0 



4ターミナルを終了します。 


PPD ファイルをコマンドラインからインストールする 85 












プリンタの追加 

Ik PPD をコピーしたあとは、必ず cups を再起動してください。 

1ブラウザを起動します。 

2 URL に “ http :// localhost :631 ”と入力し 、 [Manage Printers ] をクリック 
します。 

CUPS Administration Web Page が表示されます。 



3 [Add Printer ] をクリックし 
ます。 

ポップアップウィンドウが 
表 7 F されます。 



4 

5 


ルート権限のユーザ名とパスワードを入力して、[〇 K ] をクリックしま 
す0 


プリンターの名称、設置場 
所、説明を入力して、 
[ Continue ] をクリックしま 
す0 


Admin 


Add New Printer 



6「 Device 」 リストからデバイ 
スポートを選択して、 
[ Continue ] をクリックしま 
す0 


Admin 


Device for me 4650 

Device: | AppSocket/HP JetDIrect 二！ I 
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— TCP/IP の場合： 「 AppSocket/HP JetDirect 」、 「Internet Printing Proto ¬ 
col ( http ) J または 「 LPD/LPR Host or Printer 」 を選択 

一 USB 接続の場合 ： 「USB Printer #1」を選択 
-パラレル接続の場合 ： 「Parallel Port #1」を選択 

/ USB 接続またはパラレル接 
続の場合、手順8へすすみ 
ます。 

デバイスの URI を以下の形 
式で入力します。 socket :// 

<プリンタ名もしくはプリ 
ンタの IP アドレス> [ポー 
卜番号] 


Admin 


Device URI for me 4650 

Device URI: Isocket:// 192.168 .1.190:9100 

Examples: 

file: /path/to/filenane .pm 
http://hostname:631/ipp/ 
http://hostname:631/ipp/portl 
ipp://hostname/ipp/ 
ipp://hostname/ipp/portl 
lpd: //hostnane/queue 
socket://hostname 
socket : //hostname:9X00 


入力例： 

プリンタの IP アドレスの場合： socket :// 192.168 .1.1 90:9100 
プリンタ名の場合： socket :// Hostname : 9100 

プリンタ名は IP アドレスで代用できます。また、ポート番号は省略 
することができます。 


8 [ Continue ] をクリックします 0 
9 「KONICA MINOLTA 」 を選択 

して、 [ Continue ] をクリッ 
クします。 


Admin 

Model/Driver for mc4650 

Make: 

DYMO 

EPSON 

HP 


OKIDATA 

Postscript 




10 「KONICA MINOLTA mc 4650 
PPD ( jp )」 を選択して、 
[ Continue ] をクリックしま 
す0 


Admin 





以下のメッセージが表示されます。 

Admin 

Printer !:. 久 4 いり has been adaea successfully. 


プリンタの追加 
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プリンタドライバの設定 


設定ページの表示 

1ブラウザを起動します。 

ビ URL に “ http :// 

localhost :631 ”と入力し、 
[Manage Printers ] をク リツ 
クします。 

設定 ツールの プリンタ管理 
用 Web ページが表示されま 
す。 



3 [Configure Printer ] をクリックします。 


プリンタドライバの設定 
ページが表示されます。 
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プリンタドライバの設定 
























設定項目 


Extra 


項目 

設定内容 

エコノミー印届 IJ 

エコノミー印刷を行うかどうかを選択します。 

_デフォルトの設定はオフです。 

ェッジ強度 

エッジ強度を設定します。 

■ デフォルトの設定は中です。 

カラーセパレー 

色分解の設定をオン、オフから選択します。 

シ ヨン 

■ デフォルトの設定はオフです。 

カラー 選択 

印刷する時の色をカラー、グレースケールから指定し 
ます。 

■ デフォルトの設定はカラーです。 

印刷済み用紙の 

すでに印刷されている用紙の裏面に印刷する時に、才 

裏に印刷 

ンを選択します。 

■ デフォルトの設定はオフです。 

解像度 

印刷時の画像解像度（高品質）が表示されます。 

近似サイズに拡 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場 

大縮小 

合、自動的にページを縮小もしくは拡大して、適切な 
用紙を選択します。 

■ デフォルトの設定はオフです。 

明度 

イメージの明るさを-15%、-10%、-5%、0%、5%、 
10%、15%から選択します。 

■ デフォルトの設定は0%です。 


プリンタドライバの設定 
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General 


項目 

設定内容 

ソート 

オンが選択されている場合、文書が丁合いされて印刷 
されます。 

■ デフォルトの設定はオフです。 

原稿サイズ 

用紙のサイズを指定します。 

用紙トレイ 

給紙元をトレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ1 ( 手 
差し）、 Auto から選択します。 

■ デフォルトの設定はトレイ1です。 

用紙種類 

用紙タイプをプリンタデフォルト、普通紙、再生紙、 
OHP フィルム、光沢紙1 (100-128 g / m 2 )、 光沢紙2 
(129-158 g / m 2 )、 ラベル紙、厚紙1 (91-150 g / m 2 )、 厚 
紙2 (151-210 g / m 2 )、 レターヘッド付き用紙、封筒、 
はがきから選択します。 

■ デフォルトの設定はプリンタデフォルトです。 
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Options Installed 


項目 

設定内容 

プリンタメモリ 

プリンタに装着されているオプションの増設メモリを 

256 MB 、 512 MB 、 768 MB から選択します。 

■ デフオルトの設定は256 MB です。 

メモリーカード 
/HDD 

プリンタにオプシヨンのメモリーカ_ドまたはハ_ド 
ディスクキットが装着されている場合に選択します。 

■ デフオルトの設定はなしです。 

給紙ユニット 

プリンタにオプションの増設トレイが装着されている 
場合は、給紙ユニット 3 を選択します。 

■ デフオルトの設定はなしです。 


イメージ設定 


項目 

設定内容 

イメージ 
エツ ジ強調 

イメージの エツ ジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ デフォルトの設定はオフです。 

イメージ 

RGB カラー 

イメージの RGB カラープロファイルをデバイス色、 

sRGB、Adobe RGB (1998 )、 Apple RGB 、 
ColorMatch RGB、Blue Adjust RGB から選択します。 

■ デフォルトの設定は sRGB です。 

イメージ 

RGB グレー再現 

RGB のイメージの黒色とグレーの再現方法を 4 色 

( CMYK ) トナー、全て黒 （ K ) トナー、黒のみ黒卜 

ナーから選択します。 

■デフォルトの設定は4色 （ CMYK ) トナーです。 

イメージ 

RGB 色変換 

イメージの RGB 特性を鮮やか、写真調、色の一致、完 
全一致から選択します。 

■ デフォルトの設定は写真調です。 

イメージ 
スクリーン 

イメージの中間色の再現方法を高精細、精細、スムー 
ズから選択します。 

■ デフォルトの設定は精細です。 


プリンタドライバの設定 


91 






グラフィックス設定 


項目 

設定内容 

グラフィックス 
エッジ強調 

グラフィックスのエッジ強調を行うかどうかを選択し 
ます。 

■ デフォルトの設定はオンです。 

グラフィックス 
RGB カラー 

グラフィックスの RGB カラープロファイルをデバイス 

色、 sRGB、Adobe RGB (1998 )、 Apple RGB 、 
ColorMatch RGB 、 Blue Adjust RGB から選択しま 

す。 

■ デフォルトの設定は sRGB です。 

グラフィックス 
RGB グレー再現 

RGB のグラフィックスの黒色とグレーの再現方法を 4 

色 ( CMYK ) トナー、全て黒 （ K ) トナー、黒のみ黒卜 

ナーから選択します。 

■デフォルトの設定は全て黒 （ K ) トナーです。 

グラフィックス 
RGB 色変換 

グラフィックスの RGB 特性を鮮やか、写真調、色の一 
致、完全一致から選択します。 

■ デフォルトの設定は鮮やかです。 

グラフィックス 
スクリーン 

グラフィックスの中間色の再現方法を高精細、精細、 
スムーズから選択します。 

-デフォルトの設定は精細です。 


シミ ュレー シヨン 


項目 

設定内容 

CMYK 
グレー再現 

黒色とグレーの再現方法を4色 （ CMYK ) トナー、全 
て黒 （ K ) トナー、黒のみ黒トナーから選択します。 

■デフオルトの設定は4色 （ CMYK ) トナーです。 

シミ ュレー シヨ 
ンプロファイル 

RGB カラープロファイルをなし、 SWOP 、 Euroscale 、 
Commercial Press 、 DIC 、 TOYO から選択します。 

■ デフオルトの設定はなしです。 

用紙下地色にあ 
わせる 

オンが選択されている場合、下地色を印刷します。 

■ デフオルトの設定はオフです。 
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テキスト設定 


項目 

設定内容 

テキスト 
エツジ強調 

テキストのエツジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ デフォルトの設定はオンです。 

テキスト 

RGB カラー 

テキストの RGB カラープロファイルをデバイス色、 

sRGB、Adobe RGB (1998 )、 Apple RGB 、 
ColorMatch RGB、Blue Adjust RGB から選択します。 

■ デフォルトの設定は sRGB です。 

テキスト 

RGB グレー再現 

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を 4 

色 （ CMYK ) トナー、全て黒 （ K ) トナー、黒のみ黒卜 

ナーから選択します。 

■デフォルトの設定は全て黒 （ K ) トナーです。 

テキスト 

RGB 色変換 

テキストの RGB 特性を鮮やか、写真調、色の一致、完 
全一致から選択します。 

■ デフォルトの設定は鮮やかです。 

テキスト 
スクリーン 

テキストの中間色の再現方法を高精細、精細、スムー 
ズから選択します。 

-デフォルトの設定は高精細です。 


Banners 


項目 

設定内容 

Starting Banner 

開始バナーを none 、 classined 、 cormdential 、 
secret 、 standard 、 topsecret、unclassified 力、*〇選択 

します。 

■ デフオルトの設定は none です。 

Ending Banner 

終 f ノくナ——を none 、 classiTied 、 confidential 、 
secret 、 standard 、 topsecret、unclassified 力、*〇選択 

します。 

■ デフオルトの設定は none です。 


プリンタドライバの設定 
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文書を印刷する 

アプリケーションによって、印刷ダイアログおよび印刷設定ダイアログの内 
容が異なります。 


LPR コマンドを使用する場合 


OpenOffice 以外の場合、下記の印刷ダイアログが表示されます。 


1印刷ダイアログの[プロパ 
テイ]をクリックします。 



2印刷プロパティダイアログ 
が表示されます。 



3 印刷コマンドの入力欄に “ Ipr - P ” と入力して、プリンタ名を追加し、 
[0 K ] をクリックします。 

印刷ダイアログに戻ります。 

4 印刷ダイアログで[印刷]をクリックして、文書を印刷します。 
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文書を印刷する 
















































OpenOffice の場合 

l ^ - 下記は 、 Red Hat 9 上で OpenOffice 1.0.2 を使用した場合の手順です。 
お使いの OS のバージョンによっては下記の手順と操作が異なる場 
合があります。 


1^^あらかじめ M 4650 PX . ppd を使用して、システムにプリンタを追加し 
ておいて下さい。プリンタをシステムに追加する方法については、 
「プリンタの追加」 （ p .86) をごらんください。 


1 メインメニユーから「才 
フイス 」— 「OpenOffice 
.org のプリンター設定」を 
選択します。 

プリンタの管理ダイアログ 
が表示されます。 



2 [新しいプリンタ]をクリッ 
クします。 

プリンタの追加ダイアログ 
が表示されます。 



3 [プリンタの追加]が選択さ 

れていることを確認して、 
[次へ]をクリックします。 

ドライバの選択ダイアログ 
が表示されます。 



文書を印刷する 
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4 

5 


6 


[インポート]をクリックします。 

ドライバのインストールダイアログが表示されます。 
[検索...]をクリックします。 


ドライバのデイレクトリに 
" usr / share / cups / model /" と 
入力し、[選択]をクリック 
します。 



/ 「ドライバの選択」リストか 
ら 、 「KONICA MINOLTA 
me 4650 OpenOffice PPDj 
を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 
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8 KONICA MINOLTA mc4650 
OpenOffice PPD を選択し 
て、[次へ]をクリックしま 
す。 


9リストに表示される コマン 
ドを選択し、[次へ]をク 
リックします。 



V 砂脚 a ——— I - x 

コマンド行を選択 



キャンセル| «**(§) | 次へ四い> j 


10 


11 

12 

13 


プリンタ名を変更します。 



[完了]をクリックします。 

プリンタの管理ダイアログに戻ります。 

[閉じる]をクリックします。 

メインメ ニュー から「オフ イス」 — 「 OpenOffice.org Writer 」 を選択し 
ます。 


文書を印刷する 
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14 OpenOffice のメ ニユーから 
[印刷]をクリックします。 

印刷ダイアログが表示され 
ます。 


15 OpenOffice.org のプリンター 

設定で登録したプリンタの 
名前を選択します。 




16 [0 K ] をクリックします。 
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印刷ジョブの確認 

ブラウザからプリントジョブを確認することができます。 
1ブラウザを起動します。 

2 . URL に “http://localhost:631 
と入力します。 

CUPS Administration Web 
Page が表示されます。 



3 [Manage Jobs] をクリック 

します。 

現在の有効なジョブが表示 
されます。 


Jobs 


Copyright 1993-2A02 Eas> Soflwore FVoduclK. All Right)- Rewrved. The Common UI 1 


>N1X ftinting Syrtem. CUPS, and IhcCUPS logo are 


印刷を終了したジョ 
ブを確認するときは、 

[Show Complete Jobs] をクリックします。 


印刷ジョブの確認 
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トラブルシューテイング 


症状 

対応 ■ 処置 

プリンタがサイズエラーも 
しくはタイプエラーで止 
まってしまう。 

ベー/《ーサイズとメディアタイプなどが禁止 
されている組み合わせで送信されている可能 
性があります。はがきや 0 HP は普通紙モー 
ドでは印字できません。 

カスタムペーパーサイズで 
印字できない。 

カスタムべーパーサイズはドライバから直接 
印字できません。コマンドラインからのみの 
印字をサポートしています。以下の様に指定 
することによりデータを印字できます 。 Ipr 
-P [プリンタ名]-0 
media = Custom . [WIDTH x LENGTH ] 
[ファイル名] 

1. Custom . [WIDTH x LENGTH ] のフオー 
マツ ト： Custom . 150 x 200 mm 、 

Custom .8 x 11 in 、 Custom .15 x 20 cm 、 
Custom .612 x 782 (postscript ポイント） 

2. データのファイル形式は PS 、 PDF 、 

JPEG が対応 

OpenOffice やその他才 
フィス系アプリケーション 
( Kword など）で正しく印 
字できないことがある。 

Linux 上のアプリケーションはアプリケー 
ション自体が印字に関する設定を独自に持つ 
ています。これらの中には本プリンタでサ 
ポートされていない機能もあります。以下の 
ように設定場所を使い分けてください。 

■ アプリケーションから設定する項目： 

用紙サイズ、オリエンテーション 

■ プリンタドライバ GUI ( kprinter ) から設 
定する項目：用紙タイプ、トレイ、解像 
度指定など上記以外 

Kword で Watermark が印 
字できない。 

Kword のバグです。オーバーレイをご使用く 
ださい。 
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トラブルシューテイング 









NetWare での 
使い方 
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NetWare による利用 

プリンタコントローラは、以下の環境をサボートしています。 

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法 


NetWare バー 
ジョン 

使用するプロ 
トコル 

エミユ レー シヨン 

サービスモード 

NetWare 4.x 

IPX 

バインダリ /NDS 

Pserver/N printer 

NetWare 5.x/6 

IPX 

NDS 

Pserver 

TCP/IP 

NDPS (Ipr) 


NetWare 4. x バインダリエミュレーシヨン動作モードでの 
リモートプリンタモードの場合 

バインダリエミュレーシヨンを使用する場合は、 NetWare Server で 
バインダリエミュレーシヨンが有効になつていることを確認してく 
ださい。 

1クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバに 
ログインします。 

2 Pconsole を起動します。 

3「利用可能な項目」から「クイックセットアップ」を選択し、 [Enter] 
キーを押します。 

4「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリュー 
ム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他/不明」に設定し 
て、保存します。 

5 [Esc] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

6 NetWare Server の コンソールで、 PSERVER.NLM を 口ー ドしてくださ 
い。 


Ik キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 
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PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タブか 
ら 「NetWare」 メニューを選択し、各項目を設定します。 





一 NetWare 印刷：有効 

—フレームタイプ：自動（ネットワ_ク環境によって、フレームタ 
イプを選択してください） 

—モー ド： Nprinter/Rprinter 

-プリンタ名：プリンタ名を設定します。（初期値： 
MC4650-XXXXXX) 

ー プリンタ番号：プリンタ番号（0~ 255) を設定します。255を設 
定すると「自動」になります 

8プリンタの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

9 NetWare Server のコン ソールで、 プリントサーパ画面を表示し、接続し 
ているプリンタ0に、作成したプリンタが「ジョブの待機中」になって 
いることを確認してください。 


NetWare 4. x バインダリエミユレーシヨン動作モードでの 
プリントサーバモードの場合 

バインダリエミュレーシヨンを使用する場合は、 NetWare Server で 
バインダリエミユレーシヨンが有効になつていることを確認してく 
ださい。 


NetWare による利用 
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1 クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバに 
ログインします。 

ビ Pconsole を起動します。 

3 「利用可能な項目」から「クイックセットアップ」を選択し、 [ Enter ] 
キーを押します。 

4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリュー 
ム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他/不明」に設定し 
て、保存します。 

5 [ Esc ] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

6 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネツトワーク」タブか 
ら 「 NetWare 」 メニューを選択し、各項目を設定します。 



—フレームタイプ：自動（ネットワーク環境によって、フレームタ 
イプを選択してください） 

—モード： PServer 

-プリントサーバ名：手順4で作成したプリントサーバ名 
—プリントサーバパスワード ： NetWare Server 側で設定している場 
合のみ設定してください。 

-プリントキュー取得間隔：1 ( 必要に応じて変更してください） 

-バインダリ /NDS : バインダリ /NDS 
-優先ファイルサーバ： Pserver を接続するファイルサーバ名 
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7 プリンタの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

8 NetWare Server のコンソールで、 MONITOR . NLM を口ードしてくださ 
し、。 

9 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続さ 
れていることを確認してください。 

NetWare 4. x リモートプリンタモード （ NDS ) の場合 

1クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、 ツール 
メニューから「プリントサービスクイックセットアップ」を選択しま 
す。 

4 「プリントサーパ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリュー 
ム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他/不明」に設定し 
て、保存します。 

k キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 

5 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネツトワーク」タブか 
ら 「 NetWare 」 メニューを選択し、各項目を設定します。 



NetWare による利用 
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クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

NWadmin を起動します。 

プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツール 
メニューから「プリントサービスクイックセットアップ（非 NDPS )」 

を選択します。 

「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリュー 
ム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他/不明」に設定し 
て、[作成]をクリックします。 


^キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 


- NetWare 印刷：有効 

—フレ_ムタイプ：自動（ネットワ_ク環境によつて、フレ_ムタ 
イプを選択してください） 

—モード： Nprinter/Rprinter 

-プリンタ名：プリンタ名を設定します。（初期値： 
MC 4650- XXXXXX ) 

ープリンタ番号：プリンタ番号 （0 〜 255) を設定します。255を設 
定すると「自動」になります。 

6プリンタの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

/ NetWare Server のコンソールで、 PSERVER . NLM を口ードしてくださ 
い。 

8 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバ画面を表示し、接続し 
ているプリンタ0に、作成したプリンタが「ジョブの待機中」になって 
いることを確認してください。 


NetWare 4. x /5. x /6 プリントサーバモード （ NDS ) の場合 

1^5" プリントサーバモードを使用する場合は、 NetWare サーバに IPX プロ 
トコルが口ードされている必要があります。 


123 4 
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- NetWare 印刷：有効 

—フレームタイプ：自動（ネットワ_ク環境によって、フレームタ 
イプを選択してください） 

—モード： PServer 

-プリントサーバ名：手順4で作成したプリントサーバ名 

-プリントサーバパスワード ： NetWare Server 側で設定している場 
合のみ設定してください。 

-プリントキュー取得間隔：1 ( 必要に応じて変更してください） 

-バインダリ/ NDS : NDS 

-優先 NDS コンテキスト名： Pservei •を接続するコンテキスト名 

一優先 NDS ツリー名： Pserver がログインするツリー名 

プリンタの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

NetWare サーバのコンソールで、 MONITOR . NLM を口ードしてくださ 
い。 

接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続し 
ていることを確認してください。 


5 PageScope Web Connection の管理者 モー ドで 「ネットワー ク」タブか 
ら 「 NetWare 」 メニューを選択し、各項目を設定します。 
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クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

NWAdmin を起動します。 

プリンタエージェントを作成する「組織」、「部門」コンテナを右クリツ 
クし、作成より、 「 NDPS プリンタ」を選択します。 

「 NDPS プリンタ名」欄に、「プリンタ名」を入力します。 

「プリンタエージェントのソース」欄で「新規プリンタエージェントを 
作成する」を選択し、「作成」をクリックします。 

プリンタエージェント名を確認し、 「 NDPS マネージャ名」欄で 、 NDPS 
マネージャをブラウズし、登録します。 

「ゲートウェイタイプ」で、 「 Novell プリンタゲートウェイ」を選択し、 
登録します。 

「Novell NDPS の設定」ウインドウで、プリンタ「（なし）」、ポートハン 
ドラ 「 Novell ポートハンドラ」を選択し、登録します。 

「接続タイプ」で、「リモート （ IP 上で LPR )」 を選択し、登録します。 

本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンタ名に 「 Print 」 
と入力して「完了」を押して登録します。 

プリンタドライバの登録画面が現れますが、各 OS とも「なし」を選択 
して登録を終了してください。 


k プリンタを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、 

キューの割当ては、 NetWare のドキュメントを参照して、必要に応 
じて設定してください。 


NetWare 5. x /6 Novell Distributed Print Service ( NDPS ) 
の場合 

NDPS に関する設定を行う前に、 NDPS ブローカと NDPS マネージャ 
が作成、口ードされていることを確認してください。 

NetWare サーバで TCP / IP プロトコルが設定されていることを確認 
し、本機に IP アドレスが設定され、本機が起動していることを確認 
して、作業を行ってください。 


23 45 6 7 8 90 


一¬ 

一— 
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NetWare サーバを使用するときのクライアント 
( Windows ) の設定 

1 Windows 2000の場合は、「スタート」をクリックし、「設定」一「プリ 
ンタ」をクリックします。 

Windows Vista の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネ 
ル」一「ハードウェアとサウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリ 
ンタ画面を表示します。 

Windows XP/Server 2003の場合は、「スタート」をクリックして、「プ 
リンタと FAX 」 をクリックします。 

1^5" 「スタート」メニューに「プリンタと FAX 」 が表示されていない場合 
は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」一「プリンタ 
とその他のハードウェア」一「プリンタと FAX 」 をクリックします。 

2 Windows 2000 /Server 2003の場合は、「プリンタの追加」をダブルク 
リックします。 

Windows Vista の場合は、ツールバーの「プリンタのインス！ル」を 
クリックします。 

Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタの 
インス!ル」をクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード」が起動します。 

3 印刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名（ま 
たは NDPS プリンタ名）を指定します。 

4 プリンタモデルの一覧で、使用する os やプリンタドライパに応じて、 
CD - ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダ 
(例： Drivers ¥ Windows ¥ color ¥ Drivers ¥ Win _ x 86¥ PS ¥ Japanese ) を指定 
します。 

5 画面の指示にしたがってインストールを完了します。 


NetWare による利用 
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NetWare による利用 



プリンタ 
ユーティリティめ 
インスト ー ル 


プリンタユーティリティのインストール 

k インストールを行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。 

インストールを行う前に、すべてのアプリケーションを終了させて 
ください。 

プリンタユーティリティをインストールする手順を説明します。 

ユーザツール 

■ Status Monitor 

■ PageScope Direct Print 
設定 ■ 管理 ツール 

■ PageScope Plug and Print 

■ PageScope Net Care 

■ PageScope Network Setup 
運用 ツール 

■ Download Manager 

1 Utilities and Documentation CD-ROM を CD / DVD-ROM ドライブに入れま 
す。 

2ツールフォルダを選択します。 

3インストールしたい種類のツールをクリックします。 

4 [インストール]をクリックします。 

k 前のページに戻るには、[戻る]ボタンをクリックします。 

_ トップページに戻るには、[トップメニューへ]ボタンをクリッ 
クします。 

5画面の指示に従って、インストールを進めます。 

6 インス I —ルが完了 したら、 Utilities and Documentation CD-ROM を CD / 
DVD-ROM ドライブから取り出し、安全な場所に保管してください。 
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イーサネット設定 

メニューについて 


イーサネ ッ トメニュー 
設定メニューの構成 
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イーサネットメニューの表示 

プリンタの操作パネルで以下のキー操作を行い、プリンタのイーサネットメ 
ニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネットワー 
クの項目をすべて表示できます。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

* 

メニュー 

選択 

一 

保存/印刷メニ 1- 

もしくは、オプションのハードディスクキットが装着さ 
れていない場合： 

印刷 メニ 1- 

V 

インタ-フェイス メニュ - 

* 

メニュー 

選択 

◄-1 

ョフ''タイムアウト 

V 

イ-サネット 

* 

メニュー 

選択 

一 

TCP/IP 


Ik 以下のイーサネットの設定を行うと、プリンタが自動的に再起動し 
ます。 

■ TCP/IP — 有効 

■ DHCP (「オフ」から「オン」に変更した場合） 

■ BOOTP (「オフ」から「オン」に変更した場合） 

■ ARP/PING (「オフ」から「オン」に変更した場合） 

■ IPP — 有効 

■ SLP — 有効 

■ SNMP — 有効 

■ IPv6 —有効 

■ IPv6— 自動設定（「イイエ」から「ハイ」に変更した場合） 

■ NETWARE — 有効 
■ 旧 EE 802.1 X — 有効 


イーサネットメニュー 
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イーサネットメニューの設定項目 

プリンタがネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必要 
があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談して 
ください。 

手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場 
合は、はじめに DHCP の設定をオフにしてください。 

TCP/IP 

有効 


目的 

TCP / IP を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 TCP / IP が有効になります。 


「イイ I 」に設定すると、 TCP / IP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


IP アドレス 


目的 

本プリンタのネットワーク上の IP アドレスを設定しま 
す。 

範囲 

各3桁の数値： 0 ~ 255 

△ 、 V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

<1、 P キーを押して3桁の数値4つの間を移動させま 
す。 

初期値 

000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 


サブネットマスク 


目的 

ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブ 
ネットマスクを使用して、プリンタの利用可能な範囲を 
制限することができます（例えば、部署ごとに範囲を設 
定できます）。 

範囲 

各3桁の数値： 0 ~ 255 

A. V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

〇、1>キ_を押して3桁の数値4つの間を移動させま 
す。 

初期値 

000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 


116 


イ_サネツトメニユー 















ゲートウェイ 


目的 

ネットワ_ク上にルータ/ゲートウヱイがあり、サブ 
ネットを越えた先のネットワーク上のユーザからもプリ 
ンタを利用できるようにする場合に、ルータ/ゲート 
ウェイのアドレスを設定します。 

範囲 

各3桁の数値: 0 ~ 255 

△ 、 ▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 

<I、C> キーを押して3桁の数値4つの間を移動させま 
す。 

初期値 

000.000.000.000 


DHCP 


目的 

ネットワーク内に DHCP サーバがある場合に、 DHCP 


サーバから自動的に IP アドレスを取得、また他のネット 


ワーク情報を口ードするかどうかを設定します。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オン 


BOOTP 


目的 

ネツトワーク内に BOOTP サーバがある場合に、 BOOTP 


サーバから自動的に IP アドレスを取得、または他のネツ 


トワーク情報を口ードするかどうかを設定します。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オフ 


ARP/PING 


目的 

IP アドレスを自動的に取得するかどうかを設定します。 

「オン」に設定すると、 IP アドレスを自動的に取得します。 

「オフ」に設定すると、 IP アドレスを自動的に取得しませ 
ん〇 

設定値 

オン 

オフ 

初期値 

オフ 
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HTTP — 有効 


目的 

HTTP を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 HTTP が有効になります。 


「イイI」に設定すると HTTP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


FTP — 有効 


目的 

FTP を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 FTP が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 FTP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


TELNET 


目的 

Telnet による通信を有効にするかどうかを選択します。 


有効を選択すると、 Telnet による通信が有効になります。 


無効を選択すると、 Telnet による通信が無効になります。 

設定値 

有効 


無効 

初期値 

有効 


BONJOUR — 有効 


目的 

Bonjour を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 Bonjour が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 Bonjour が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 
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ダイナミック DNS — 有効 


目的 

ダイナミック DNS を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、ダイナミック DNS が有効になりま 
す。 


「イイI」に設定すると、ダイナミック DNS が無効になりま 
す。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

イイエ 


IPP — 有効 


目的 

IPP を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 IPP が有効になります。 


「イイエ」に設定すると、 IPP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


RAW ポートー有効 


目的 

Raw ポートを有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 Raw ポートが有効になります。 


「イイI」に設定すると、 Raw ポートが無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


RAW ポートー双方向 


目的 

Raw ポートを使用した通信を有効にするかどうかを設定 
します。 


「オン」に設定すると Raw ポートを使用した通信が有効に 
なります。 


「オフ」に設定すると、 Raw ポートを使用した通信が無効 
になります。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オフ 
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SLP — 有効 


目的 

SLP を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 SLP が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 SLP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


SMTP — 有効 


目的 

SMTP を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 SMTP が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 SMTP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


SNMP — 有効 


目的 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 SNMP が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 SNMP が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


WSD 印刷 一 有効 


目的 

WSD 印刷を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 WSD 印刷が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 WSD 印刷が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 
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IPSEC —有効 


目的 

IPsec を有効にするかどうかを設定します。. 


「ハイ」に設定すると、 IPsec が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 IPsec が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

イイエ 


IP アドレスフイルタ ー アクセス許可 


目的 

IP アドレスフィルタを有効にするかどうかを設定しま 
す。 

「有効」に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス 
拒否）が有効になります。 

「無効」に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス 
拒否）が無効になります。 

設定値 

有効 

無効 

初期値 

無効 


IP アドレスフイルタ_アクセス拒否 


目的 

IP アドレスフィルタを有効にするかどうかを設定しま 
す。 

「有効」に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス 
拒否）が有効になります。 

「無効」に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス 
拒否）が無効になります。 

設定値 

有効 

無効 

初期値 

無効 
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IPv6 — 有効 


目的 

IPv6 アドレスを有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 IPv6 が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 IPv6 が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


IPv6 — 自動設定 


目的 

IPv6 アドレスの自動設定を有効にするかどうかを設定し 
ます。 


「ハイ」に設定すると、 IPv6 の自動設定が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 IPv6 の自動設定が無効になりま 
す。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


IPv6 —リンク ローカル アドレス 


目的_ンクローカルアドレスが表示されます。 

IPv6— グロー バルアドレス 

目的 =グローバルアドレスが表示されます。 

IPv6 — ゲートウェイ 

目的 | _ ゲートウェイが表示されます。 
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NETWARE 

有効 


目的 

NetWare を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 NetWare が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 NetWare が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

イイエ 


APPLETALK 

有効 


目的 

AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 AppleTalk が有効になります。 


「イイI」に設定すると、 AppleTalk が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

ハイ 


SPEED/DUPLEX 


目的 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設 
定ができます。 

設定値 

自動 


10BASE FULL 


10BASE HALF 


100BASE FULL 


100BASE HALF 


1000 BASE FULL 

初期値 

自動 
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IEEE802.1X 


目的 

IEEE802.1X を有効にするかどうかを設定します。 


「ハイ」に設定すると、 IEEE 802 .lx が有効になります。 


「イイエ1に設定すると、旧 EE 802 .lx が無効になります。 

設定値 

ハイ 


イイエ 

初期値 

イイエ 
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ネットワーク印刷 
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ネットワーク接続 


概念図 


プリンタを TCP/IP ネットワーク 
に接続するには、内部ネット 
ワークアドレスをプリンタに設 
定しておく必要があります。 

k 多くの場合 、他で使用さ 
れていない IP アドレスの 
みを入力します。ただし、 
ネットワ_ク環境によつ 
ては、サブネットマスク 
/ゲートウェイ（ル_夕） 
アドレスも入力する必要 
があります。 
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接続方法 

イーサネット接続の場合 

標準イーサネットインターフェースは RJ45 コネクタで、伝送速度が10~ 
1000 メガビット/秒 （Mbit/s) です。 

プリンタをイーサネットネットワークに接続するときは、プリンタの IP 
(Internet Protocol) アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。 
プリンタの工場出荷時には、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イが設定されています。 

■ IP アドレス： TCP/IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値 

■ サブネットマスク： IP アドレスが属するサブネットを判断するために使 
用されるフィルタ 

■ ゲートウェイ：サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、 

ネットワーク上のノード（機器） 

ネットワーク上にある各コンピュータとプリンタの IP アドレスは固有のア 
ドレスでなければならないため、通常プリンタの初期設定のアドレスを変更 
して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アド 
レスとコンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2種類の方 
法のいずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法について、 
以下に詳しく説明します。 

■ DHCP を使用する場合 

■ アドレスを手動設定する場合 

DHCP を使用する場合 


お使いのネツトワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を 
使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、 DHCP サーバに 
よってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 （DHCP の説 
明については、「ネットワーク印刷」 （p.132) を參照してください。） 

1^5" プリンタの ip アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの 
設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください（印刷 
ね 1-- 設定リスト）。 DHCP が使用可能になっていない場合は、 

「インタ-フェイスメニュ-ーイ- サネ';/卜一 TCP/IP — DHCP 」 メニ ューで「オン」 を 
選択してください。 

1プリンタをネットワークに接続します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （RJ45) を、プリンタのインター 
フェ _ スパネルのイ _ サネットポートに差し込んで、プリンタをネット 
ワークに接続します。 

2コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 


ネットワーク接続 
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3 プリンタのメッセージ画面に「印刷 可」 と表示されたら、設定リスト 
ページを印刷し、 ip アドレスが設定されているかを確認します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷 可 

* 

メニュー 

選択 

一 

保存/印刷メニ1- 

もしくは、オプションのハードディスクキットが装着さ 
れていない場合： 

印刷メニュ- 

V 

印刷 メニ 1- 

* 

メニュー 

選択 

一 

設定リスト 

* 

メニュー 

選択 

◄-1 

印刷 

* 

メニュー 

選択 

一 



4 プリンタドライバをインストールします。 


1^5" DHCP サーバに接続できない場合、169.254 .0.0 から169.254 .255.255 
の範囲で、 IP アドレスが自動的に設定されます。 


アドレスを手動設定する場合 

以下の方法で、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
を手動で設定変更することができます。（詳しくは、第6章“イーサネット設 
定メニューについて”を参照してください。） 

手動で ip アドレスを設定する場合は、「インタ-フ I - スメこ i-_ イ-サネットー 
TCP/IP — DHCP 」 、 「 インタ - フェ - スメニュ -— イ-サネットー TCP/IP — 

BOOTP 」、 「インタ-フ I - スメ こ ; l -_ イ-サネット _ TCP/IP— ARP/PING 」 で 
「オフ」を選択してください。 

また、 IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、 
プリンタドライバを再インストールしてください。 


ご注意 


プリンタの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡 
してください。 
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1 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 

2プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されたら、 ip アドレスの 
設定を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷可 

* 

メニュー 

選択 

保存/印刷メニュ- 

もしくは、オプションのハードディスクキットが装着さ 
れていない場合： 

印刷 メニ 1- 

V 

インタ-フェイス メニュ - 

* 

メニュー 

選択 

一 

ョフ''タイムアウト 

V 

イ-サネット 

* 

メニュー 

選択 

◄-1 

TCP/IP 

* 

メニュー 

選択 

◄-1 

有効 

V 

IP アドレス 

* 

メニュー 

選択 

◄-1 

IP アト、'レス 

000.000.000.000 

<]、 P キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。 

A ^ V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

* 

メニユー 

選択 

IP アド'レス 
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3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順4 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

サフ''ネットマスク 

* 

サフ''ネットマスク 

ユー 

選択 

000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 

0 キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。 

A ^ V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

* 

メー-!一 

サフ''ネットマスク 

選択 

一 



4 ゲートウヱイを設定しない場合は、手順5にすすんでくださし、。 


ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

デ-トウェイ 

* 

デ-トウIイ 

メーユー 
選択 

一 

000.00 〇.〇〇〇.〇〇〇 

<、[>キ_を押して3桁の数値4つの間を移動させます。 

A. V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

* 

メニユー 

選択 

一 

ゲ-トウIイ 
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5 設定変更を保存し、プリンタを印刷可能な状態に戻します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

キャンセル 

④ 

キーを4回押します。 


6設定リストページを印刷し、 ip アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイが正しく設定されているかを確認します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷 可 

* 

メニュー 

選択 

一 

保存/印刷メニ 1 - 

もしくは、オプションのハードディスクキットが装着さ 
れていない場合： 

印刷 メニ 1 - 

V 

印刷 メニ 1 - 

* 

メニュー 

選択 

一 

設定リスト 

* 

メニュー 

選択 

◄-1 

印刷 

* 

メニュー 

選択 

◄-1 



/プリンタドライバをインストールします。 
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ネットワーク印刷 

ネットワーク印刷に関する用語 

ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。 

■ AppleTalk 

■ Bonjour 

■ BOOTP 

■ DDNS 

■ DHCP 

■ FTP 

■ HTTP 

■ IEEE802.1X 

■ IPP 

■ IPsec 

■ IPv6 

■ IPX/SPX 

■ LPD/LPR 

■ Port 9100 

■ SLP 

■ SMTP 

■ SNMP 

■ WSD プリント 

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語と、 IPP 印刷の方法につ 
いて説明します。 

AppleTalk 

AppleTalk は、 Apple 社の Macintosh で使用されている通信プロトコル群の 
総称です。 

Bonjour 

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設 
定を行う、 Macintosh のネットワーク技術です。以前は Rendezvous と呼ば 
れていましたが、 Mac OS X vlO.4 から Bonjour と名称変更されました。 
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BOOTP 


BOOTP (Bootstrap Protocol ) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP 
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバの IP アドレス、 

起動するためにメモリに口ードするファイルを取得できるようにするイン 
夕ーネットプロトコルです。 BOOTP により、クライアントは、ハードディ 
スクドライブやフロッピーディスクドライブがなくても起動できるようにな 
ります。 


DDNS (Dynamic DNS ) 

DDNS (Dynamic Domain Name System ) は、動的に割り当てられる IP ア 
ドレスを、自動的に固定ドメインに割り当てる技術です。 

近年、常時接続環境が整ってきたことにより、自宅のパソコンをインター 
ネットに Web サーバとして公開しようとするユーザが増えてきました。た 
だ、インターネットサービスプロバイダから提供される IP アドレスは、接 
続のたびに変更される場合が多く、インターネットに公開するには不便でし 
た。 


DDNS サービスを利用することにより、常に固定のホスト名で自宅サーバ 
にアクセスすることが可能になります。 

DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネッ 
トワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使 
用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレス 
を取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワーク 
に接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応 
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情 
報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、 
ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で 
割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加すること 
ができます。 

FTP 

FTP (Rle Transfer Protocol ) は、インターネットやイントラネットなどの 
TCP/IP ネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルです。 
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HTTP 


HTTP (HyperText Transfer Protocol ) は、ワールドワイドウエブ （ WWW ) 

で使用されている基礎となるプロトコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバとブラウザの動作が規 
定されています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要求 
した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サー 
パに送られます。 


IEEE 802.1 X 

LAN でのユーザ認証の方式を定めたプロトコルで、無線だけでなく有線で 
利用することもできます。 RADIUS サーバ（認証サーバ）により認証を行 
い、認証に成功したユーザは通信を行うことができます。認証に失敗した 
ユ_ザとの通信は行われません。 


IPP 

IPP (Internet Printing Protocol ) は、インターネット経由での印刷を行うプ 
口トコルです。 IPP により、ユーザは、プリンタの機能の確認、プリンタへ 
のプリントジョブの送信、プリンタやプリントジョブの状況確認、送信済み 
のプリントジョブのキャンセルが可能です。 

IPP の使用方法についての詳細は 、 「IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷」 
(P.137) を参照してください。 


IPsec 

TCP / IP で使用されているセキュリティー技術です。送信するパケットの暗 
号化や認証に関するプロトコルを決めることによって、セキュリティーを強 
化したサービス提供が可能となります。 


IPv 6 

IPv 6 (Internet Protocol version 6) は、インターネットを使用する機器の増 
加に伴い、現在使用されている IPv 4 に代わるものとして準備が進められて 
きたプロトコルです。 IP アドレスが128ビット化され、セキュリティー機 
能が追加されています。 

IPX/SPX 

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange ； 

は、 Novel 社により開発されたネットワークプロトコルです。 TCP / IP が普 
及する以前の一般的な LAN プロトコルで、主に NetWare 環境で使用されて 
いました。 
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LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Request ) は、 TCP/IP 上で動 
作する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと 
BSD UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピュータでも使用されるよう 
になり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。 


Port 9100 

ネットワーク経由で印刷をする場合、 TCP/IP の port 番号9100を利用して 
raw データを送信することができます。 


SLP 

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したい 
サービスを提供しているコンピュータのホスト名やネットワークアドレスを 
ユーザが入力する必要がありました。そのために多くの管理上の問題が発生 
しました。 


ところが、 SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化す 
ることにより、プリンタなどのネットワークリソースを簡単に確認、利用で 
きるようになりました。 

SLP のューザはネットワークのホスト名を把握しておく必要がなくなり、 
代わりに、利用したいサービスの内容のみを知っておくだけでよくなりまし 
た。さらに、 SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。 


ユニキヤスト、マルチキヤスト、ブロードキャスト 


SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、 
メッセージは一度に1エージェントに送信されるか（ユニキャスト）、受信 
可能な全エージェントに同時に送信されます（マルチキャスト）。ただし、 
マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロード 
キャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）に届きま 
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノー 
ド（機器）にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。 
ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させませ 
ん。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティング 
されないか、またはそのルータに接続された他のどのサブネットにも転送さ 
れません（ルータ側から見ると、1つのサブネットは、ルータのポートに接 
続されたすベてのコンピュータになります）。 

これに対し、マルチキャストはルータによって転送されます。あるグループ 
から発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ用のマルチキャス 
トデータを受信可能なコンピュータが1台以上あるサブネットすべてに、 

ルータから転送されます。 
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SMTP 


SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) は、電子メールをやりとりするため 
のプロトコルです。 

もともとはサーバ同士でメールをやり取りするために使われていましたが、 
現在は電子メールクライアントソフトウヱアが、 POP を使用してサーバに 
メールを送信するためにも利用されています。 

SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、複雑なネットワークを 
管理するプロトコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場 
所にメッセージを送信して動作します。 SNMP 対応のデバイス（エージェ 
ントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを M 旧 (Management 
Information Bases ) に記録し、そのデータを SNMP リクエスタに返します。 

WSD プリント 

Windows Vista で搭載された Web サービス機能を使用した印刷方法です。 
Windows Vista では、 Web サービス機能により、ネットワーク接続された 
プリンタを自動的に検出して WSD プリンタとしてインストールします。印 
刷時に WSD プリンタを指定することで、通信に HTTP を使用して印刷でき 
ます。 
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IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷 

インストーラからの IPP ポートの追加 

ipp 印刷を行うにはネットワークの設定が必要です。詳細は「接続方 
法」 (p.127)' riPPj (p.134) をごらんください。 

1 Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 

インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 
3 


メインメニュー画面から「プリンタのインストール」をクリックしま 
す。 

インストーラライセンス契約画面が表示されますので、内容をお読みく 
ださい。[同意します]をクリックします。 

5-「同意しません」を選択した場合、メインメニュー画面に戻ります。 

お読みください画面が表示されますので、内容を確認して[次へ]をク 
リックします。 

「プリンタのインストール」を選択して[次へ]をクリックします。 

プリンタが検出され、デバイスリストに表示されます。インストールし 
たいプリンタを選択します。 

〇1 



触獅以卜脒インス f-j 挪刃测 r 吾鹏娜 


デパィス名 


アドレス/ポ-卜 


0 KONICA MINC 

)LTA magicolor 469) 

1921^.12 

未インスト-ル 

L《.i ™ j_,> j | 


匸 全て W ァ <6) 


〔検索条件設定 © |丨リスト更新 ( U ) 


0±a 以外のブリン5/«合裡碰定 U* す。 0P アドレス、共有名なと") 


匚~レブ® I 


次へ ( M > I I キャン 


[全てクリア]をクリックすると、リストに表示されているデバイス 
の選択（チェックマーク）をすベて解除します。 

[リスト更新]をクリックすると、検索されたプリンタの情報が最新 
のものに更新されます。 


Installer -インスト-ルす S ブリン S / S 合®の S 択/指定 


リン5/複合機の選択/指 


■■ 

_ 


4 56 


ネットワ_ク印刷 


137 























7 印刷方法のプルダウンリストから「インターネット印刷」 
[次へ]をクリックします。 


Installer -インストールす S プリンタ/褀合®® S 折/指定 

リン 5/ 複合機の選択/ i j 


©以下の検出沒 WJ スト的インスト-ルす5カン$/!«合稱奄2択す。® 


デバイス名 

0 KONICA MINOLTA magicolor 4650 


アドレ;Vポ-卜 雌 

http:// 192.168 ,1.2/ipp 未インスト-ル 


を選択し、 


[ 全て W ァ W ] P ントネット印刷 V 「梭索条件設定 (£) 1匸リ スト更新 ( U ) 

〇上記以外のカン合拥碰定はす。 0 P アドレス、共有名なと⑽ 


Q I 


匚 戻 5® II ; 欠 へ 砂 ) 匚キ 


8インストールする内容を確認し、[インストール]をクリックします。 



r Installer -インストール内容磙罢 


インスト-ル内容確認/ 


"F の内容でインスト-ル U* す。 

*1 

内容 

W ン她： 

ドライパ®言語 

インスト-織 5ID ポ-ネント 

http;//i92.i68.i27ipp 

Japanese 

KONICA MINOLTA mc4650 PS 

KONICA MINOLTA mc4650 PCL6 


匚 戻 5© II インストール®」 


9 


「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、[イン 
ストール設定]をクリックして変更してください。 

[完了]をクリックします。 



インスト-ルは正* I3E 了 U* し fc。 
通常®うカン5の設定® 

[KONICA MINOLTA mc4650 PS 


jffirasn* ブリン $ 

KONICA MINOLTA me 4650 PCL6 0ittp77i 92.168 12/ipp> 1 1 --- 


EPSB^©) 

テストべ -501BICD J 


Q ■プ © I 
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「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加 
(Windows XP/Server 2003/2000の場合） 

■ Windows XP Home Edition の場合：[スタート]ボタンをクリックし、 
「コントロールパネル」から「プリンタとその他のハードウェア」一 
「プリンタと FAX 」 を選択します。次に「プリンタのインストール」 
をクリックします。 

■ Windows XP Professional/Server 2003の場合：[スタート]ボタンを 
クリックし、「プリンタと FAX 」 を選択します。次に「プリンタのイ 
ンス I ル」をクリックします。 

■ Windows 2000の場合：[スタート]ボタンをクリックし、「設定」か 
ら「プリンタ」を選択します。次に「プリンタの追加」をクリック 
します。 

12番目に表示される画面で「ネットワークプリンタ、またはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ j (Windows XP/Server 2003の場 
合）、または「ネットワークプリンタ 」 （Windows 2000の場合）を選択 
し、[次へ]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 Windows 2000 


0- カルブネ，トワ -5 フリン5 

設ブリン蝴顆 S 指定して概、。 

W1 

d -**««*» W-i ブリン S 

ブリよう(コン¢1-匆 dSSUl 射¢1、？ 

M 

H 用？5フリン彌5目5指定し 

〇こ®コンビ； l - 虻接敵れてい30-加5リン 


:相;; an ンピ摘 StlTt ® 堆含 tt [ Q - ljJI . 

接ネ‘ントワ-扣接辟されて05*1合 (t Bs . W -5 % Wv >> 

r 口-: b ルプリ wy 

F プ 55. 尸ンドブレ f カン'フト航 

!> ^ 

S ] S>SM コン !? id ま) EH ® 

® EEEI 2 EE .職® 110 H 箱 厳} ECEfflSIEi 



i ■, プリントサづ卜(これていないネトワ - i プリの i 徒 
口ルフリン5财7ション Siffi して徹、。 




1 < RSIB ) II J 

1キ V ン乜ル1 

< R 5® 

「 iftA ® > | キ v ンル | 


ビ次に表示される画面で、 「 URL 」 に以下のいずれかの形式でプリンタの 
ネットワークパス名を入力し、[次へ]をクリックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ：80 /ipp 

■ http://IP アドレス： 631 /ipp 

Windows XP/Server 2003 Windows 2000 


ブリン《 0 箱 £ 

ブリン M 3 名 P レ: Uf 不明®;思紙カン¢ 16 鮮 ta : とで.き* t 。 

ブリン Mis 索 was \ 

ど®ょ；<；：プリン綱索し柳'? ^^1 

格経才3ブリン蝴定してく肢い。 

〇ブ | J'』S 巻 !? tsw 

ブし夕こけ 1 L - J '55-3: 屯に J :,. r す miltR て 

5U レ*饨合して <£扣。 

湖彷ョン#5 送 折して做、。 

C プリン* S4A 力す紐 Mia] してブリン St 争照し討® 

例: Wssrvertpiinta 

© イン5-ネ外上我 ;(I 目 宅/金社®初上のフリン 5(3 Si ?5© 

| 

〇 イント; s'j wat 心トラお卜上咖レ《：：相居し*す© 




< 员 5® | f " aSOTy ..... || 和メ2ル I 
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システムがプリンタに接続できない場合、以下のメッセージが表示され 
ます。 

■ WindowsXP / Server 2003 :「プリンタへ接続できませんでした。入力 
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが 
サーバーに接続されていません。詳細な情報を參照するには、[ヘル 
プ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。 
[ OK ] をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなお 
してくださし、。 

■ Windows 2000 :「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプ 
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに 
接続されていません。詳細な情報については[ヘルプ]をクリック 
してくださしヽ。」というメッセージが表示されます。 [ OK ] をクリッ 
クして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。 

3 Windows XP/Server 2003の場合：手順4にすすんでください。 

Windows 2000の場合：手順2で有効なパス名を入力すると、 

「KONICA MINOLTA magicolor 4650プリンタが接続されているサーバー 
に正しいプリ ンタドライバがインストールされていません。口ーカルコ 
ンピュータにドライバをインストールする場合は [ OK ] をクリックし 
てください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタドラ 
イバがまだインストールされていないためです。 [ OK ] をクリックしま 
す。 

4 [ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 内のプリンタドライバファイ 
ルがあるフォルダ 

(例： Drivers ¥ Windows ¥ color ¥ Drivers ¥ Win _ x 86¥ PS ¥ Japanese ) を指定 
し、[〇 K ] をクリックします。 



5 プリンタドライバのインストールを完了します。 
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「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加 
(Windows Vista の場合） 

1「スタ ート」メニユー から 「コント ロ ールパネル」一「ハ ードウ エアと 
サウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

ビツールバーの「プリンタのインス!ル」をクリックします。 
「プリンタの追加」が表示されます。 

〇「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」を 
クリックします。 
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4 「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックします。 



@ # プリンタの追 JUD 


利用できるプリンタを検索しています… 


ffih(S) 


♦ 探しているプリンタはこの 一 M にはありません (S) 


次へ (H) | I キレ I 



5次に表示される画面で、「共有プリンタを名前で選択する」に以下のい 
ずれかの形式でプリンタのネットワークパス名を入力し、[次へ]をク 
リックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ： 80/ipp 

■ http://IP アドレス： 631/ipp 

^ # プリンタの追加 


プリンタ名または TCP/IP アドレスでプリンタを検索 

©ブリンタを参照する(泌 

(•) 共有ブリンタを名前で•逞択する (§) 

http ： // 192.16 8.1,2 ： 80/ipp| し参照 ( 氐 _ 

例:科コンピュータ名 ¥プリンタ名または http：/ / co mputerna me/pr inters/pr interna me/pr inter 

© TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってブリンタを适加する (P 


[ 次へ…） ] | キ 17 ン tZJ レ I 
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プリンタへ接続できなかった場合、以下のメッセージが表示されま 
す。 


■ 「プリンタへ接続できませんでした。名前が正しく入力されていて、プ 
リンタがネットワークに接続されていることを確認してください。」 

6 [ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 内のプリンタドライバフアイ 
ルがあるフォルダ 

(例： Drivers ¥ Windows ¥ color ¥ Drivers ¥ Win _ x 86¥ PS ¥ Japanese ) を指定 
し、[次へ]をクリックします。 



プリンタドライパのインストー ル 

；ブリンタの製造元とモデルを逞択してください0ブリンタにインストールディスクが付届している埸合は、[ディスク 
使用]をクリックしてください。プリンタが一覧[こない塌合は、ブリンタのマニ: L アルを参照して互換性のあるブリン 
牙’ タリフトウ:[アを逞択してください。 


製适元 

infotec 

Konica 

KONICA MINOLTA 
Kyocera Mita 


□ 


ブリンタ 

^KONICA MINOLTA 1050 PS(P) 

3^ KONICA MINOLTA 350/250/200 PS 
KONICA MINOLTA 500/420 PS(P) 
^KONICA MTNOITA 7flRR/lP-fin9 PR 


^ このドライパはデジタル署名されていま寸。 

ドライパの罢名が垂垔 ft ： 珅由 


[^Windows Update(W) | [ アイスり使用 (id)". 


I 次へ (ti) I [ キヤンセル 


/プリンタドライバのインストールを完了します。 


ネットワ_ク印刷 
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Web サービスプリント 

Windows Vista では、ネットワーク上にある Web サービスプリント対応の 
プリンタを検索してインストールできます。 


ネットワークウインドウからのインストール 

1^5プリンタドライバのインストールを行うには、コンピューターの管 
理者権限が必要です。 

[^5 プリンタドライバのインストールを行う前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 

Ik 「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、[許 
可]をクリックします。 

_ Web サービスプリントを行うにはネットワークの設定が必要です。 
詳細は「接続方法」 （ p .127)、「 WSD プリント」 （ p .136) をごらんく 
ださい。 

1[スタート]メニューから「コントロ ールパネル」一「ネットワークと 
インターネット」を開き、「ファイルの共有の設定」を選びます。 

2「ネットワーク探索」が有効になっていることを確認します。 

O Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 

インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

4 インストールプログラムを終了します。 

5 [スタート]をクリックして、「ネットワーク」をクリックします。 

「ネットワーク」ウインドウが開き、接続されている pc とデバイスが検 
索されます。 
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6 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの「インストール」をクリック 
します。 



/ 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」をク 
リックします。 



ネットワ_ク印刷 
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8 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級)」 
をクリックします。 



9 [参照]をクリックし、 CD - ROM 内のプリンタドライバファイルがある 
フオルダ 

(例： Drivers ¥ Windows ¥ color ¥ Drivers ¥ Win _ x 86¥ PS ¥ Japanese ) を指定 
して、 [ OK ] をクリックします。 


空 


_ 新しい 八ー ドウエアの検出-不明なデパイス 


コンピュータ上のドライノ c ソフトウェアを 参释します • 


次の場所で ドラ イノ C V フトウェアを検索しま T : 

S 3 ▼[ 参照出)… I 

m サブフ オノ!^ も^^する(I) 


[ 次へ ( N ) I [ キヤン I 
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10 [次へ]をクリックします。 


◎ . 


新しいバードウ エアの検出-不明な デバイス 


コンピュータ上の ドラ イノてソフトウェアを 参照します ■ 

次の場所でドライノ C ソフトウェアを検索します： 


: ¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win : 




|参哪… 


囹 サブフオノ W も検索 T る⑴ 


次へ⑼ ] I キャン&レ 


11[閉じる]をクリックします。 



このデバイス用のソフトウ I ア(证常にインストールされました. 

このデパイスのドライパソフトウェアのインストールを終了しました: 

; KONICA MINOLTA mc4650 PS 


[ 閉じ令. (£1 ) 


ネットワ_ク印刷 
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「プリンタの追加」ウィザードからのインストール 

I & S プリンタドライバのインストールを行うには、コンピューターの管 
理者権限が必要です。 

1^5プリンタドライバのインストールを行う前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 

k 「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、[許 
可]をクリックします。 

_ Web サービスプリントを行うにはネットワークの設定が必要です。 
詳細は「接続方法」 （ p .127)、「 WSD プリント」 （ p .136) をごらんく 
ださい。 

1[スタ ー ト] メニュー から 「コン トロ ー ルパネル」一「ネット ワー クと 
インターネット」を開き、「ファイルの共有の設定」を選びます。 

2「ネットワーク探索」が有効になっていることを確認します。 

〇 Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 

インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

4 インストールプログラムを終了します。 

5 [スタ ート]メニュー から、 [コントロールパネル]—[ハードウエアと 
サウンド]を開き、[プリンタ]を選びます。 

6「プリンタのインストール」をクリックします。 

/ 「口ーカルプリンタを追加します」をクリックします。 


、」_プリンタの追加 


□一カルプリンタまたはネットワークプリンタの逞択 
ローカノしプリンタを追加します ( L ) 
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8 「新しいポートの作成」にチェックを付け 、 「Standard TCP/IP Port 」 を 
選択して、[次へ]をクリックします。 


@ dj プリンタ OiiJ ] 卩 

プリンタポートの遢択 

カンタボートによってコンビ; L ータがブリン处惜報を交換で•きるようにな0ま寸。 
(：) 既存のポートを® 用 Ilpti: (ブリンタ ポート) 

# 新しいボ-卜®成 (0): 

ポートの種類： [standard TCP/IP 


[ 次へ (N) I [ キャン feJl/ I 


9 デバイスの種類より 「 Web サービスデバイス」を選択し、プリンタの IP 
アドレスを入力して、[次へ]をクリックします。 


^ H -0 プリンタの追加 


ホスト名または IP アドレスを 入力します 


デパイスの棰類 ( d : サ ー e :スデバイス 

ホスト名または IP アドレス(否)： 192.168 .1.2 





ネットワ_ク印刷 
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10 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」をク 
リックします。 



11「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級)」 
をクリックします。 



この デ パイス 用のドライ パソフ トウェアが見つかりませんでした • 

+ 解決策を確認します (£) 

デパイスが動作するために必要な手順があるかどうかが確 S されます • 


4 コンピュータを参®してドライノてソフトウェアを検索します（上級) ( R ) 
ドライパソフトウェアを手動で検索してインストールします • 


[ =^V>\Z) [/ } 
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12 [参照]をクリックし、 CD - ROM 内のプリンタドライバファイルがある 
フオルダ 

(例： Drivers ¥ Windows ¥ color ¥ Drivers ¥ Win _ x 86¥ PS ¥ Japanese ) を指定 
して、[〇 K ] をクリックします。 



コンピュータ上のドライノてソフトウェアを参®します。 


次の場所でドライ; K ソフトウェアを検索しま T : 

】 ▼ I 参磨 ( E )... | 

囹 サブフオも検索する⑴ 


[ 次嘯） I [ キャン机 I 


13 [次へ]をクリックします。 



次の場所でドライノ c ソフトウェアを検索します: 


m サブフオノ！^も検索 r る a ) 


[ 次へ ( M ) I [ 1 
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14 [閉じる]をクリックします。 



このデパイス用のソフトウエアは正常にインストールされました • 

このデパイスのドライパソフトウェアのインストー■(レを終了しました: 


; KONICA MINOLTA mc4650 PS 


r 閉じ§(以 1 


15 必要に応じてプリンタ名を変更し、[次へ]をクリックします。 



プ u ンタ名を入力してください 


プリンタ名 (£): 醍 MdlfliWaafiMiM 

このカン切こ KONICA MINOLTA mc4650 PS ドテ OW インストルされました。 


[ 次へ ( N ) I [ キャン&レ I 
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16 プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックします。 


I , <，r. プリンタの造加 


プリンタ共有 

このブリン效共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用 t るか、または新しく名前を 
A?] してください。共有名はほかのネットワークユーザーによって#照されます。 


© このブリン妓共有しな UQ) 

9 颉プリ':/奸共机 t 、 ネット t- 领 d 腦況 r- 鄉 5 顆お邱使用技裂冗 up 
共有名 (d> K0N1CA MINOLTA magicolor 4650(09：B959) 

mmo -. 

コメント (Q): 


[ 次へ(¢0 j [ キヤンセ^ I 


17 [完了]をクリックします。 



v ； Ba . プリンタの追加 


KONICA MINOLTA magicolor 4650(C9:B9:59) が正しく追加されました 


ブリン柳正 L ■く®]作してことを確誌したり、ブリン⑽トラブル シュー ティング惜報を表示したりするには、テストぺ-ジを 

印刷してください。 


1テストページ©印刷 ( p ) 1 


r 完了 CD 

| キヤンセル | 


ネットワ_ク印刷 
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トラブルシューテイング 


症状 

対応処置 

サーバ が Windows Server 
2003 /XP/Vista/2000 で、 
クライアントが Windows 
Server 2003 /XP/Vista/2000 
のとき、ポイントアンドプ 
リントでクライアント側の 
一部の機能が使えない。 

クライアント側に直接プリンタドライバをイ 
ンストールしてください。 
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PageScope 
Web Connection 

の使い方 


PageScope Web Connection について 


PageScope Web Connection は、プ 
リンタに内蔵されている HTTP 
(Hyper-Text Transfer Protocol) ベー 
スの Web ページで、 Web ブラウザ 
を使用してアクセスすることができ 
ます。 

PageScope Web Connection を使用 
すると、プリンタのステータス（状 
況）や、プリンタで頻繁に使用する 
設定内容をすぐに確認することがで 
きます。どなたでも Web ブラウザ 
を使用してネットワーク上のプリン 
夕にアクセスすることができます。 
また、パスワードを正しく入力すれ 
ば、そのコンピュータ上でプリンタ 
の設定を変更することができます。 







1^" 管理者からパスワードを知らされていないユーザは、設定内容を確 
認できますが、設定内容を変更できません。 


表示言語 

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、プリンタの操作パネル 
で設定できます。表示言語の設定の詳細については、ユーザーズガイド 
(Utilities and Documentation CD-ROM 内に収録される PDF マニュアル） を 
ごらんください。 

また、 PageScope Web Connection の「言語」プルダウンリストから言語を 
選択することもできます。詳しくは、「言語設定」 （p.164) をごらんくださ 
い0 
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動作環境 

PageScope Web Connection を使用するには、以下の環境が必要です。 

■ Windows Vista / XP/Server 2003/2000 、 Mac OS X、 Linux 

■ Microsoft Internet Explorer バージヨン 5.5 以降 
Netscape Navigator バージヨン 7.1 以降 

インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピュータに TCP / IP 接続ソフトウヱァがインス I ルされて 
いること （PageScope Web Connection で使用されます） 

■ お使いのコンピュータとプリンタの両方がネットワークに接続されてい 
ること 

口ーカル接続 （ USB もしくはパラレル接続）の場合は、 
PageScope Web Connection にアクセスできません 0 


PageScope Web Connection について 
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プリンタ内蔵 Web ページの設定 

プリンタ内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下の 
2つの設定が必要です。 

■ プリンタの名前とアドレスを設定します。 

■ Web ブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。 

プリンタ名の設定 

プリンタの内蔵 Web ページには、以下の2種類の方法でアクセスできま 
す。 

ネットワークが WINS をサボートしている場合は、 WINS 経由でプリンタ名 
を指定することもできます。 

■ プリンタに割り当てられた名前を使用する 

プリンタ名はコンピュータ内の IP ホストテーブル（ファイル名は 
“ hosts ”） で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられ 
ます（例： magicolor 4650 )。IP アドレスよりもプリンタ名を使用する 
方が扱いやすい場合もあります。 

コンピュータ内のホストテーブルファイルの場所 

• Windows Vista / XP/Server 2003 

¥ windows ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

• Windows 2000 ¥ winnt ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

■ プリンタの IP アドレスを使用する 

プリンタの IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上 
で多くのプリンタが動作している場合は、入力する値として識別しやす 
い必要があります。プリンタの IP アドレスは、設定リストページに記 
載されています。 

プリンタの設定メニュー内の設定リストページの場所 

• 「印刷メニュ-一設定リスト」メニュー 


Web ブラウザの設定 

プリンタはイントラネット上にあリ、ネットワークのファイアウォールを越 
えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行う 
必要があります。 Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリストに 
プリンタの名前または IP アドレスを追加する必要があります。 

k この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。 

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージョンや使用して 
いる OS によって異なる場合があります。 
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ここでの例では、プリンタの IP アドレスの部分を 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 
と表しています。必ず上位桁の0を入れずにお使いのプリンタの IP 
アドレスを入力してください。例えば、192.168.001 .002 の場合は 
192.168 .1.2 t して入力します。 


Internet Explorer (Windows 版バージヨン 6.0) 

1 Internet Explorer を起動しま 
す。 

2「ツール」メニューから「イ 
ンターネットオプション」 

を選択します。 

3 画面の「接続」タブをク 
リックします。 

4 [ LAN の設定]ボタンをク 

リックして、口ーカルエリ 
アネットヮーク （ LAN ) の 
設定画面を表示します。 

5 プロキシサーバー内の[詳 

細設定]ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。 

6必要に応じて「例外」テキストボックスにお使いのプリンタの名前また 
は ip アドレスを入力します。 

/ [ OK ] を3回クリックして、 Web ブラウザのメインウインドウに戻りま 
す。 

8 URL 入カボックスにプリンタの IP アドレスを入力して、プリンタの Web 
ページにアクセスします。 

| アドレス® [ http ://17 Z 16.12 ^]0移助| 


サーバ， 

*♦4^ HTTP(H >： 
Secure 迄)： 
FTP(F )： 
Gopher ( G )： 
Socks ( C )： 


使用すブ□キシ①アドレス 


xxx.xxx.xxx.xxx.xxx 


[80 


0 すべてのブロトコルに同13ブ□キシサーバーを使用する ( U ) 


働く 


次で始ま S アドレスに ( J ブ□キシを使用しない ( N ): 


ゼミ]□ン〇を使用して i ントリを分けてくださ a 


」匚 キャンセル丨 


プリンタ内蔵 Web ページの設定 
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Netscape Navigator ( パージヨン 7.1) 

1 Netscape Navigator を起動し 
ます。 

2「編集」メニュ_から「設 
定」を選択します。 

3画面の左側の欄から「詳細 

/プロキシ」ディレクトリ 
を選択します。 

4 「手動でプロキシを設定す 
る」を選択します。 

5「プロキシなし」テキスト 
ボックスに、最後のエント 
リの後にコンマを入力して 
から、お使いのプリンタの名前または ip アドレスを入力します。 

6 [0 K ] をクリックして、 Web ブラウザのメインウィンドウに戻ります。 

/ URL 入カボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリ 
ンタの Web ページにアクセスします。 



| (^ (^> 〇 Q 


[http ： // 172.16 .1.21 


互 邊 。❾ | 
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PageScope Web Connection ウインドウにつ 
いて 


以下の画面図では 、 PageScope Web Connection ウインドウ内をナビゲー 
シヨンェリアと設定エリアに分けて説明しています。 



設定エリア 


操作方法 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに 
表示されます。 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 
選択や新しい値の入力を行います。 

k 設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインす 
る必要があります。（「ログインの方法」 （ p .163) を参照してくださ 

い。） 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 
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ステータス表示 

プリンタの現在の状態（ステータス）は 、 PageScope Web Connection ウイ 
ンドウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータスの 
種類を表します。 


アイコン 

ステータス 

説明 

例 


レディ 

プリンタがオンライ 
ン状態で、印刷可能 
状態または印刷中で 
す。 

印刷可 
印刷中 


警告 

プリンタに注意が必 
要ですが、印刷は続 
行可能です。 

用紙なしトレイ1 
トナ-残量少 Y 

% 

エラー 

次に印刷を行う前に 
注意が必要です。 

トナ-なし丫 
紙詰まりトレイ1 

% 

ト ラブル 

プリンタを再起動す 
る必要があります。 
再起動しても エラー 
が消えない場合は、 
修理が必要です。 

サ - ビスコ-ル XXX 
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ログインの方法 

ログイン画面 

PageScope Web Connection を使用する際に、ユーザ認証や部門認証、言語 
選択を行うことができます。認証を行うためには、管理者モードでログイン 
する必要があります。認証についての詳細は、「認証」 （ p _221) または 
「ユーザ認証」 （ p .323) をごらんください。 



ログインの方法 
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言語設定 


必要に応じて 、 Web Connection で表示する言語を変更できます 0 



パブリックユーザモード 

パブリックユーザモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更 
はできません。 

1「パブリックユーザ」を選択します。 

2 [ログイン]ボタンをクリックします。 
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ログインの方法 
























レジスタ ユーザモード 

レジスタ ユーザ モードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更は 
できません。 


ユーザ認証モード 

k ユーザ認証モードを使用するには、管理者モードでログインした後、 
ユーザ認証画面（ネットワークー認証ーユーザ認証）で「ユーザ 
認証」を「オン」に設定して、新規登録画面（システムー認証一 
ユーザ登録一新規登録）で新規ユーザの登録を行ってください。詳 
細は「認証」 （ p .221) または「ユーザ認証」 ( p .323) をごらん〈だ 
さい。 

1「レジスタユーザ」を選択します。 

2テキストボックスに「ユーザ名」と「ユーザパスワード」をそれぞれ入 
力します。 

3ユ_ザ認証画面（ネットワ_クー認証ーユ_ザ認証）で「部門認証」 

を「オン」に設定している場合は手順4へ進みます。「部門認証」を 
「オフ」に設定している場合は手順5へ進みます。 

4 —ユーザ認証画面（ネットワーク_認証ーユーザ認証）で「ユーザ認 

証/部門認証連動」を「連動しない」に、「部門認証方法」を「アカウ 
ント名とパスワード」に設定している場合は、テキストボックスに 
「アカウント名」と「アカウントパスワード」をそれぞれ入力します。 

—ユーザ認証画面（ネットワークー認証ーユーザ認証）で「ユーザ認 
証/部門認証連動」を「連動しない」に、「部門認証方法」を「パス 
ワードのみ」に設定している場合は、テキストボックスに「アカウン 
トパスワード」を入力します。 

k ユーザ認証画面（ネットワーク ー 認証_ユ_ザ認証）で「ユー 
ザ認証/部門認証連動」を「連動する」に設定した場合、「部門認 
証方法」をどちらに設定してもログイン画面には「アカウント 
名」、「アカウントパスワード」は表示されません。 

5 [ログイン]ボタンをクリックします。 
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「アカウント」を選択します。 

_ ユ_ザ認証画面（ネットワ_クー認証ーユーザ認証）で「部門認証 
方法」を「アカウント名とパスワード」に設定している場合は、テキ 
ストボックスに「アカウント名」と「アカウントパスワード」をそれ 
ぞれ入力します。 


_ ユーザ認証画面（ネットワ_クー認証ーユーザ認証）で「部門認証 
方法」を「パスワードのみ」に設定している場合は、テキストボック 
スに「アカウントパスワード」を入力します。 

3 [ログイン]ボタンをクリックします。 


部門認証モード 

k 部門認証モードを使用するには、管理者モードでログインした後、 
ユーザ認証画面（ネットヮーク_認証ーユーザ認証）で「部門認 
証」を「オン」に設定して、新規登録画面（システムー認証ーア 
カウント登録一新規登録）で新規アカウントの登録を行ってくださ 
し、。詳細は「アカウント登録」 （ p .226) または「ユーザ認証」 
( p .323) をごらんください。 


12 
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ログインの方法 



管理者モード 

管理者モ_ドでは、設定内容を変更することができます。 

1「管理者」を選択します。 

2 [ログイン]ボタンをクリックします。管理者パスワード入力画面が表 
示されます。 

3テキストボックスに「管理者パスワード」を入力します。 

1^5" パ スワー ドの初期設定は 「 administrator 」 ですが、管理者モードで口 
グイン後、管理者パ スワー ド画面（システム ー 管理者パ スワー ド） 
でパ スワー ドを変更する こと ができます。 



4 [0 K ] ボタンをクリックします。 


ログインの方法 
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プリンタの ステータスの 表示 


システム画面 

システム 画面では、プリンタの ステータス （状態）、現在の システム 構成、 
プリンタ名、他の設定画面ヘリンクされたタブやメニューが表示されます。 



l ^ - システム画面内の情報はすべて表示されるのみで、変更はできませ 
ん〇 
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プリンタのステータスの表示 

















デバイス情報 

概要（前ページ画面） 

システム ー デバイス情報 一 概要画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

プリンタ名/ステータ 
ス 

プリンタ名と現在のステータスが表示されます。 
ステータスアイコンの横には、プリンタの操作パ 
ネルのメツセージウィンドウに表示されるものと 
同じメッセージが表示されます。 


[^ s ステータス表示によって、プリンタから離れ 
た場所からでもプリンタで発生している問題 
(用紙切れやトナー切れなど）を確認するこ 
とができます。 

デバイスの状態（プリ 
ンタの図） 

アクセスしているプリンタのタイプを確認できま 
す。プリンタの図は、装着されているオプション 
の状態が反映された表示になります。 

メモリ 

プリンタに装着されているメモリの量が表示され 
ます。 

ハードディスク 

プリンタに装着されているオプションのハード 
ディスクキットの容量が表示されます。 

メモリーカード 

プリンタに装着されているオプションのコンパク 
トフラッシュの容量が表示されます。 

両面 

プリンタに両面ユニットが装着されているかどう 
かが表示されます。 

給紙トレイ 

プリンタに装着されている給紙トレイが表示され 
ます。 

排紙トレイ 

プリンタに装着されている排紙トレイが表示され 
ます。 

ネットワーク 

プリンタに装着されているネットワークインター 
フエースが表示されます。 （ Ethernet 1 0 Base - T / 

1 00 Base - TX /1000 Base - T ) 


プリンタのステータスの表示 


169 







給紙トレイ 



システム ー デバイス情報 一 給紙トレイ画面では、以下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

給紙トレイ 

プリンタに装着されている給紙トレイ（トレイ1/2/ 
3) が表示されます。 

用紙サイズ 

各トレイにセツトされている用紙のサイズが表示 
されます。 

用紙種類 

各トレイにセツトされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

用紙 

各トレイにセツトされている用紙の残量が表示さ 
れます。 

[詳細]ボタン 

給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。 
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プリンタのステータスの表示 






























給紙トレイ（詳細) 



システム ー デバイス情報 一 給紙トレイ ー 詳細画面では、以下の項目を確 
認できます。 


項目 

説明 

給紙トレイ 

給紙トレイの名前が表示されます。 

用紙サイズ 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズが表 
示されます。 

用紙種類 

給紙トレイにセツトされている用紙の種類が表示 
されます。 

容量 

給紙トレイの最大容量が表示されます。 

用紙 

給紙トレイにセツトされている用紙の残量が表示 
されます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 


プリンタのステータスの表示 
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排紙トレイ 



システム ー デバイス情報 一 排紙トレイ画面では、以下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

トレイ 

排紙トレイの名前が表示されます。 

用紙 

排紙トレイの状態が表示されます。 
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プリンタのステータスの表示 























スト レー ジ 



システム ー デバイス情報ーストレージ画面では、以下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

合計 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの総容量 
が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、「」が表示されます。 

使用中 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの使用容 
量が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、「」が表示されます。 

残り 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの残りの 
容量が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、「_」が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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インターフ I — ス情報 
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プリンタのステータスの表示 
















システムーデバイス情報ーインターフェース情報画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

プロトコル 

TCP/IP 

TCP/IP が有効かどうか表示されます。 

情報 

IPv6 

IPv6 が有効かどうか表示されます。 


Bonjour 

Bonjour が有効かどうか表示されます。 


FTP 

FTP が有効かどうか表示されます。 


ダイナミック 

ダイナミック DNS が有効かどうか表示され 


DNS 

ます。 


IPP 

IPP が有効かどうか表示されます。 


LPD 

LPD が有効かどうか表示されます。 


RAW ポー ト 

RAW ポ_卜が有効かどうか表示されます。 


SLP 

SLP が有効かどうか表示されます。 


SMTP 

SMTP が有効かどうか表示されます。 


SNMP 

SNMP が有効かどうか表示されます。 


WSD プリント 

WSD プリントが有効かどうか表示されます。 


AppleTalk 

AppleTalk が有効かどうか表示されます。 


NetWare 

NetWare が有効かどうか表示されます。 


IEEE802.1x 

旧 EE 802 .lx が有効かどうか表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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項目 

説明 

ネツトワー 
ク 情報 

タイプ 

プリンタに装着されているネットワークイン 
ターフ x_ スの種類が表示されます。 
(Ethernet 1 0Base-T/1 OOBase-TX/ 

1000 Base-T) 


Ethernet の速度 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通 
信方式が表示されます。 


旧アドレス 

イーサネットインターフエースの IP アドレ 
スが表示されます。 


IPv6 リンクロー 
カルアドレス 

IPv6 リンクローカルアドレスが表示されま 
す。 


IPv6 グローバル 
アドレス 

IPv6 グローバルァドレスが表示されます。 


MAC アドレス 

イーサネットインターフエースの MAC 
(Media Access Control) アドレスが表示され 
ます。 


ホスト名 

プリンタのホスト名が表示されます。 


プリント 
サーバ名 
(NetWare) 

NetWare のプリントサーバ名が表示されま 
す。 


プリンタ名 
(AppleTalk) 

AppleTalk のプリンタ名が表示されます。 


現在のゾーン名 
(AppleTalk) 

AppleTalk のゾーン名が表示されます。 


Bo 门 jour 名 

プリンタの Bonjour 名が表示されます。 


WSD プリンタ名 

WSD プリントのプリンタ名が表示されます。 
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プリンタのステータスの表示 




消耗品 


消耗品 


ステー タス 


TYPE 



システム ー デバイス情報 一 消耗品画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

消耗品 

プリンタの消耗品が表示されます。 

ステー タス 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリッジ、イメージングユニット、 
転写べルト、転写口ーラー、定着ユニット： 

%表示 

■ 廃トナーボトル：レディ、もうすぐいっぱいで 
す、いっぱいです 

TYPE 

消耗品の種類が表示されます。 

■ Starter, Standard, High 


プリンタのステータスの表示 
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カウンタ 



システム ー カウンタ画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ページ数 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

印刷枚数（用紙サイズ) 

用紙サイズごとの印刷枚数が表示されます。 

印刷枚数（用紙種類） 

用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。 
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オンラインヘルプ 



システム ー オンラインヘルプ画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

お問い合わせ 

プリンタに関する問い合わせ先が表示されます。 

お問い合わせ先情報 

問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されま 
す。 

製品ヘルプの URL 

製品情報が載っている Web サイトの URL が表示 
されます。 

コーポレート URL 

KONICA MINOLTA の Web サイトの URL が表示さ 
れます。 

消耗品情報 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ 
イトの URL が表示されます。 

お問い合わせ先電話番 

プリンタ管理者の電話番号が表示されます。 

お問い合わせ住所 

サボート先の E-mail アドレスが表示されます。 

ユーテイリテイへのリ 
ンク 

プリンタ管理ユーテイリテイの Web サイトの URL 
が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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ユーザ 認証 

1^5" この画面は、レジスタユーザモードでログインした場合に表示され 
ます。 

パスワード変更 



システム ー ユーザ認証 ー パスワード変更画面では、以下の項目を設定でき 
ます。 


項目 

説明 

ユーザ認証名 

ログインしているユーザのユーザ名が表示されま 
す。 

現在のパスワード 

ログインしているユーザの現在のパスワードを入 
力します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

新しいパスワード 

新しいパスワードを入力します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

新しいパスワードの再 
入力 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 
範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

[適用]ボタン 

新しいパスワードを適用します。 


設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が 
適用されません。内容を確認し、再度設定し 
なおしてください。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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プリンタのステータスの表示 































登録情報 



システム ー ユーザ 認証 一 登録情報画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

登録ユーザ情報 

ログインしているユーザの登録番号、ユーザ認証 
名、アカウント名が表示されます。 

_アカウント名は、ユーザ認証画面（ネット 

ワ_ク ー 認証 ー ユ_ザ認証）で「ユ_ザ認 
証/部門認証連動」を「連動する」に設定し 
ている場合に表不されます。 

機能許可情報 

ログインしているユーザの機能許可情報が表示さ 
れます。 

出力許可情報 

ログインしているユーザの出力許可情報が表示さ 
れます。 


プリンタのステータスの表示 
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ジョブ画面 

ジョブ画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できま 
す。 



処理中ジョブリスト（上記画面） 

ジョブ ー 処理中ジョブリスト画面では、最大49個のプリントジョブの以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ジヨブ番号 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固有 
の ID 番号が割り当てられます。 

ユーザ 名 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

フアイル名 

プリントファイル名が表示されます。 

ジヨブの状態 

プリントジョブの現在の状況が表示されます。 

登録時刻 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す 0 
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処理済ジョブリスト 



ジョブ ー 処理済ジョブリスト画面では、最大49個のプリントジョブの以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ジョブ番号 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固有 
の ID 番号が割り当てられます。 

ユーザ 名 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

ファイル名 

プリントファイル名が表示されます。 

終了時刻 

印刷が終了した時刻が表示されます。 

結果 

プリントジョブの結果 （0K、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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処理済ジョブリスト（詳細) 



ジョブー処理済ジョブリストー詳細画面では、選択されたプリントジョブ 
の以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ジヨブ番号 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固有 
の旧番号が割り当てられます。 

ユーザ 名 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

ファイル名 

プリントファイル名が表示されます。 

配信方法 

ジョブの配信方法が表示されます。 

登録時刻 

ジョブを登録した時刻が表示されます。 

終了時刻 

印刷が終了した時刻が表示されます。 

結果 

プリントジョブの結果 （0K、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[戻る]ボタン 

処理済ジョブリスト画面に戻ります。 
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プリント画面 

プリント画面では、 PDL プリンタドライバを使わずに印刷する場合の設定 
値を確認することができます。 



デフオルト設定 

一般設定（上記画面） 

プリント ー デフオルト設定 一一 般設定画面では、以下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

PDL 

デフオルトとして選択されているプリンタ制御言 
語が表示されます。 

給紙トレイ 

通常使用される給紙トレイが表示されます。 

両面 

「長辺綴じ」が表示されている場合、長辺綴じで両 
面印刷されます。 

「短辺綴じ」が表示されている場合、短辺綴じで両 
面印刷されます。 

排紙トレイ 

排紙トレイの名称が表示されます。 

部数 

デフオルトとして設定されている印刷部数が表示 
されます。 


プリンタのステータスの表示 
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項目 

説明 

用紙サイズ 

デフォルトとして設定されている用紙のサイズが 
表 7F されます。 

幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場合 
は、カスタム用紙の幅が表示されます。 

長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場合 
は、カスタム用紙の長さが表示されます。 

用紙種類 

デフォルトとして設定されている用紙の種類が表 
示されます。 

部単位印刷 

「オン」が表示されている場合、文書の全ページが 

1部印刷されてから次の1部が印刷されます。 
「オフ」が表示されている場合、文書は部単位で印 
刷されません。 


1^5この項目は、オプションのハードディスク 
キットまたは 1GB 以上のコンパクトフラッ 
シュが装着されている場合に表示されます。 

計測単位 

カスタム用紙のサイズを指定するときの単位（イ 
ンチまたはミリメートル）が表示されます。 
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給紙トレイ設定 



プリントーデフオルト設定一給紙トレイ設定画面では、以下の項目を確認 
できます。 


項目 

説明 

トレイ1 

用紙サイズ 

トレイ1にセツトするよう設定されている用 
紙のサイズが表示されます。 

幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の幅が表示されま 
す。 

長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の長さが表示されま 
す。 

用紙種類 

トレイ1にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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項目 

説明 

トレイ2 

用紙サイズ 

トレイ2にセツトするよう設定されている用 
紙のサイズが表示されます。 


幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の幅が表示されま 
す。 


長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の長さが表示されま 
す。 


用紙種類 

トレイ2にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 

トレイ3 

この項目はオプ 
シヨンの給紙ュ 
ニットを装着し 
ている場合に表 
示されます。 

用紙サイズ 

トレイ3にセツトするよう設定されている用 
紙のサイズが表示されます。 

用紙種類 

トレイ3にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 

自動トレイ切替え 

「有効」が表示されている場合は、指定した 
給紙トレイの用紙がなくなった場合に自動的 
に同じサイズの用紙がセツトされているトレ 
イに切り替えて印刷を続行します。 

「無効」が表示されている場合は、指定した 
給紙トレイの用紙がなくなると印刷を停止し 
ます。 


188 


プリンタのステータスの表示 




トレイマッピング設定 



プリント ー デフオルト設定 ー トレイマツビング設定画面では、以下の項目 
を確認できます。 


項目 

説明 

トレイマツピングモ _ ド 

トレイマッピング機能を使用するかしないか 
が表不されます。 

論理トレイ〇〜9 

他社のプリンタドライバからプリントジョブ 
を受信した時に、どの給紙トレイを使用して 
印刷するかが表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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PCL 設定 



プリントーデフオルト設定一 PCL 設定画面では、以下の項目を確認でき 
ます。 


項目 

説明 

フォント番号 

PCL 言語でのデフォルトのフォント番号が表示さ 
れます。 

シンボルセット 

PCL 言語で使用するシンボルセットが表示されま 
す。 

1ページあたりの行数 

PCL 言語でのページごとの行数が表示されます。 

フオントのポイントサ 
ィズ 

PCL 言語でのフォントのポイントサイズが表示さ 
れます。 

フオントのピッチサイ 
ズ 

PCL 言語でのフォントのピッチサイズが表示され 
ます。 

CR/LF マッビング 

PCL 言語での改行コ_ドの定義が表示されます。 
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PS 設定 



プリント ー デフオルト設定 一 PS 設定画面では、以下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

印刷待ちタイムアウト 

ボストスクリプト エラー と判断するまでの時間が 
表不されます0 

「0」が表示されている場合は、タイムアウトを行 
いません。 

PS プロトコル 

PS プロトコルの設定が表示されます。 

PS エラーの 印刷 

エラー プリントをするかどうかが表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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XPS 設定 



プリントーデフォルト設定一 XPS 設定画面では、以下の項目を確認でき 
ます。 

1^^このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 


項目 

説明 

電子署名 

電子署名が有効かどうか表示されます。 

XPS エラー プリント 

エラー プリントをするかどうかが表示されます。 
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印刷品質設定 



プリンタのステータスの表示 
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プリント ー デフオルト設定 一 印刷品質設定画面では、以下の項目を確認で 
きます。 


項目 

説明 

印刷品質設定 

カラーモード 

「カラー」が表示されている場合は、フル 
カラーで印刷されます。 

「モノクロ」が表示されている場合は、モ 
ノクロで印刷されます。 


カラーセパレー 
シヨン 

色分解を行うかどうかが表示されます。 


明るさ調整 

印刷する画像の明るさの設定が表示されま 
す。 


スクリーン（イ 
メージ印刷/テ 
キスト印刷/グ 
ラフィックス印 
刷） 

イメージ、テキスト、グラフ イツ クスの中 
間色の再現性が表示されます。 

「高精細」が表示されている場合は、高精 
密に中間色を再現します。 

「精細」が表示されている場合は、精細に 
中間色を再現します。 

「スムーズ」が表示されている場合は、ス 
ムーズに中間色を再現します。 


エッジ強調（イ 
メージ印刷/テ 
キスト印刷/グ 
ラフィックス印 
刷） 

イメージ、テキスト、グラフ イツ クスの 
エッジ強調を行うかどうかが表示されま 
す。 


エッジ強度 

エッジ強調を行う場合のエッジ強度の設定 
が表示されます。 


エコノミー印刷 
モー r 

エコノミー印刷モードが有効かどうかが表 
示されます。 

エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷 
を行う場合に、トナー消費量を抑制するこ 
とができます。 
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項目 

説明 

PCL 印刷設定 

コントラスト調 

敕 

印刷する画像のコントラストの設定が表示 
されます。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィックス 
印刷（ソース） 

RGB データの色空間の設定が表示されま 
す。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィックス 
印刷(特性) 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性が表示されます。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィックス 
印刷（グレー再 
現） 

RGB データの黒色とグレーの再現方法が 
表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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項目 

説明 

PS 印刷設定 

イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフ ィツ クス 
印刷 （RGB 
ソース） 

RGB データの色空間の設定が表示されま 
す。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィ ツ クス 
印刷 (RGB 特 
性） 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性が表示されます。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィ ツ クス 
印刷 （RG 巳グ 
レー再現） 

RGB データの黒色とグレーの再現方法が 
表不されます。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィ ツ クス 
印刷（出カプロ 
ファイル） 

印刷に使用される出カプロファイルが表示 
されます。 


シミュレーシヨ 
ンプロファイル 

印刷に使用されるシミュレーションプロ 
ファイルが表示されます。 


シミュレーシヨ 
ン(特性) 

印刷に使用されるシミュレーション特性が 
表不されます。 


シミュレーシヨ 

ン （CMYK グ 
レー再現） 

CMYK4 色で作成された黒色とグレーの再 
現方法が表示されます。 
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項目 

説明 

階調補正 

濃度補正 

濃度補正を行うかどうかが表示されます。 


シアン濃度/マ 
ゼンタ濃度/イ 
エロー 濃度/ブ 
ラック濃度（ハ 
イライト部） 

ハイライト部の CMYK 濃度が表示されま 
す。 


シアン濃度/マ 
ゼンタ濃度/イ 
エロー 濃度/ブ 
ラック濃度（中 
間部） 

中間部の CMYK 濃度が表示されます。 


シアン濃度/マ 
ゼンタ濃度/イ 
エロー 濃度/ブ 
ラック濃度 
(シャドウ部） 

シャドウ部の CMYK 濃度が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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カメラダイレクト設定 



プリント ー デフオルト設定一カメラダイレクト設定画面では、以下の項目 
を確認できます。 


項目 

説明 

カメラダイレクト印刷 

カメラダイレクト機能が有効かどうかが表示され 
ます。 

給紙トレイ 

カメラダイレクト印刷で使用する給紙トレイが表 
示されます。 

I ^ S 「トレイ3」はオプションの給紙ユニットを 
装着している場合に表不されます0 

レイアウト 

1枚の用紙に印刷する画像の数が表示されます。 
n - upj が表示されている場合は、 1 枚の用紙に一 
つの画像が印刷されます。 

余白量 

余白（印刷されない部分）の量が表示されます。 
「標準」が表示されている場合は、通常の用紙余白 
が設定されます。 

「ミニマム」 が表示されている場合は、余白が縮小 
されます。 

明るさ調整 

印刷する画像の明るさの設定が表示されます。 

コントラスト調整 

印刷する画像のコントラストの設定が表示されま 
す0 
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項目 

説明 

エコノミー印刷モード 

エコノミー印刷モ_ドが有効かどうかが表示され 
ます。 

エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷を行う 
場合に、トナー消費量を抑制することができます。 

RGB ソース 

RGB の画像データの色空間の設定が表示されま 
す。 

「デバイス色」が表示されている場合は、本プリン 
夕のデバイスプロファイルを使用します。 

RGB 特性 

RGB の画像データを CMYK のデータに変換する 
時の特性が表示されます。 

「鮮やか」が表示されている場合は、鮮やかな出力 
になります。 

「写真調」が表示されている場合は、より明るい出 
力になります。 

RGB グレー再現 

RGB の画像データの黒色とグレーの再現方法が表 
7F されます。 

「4色 （ CMYK) トナー」が表示されている場合は、 
CMYK のトナーを使用して再現します。 

「全て黒 （K) トナー」が表示されている場合は、 
黒色、グレーともにブラックのトナーを使用して 
再現します。 

「黒のみ黒 （K) トナー」が表示されている場合は、 
黒色のみブラックのトナーを使用して再現します。 

スクリーン 

中間色の再現性が表示されます。 

「高精細」が表示されている場合は、高精密に中間 
色を再現します。 

「精細」が表示されている場合は、精細に中間色を 
再現します。 

「スムーズ」が表示されている場合は、スムーズに 
中間色を再現します。 


プリンタのステータスの表示 
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フオント/フオーム 

PCL フオント 



プリント ー フォント/フォーム ー PCL フォント画面では、プリンタが管理 
する PCL フォントの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

番号 

フォントの管理番号が表示されます。 

フォント名 

フォント名称が表示されます。 

保存場所 

フォントの保存場所が表示されます。 
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PS フオント 



プリントーフォント/フォーム ーPS フォント画面では、プリンタが管理 
する PostScript フォントの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

番号 

フォントの管理番号が表示されます。 

フオント名 

フォント名称が表示されます。 

保存場所 

フォントの保存場所が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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フ^—ム 



プリントーフォント/フオームーフオーム画面では、プリンタが管理する 
フォームの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

番号 

フオームの管理番号が表示されます。 

ファイル名 

フオームのファイル名が表示されます。 

保存場所 

フオームの保存場所が表示されます。 
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カラープロファイル 



プリント ー フォント/フオームーカラープロファイル画面では、プリンタ 
が管理するカラープロファイルの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

番号 

カラープロファイルの管理番号が表示されます。 

フアイル名 

カラープロファイルのファイル名が表示されます。 

プロファイル名 

カラープロファイル名称が表示されます。 

クラス 

カラープロファイルの種類が表示されます。 

色空間 

カラープロファイルの色空間が表示されます。 

保存場所 

カラープロファイルの保存場所が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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レポ_卜印刷 



プリント ー レポート印刷画面では、以下のレポートを印刷できます。 


項目 

説明 

設定リストページ 

設定リストぺ ジを印刷します。 

デモページ 

デモページを印刷します。 

統計ページ 

印刷枚数などの統計ページを印刷します。 

PCL フォントべージ 

PCL フォントの一覧を印刷します。 

PS フォントべージ 

PostScript フォントの一覧を印刷します。 

メニューマップぺージ 

メニューマップを印刷します。 

デイレクトリリスト 

ハードディスクのディレクトリの一覧を印刷しま 
す。 

l ^ s この項目は、オプションのハードディスク 
キットまたはコンパクトフラッシュが装着さ 
れている場合に表 7 F されます。 

[プリント]ボタン 

選択したページを印刷します。 

[クリア]ボタン 

項目の選択を解除します。 
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ダイレクトプリント 



プリント ー ダイレクトプリント画面では、アプリケーションを起動せずに、 
直接プリンタからファイルを印刷できます。 

1^5このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 

このメニュ ーは、 ユー ザ認証画面（ネット ワー ク ー 認証 ーユー ザ 
認証）で「パブリック許可」を「許可」に設定し、かつデフオルト 
設定画面（システムー認証ーデフオルト設定）で「プリント」を 
「許可」に設定している場合に表示されます。 

1^5ダイレクトプリントでは、 PDF、TIF、JPEG および XPS 形式のファ 
イルを印刷できます。 


項目 

説明 

ファイル名 

印刷するファイルの場所を指定します。 

[参照]ボタンをクリックしてファイルを指定する 
こともできます。 

[参照]ボタン 

印刷するファイルを参照するダイアログボックス 
が表示されます。 

[送信]ボタン 

指定したファイルをプリンタへ転送します。 


プリンタのステータスの表示 
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プリンタの設定 

PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理 
者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法について 
は、「管理者モード」 （p.167) を参照してください。 


システム画面 

システム画面では、ユーザ設定とプリンタに関する設定を行うことができま 
す。 



206 


プリンタの設定 

















デバイス情報 

概要（前ページ画面） 

システム ー デバイス情報 一 概要画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

プリンタ名/ステータ 
ス 

プリンタ名と現在のステータスが表示されます。 
ステータスアイコンの横には、プリンタの操作パ 
ネルのメツセージウィンドウに表示されるものと 
同じメッセージが表示されます。 


[^s ステータス表示によって、プリンタから離れ 
た場所からでもプリンタで発生している問題 
(用紙切れやトナー切れなど）を確認するこ 
とができます。 

デバイスの状態（プリ 
ンタの図） 

アクセスしているプリンタのタイプを確認できま 
す。プリンタの図は、装着されているオプション 
の状態が反映された表示になります。 

メモリ 

プリンタに装着されているメモリの量が表示され 
ます。 

ハードディスク 

プリンタに装着されているオプションのハード 
ディスクキットの容量が表示されます。 

メモリーカード 

プリンタに装着されているオプションのコンパク 
トフラッシュの容量が表示されます。 

両面 

プリンタに両面ユニットが装着されているかどう 
かが表示されます。 

給紙トレイ 

プリンタに装着されている給紙トレイが表示され 
ます。 

排紙トレイ 

プリンタに装着されている排紙トレイが表示され 
ます。 

ネットワーク 

プリンタに装着されているネットワークインター 
フエースが表示されます。 （Ethernet 1 0Base-T/ 

1 00Base-TX/1000Base-T) 


プリンタの設定 
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給紙トレイ 



システム ー デバイス情報 一 給紙トレイ画面では、以下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

給紙トレイ 

プリンタに装着されている給紙トレイ（トレイ 1/2/3) 
が表示されます。 

用紙サイズ 

各トレイにセツトされている用紙のサイズが表示され 
ます。 

用紙種類 

各トレイにセツトされている用紙の種類が表示されま 
す。 

用紙 

各トレイにセツトされている用紙の残量が表示されま 
す。 

[詳細]ボタン 

給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。 
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給紙トレイ（詳細) 



システム ー デバイス情報 一 給紙トレイ ー 詳細画面では、以下の項目を確 
認できます。 


項目 

説明 

給紙トレイ 

給紙トレイの名前が表示されます。 

用紙サイズ 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズが表 
示されます。 

用紙種類 

給紙トレイにセツトされている用紙の種類が表示 
されます。 

容量 

給紙トレイの最大容量が表示されます。 

用紙 

給紙トレイにセツトされている用紙の残量が表示 
されます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 


プリンタの設定 
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排紙トレイ 



システム ー デバイス情報 一 排紙トレイ画面では、以下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

トレイ 

排紙トレイの名前が表示されます。 

用紙 

排紙トレイの状態が表示されます。 


210 


プリンタの設定 


























スト レー ジ 



システムーデバイス情報ーストレージ画面では、以下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

合計 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの総容量 
が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、「」が表示されます。 

使用中 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの使用容 
量が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、「」が表示されます。 

残り 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの残りの 
容量が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、「一」が表示されます。 


プリンタの設定 
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インターフ I— ス情報 
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システムーデバイス情報ーインターフェース情報画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

プロトコル 

TCP/IP 

TCP/IP が有効かどうか表示されます。 

情報 

IPv6 

IPv6 が有効かどうか表示されます。 


Bonjour 

Bonjour が有効かどうか表示されます。 


FTP 

FTP が有効かどうか表示されます。 


ダイナミック 

ダイナミック DNS が有効かどうか表示され 


DNS 

ます。 


IPP 

IPP が有効かどうか表示されます。 


LPD 

LPD が有効かどうか表示されます。 


RAW ポート 

RAW ポ_卜が有効かどうか表示されます。 


SLP 

SLP が有効かどうか表示されます。 


SMTP 

SMTP が有効かどうか表示されます。 


SNMP 

SNMP が有効かどうか表示されます。 


WSD プリント 

WSD プリントが有効かどうか表示されます。 


AppleTalk 

AppleTalk が有効かどうか表示されます。 


NetWare 

NetWare が有効かどうか表示されます。 


IEEE802.1x 

旧 EE 802 .lx が有効かどうか表示されます。 


プリンタの設定 
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項目 

説明 

ネツトワー 
ク 情報 

タイプ 

プリンタに装着されているネットワークイン 
ターフ x_ スの種類が表示されます。 
(Ethernet 1 0Base-T/1 OOBase-TX/ 

1000 Base-T) 


Ethernet の速度 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通 
信方式が表示されます。 


旧アドレス 

イーサネットインターフエースの IP アドレ 
スが表示されます。 


IPv6 リンクロー 
カルアドレス 

IPv6 リンクローカルアドレスが表示されま 
す。 


IPv6 グロー バル 
アドレス 

IPv6 グローバルァドレスが表示されます。 


MAC アドレス 

イーサネットインターフエースの MAC 
(Media Access Control) アドレスが表示され 
ます。 


ホスト名 

プリンタのホスト名が表示されます。 


プリント 
サーバ名 
(NetWare) 

NetWare のプリントサーバ名が表示されま 
す。 


プリンタ名 
(AppleTalk) 

AppleTalk のプリンタ名が表示されます。 


現在のゾーン名 
(AppleTalk) 

AppleTalk のゾーン名が表示されます。 


Bo 门 jour 名 

プリンタの Bonjour 名が表示されます。 


WSD プリンタ名 

WSD プリントのプリンタ名が表示されます。 
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消耗品 



TYPE 


消耗品 


ステー タス 


システム ー デバイス情報 一 消耗品画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

消耗品 

プリンタの消耗品が表示されます。 

ステー タス 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリッジ、イメージングユニット、 
転写べルト、転写口ーラー、定着ユニット： 

%表示 

■ 廃トナーボトル：レディ、もうすぐいっぱいで 
す、いっぱいです 

TYPE 

消耗品の種類が表示されます。 

■ Starter, Standard, High 


プリンタの設定 
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カウンタ 



システム ー カウンタ画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ページ数 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

印刷枚数（用紙サイ 
ズ） 

用紙サイズごとの印刷枚数が表示されます。 

印刷枚数（用紙種類） 

用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。 
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オンラインヘルプ 



システム ー オンラインヘルプ画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

お問い合わせ先名称 

プリンタに関する問い合わせ先を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 

初期値： KONICA MINOLTA Customer Support 

お問い合わせ先情報 

問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。 

範囲：半角 127 文字以下 

初期値： http://printer.konicaminolta.com 

製品ヘルプの URL 

製品情報が載っている Web サイトの URL を設定 
します。 

範囲：半角 127 文字以下 

初期値： http://printer.konicaminolta.com 

コーポレート URL 

KONICA MINOLTA の Web サイトの URL を設定し 
ます。 

範囲：半角 127 文字以下 

初期値： http://printer.konicaminolta.com 

消耗品情報 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ 
イトの URL を設定します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初期値： http://www.q-shop.com 


プリンタの設定 
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項目 

説明 

お問い合わせ先電話番 

プリンタ管理者の電話番号を設定します。 

範囲：半角31文字以下 
初期値：（空白） 

お問い合わせ住所 

サポート先の E-mail アドレスを設定します。 

範囲：半角320文字以下 
初期値：（空白） 

ユーテイリテイへのリ 
ンク 

プリンタ管理ユーテイリテイの Web サイトの URL 
を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初其月値： http://pagescope.com 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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インポート/エクスポート 

1^5" このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 

ジョブログ 

このメニューは、マシン設定画面（システム ー マシン設定）で 
「ジョブログ」を「有効」に設定している場合に表示されます。 



システムーインポート/エクスポート ー ジョブログ画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

エクスポート 

取得するジョブログの個数を指定します。取得す 
るジョブログは、最新のジョブログからの個数で 
す。指定した個数分のジョブログが存在しない場 
合は、全てのジョブログを取得します。 

設定値：ラスト10、ラスト50、ラスト100、 

ラスト250、ラスト500、全て 
初期値：ラスト10 

[エクスポー ■ 卜] 

ボタン 

プリンタが保持するジョブログ情報をコンピュー 
夕へ転送します。 

[クリア]ボタン 

プリンタに保持されているジョブログをクリアし 
ます。 


プリンタの設定 
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ユーザ情報 

Ik このメニューは、ユーザ認証画面（ネットワークー認証ーユーザ 
認証）で、「ユーザ認証」を「オン」に設定している場合に表示され 
ます。 



システムーインポート/エクスポート ー ユーザ情報画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

インポート 

インポートする認証ユーザ登録情報ファイルの 
ファイル名を入力します。 

[参照]ボタン 

プリンタへ転送する認証ユーザ登録情報ファイル 
を検索します。 

[インポート]ボタン 

プリンタに認証ユーザ登録情報ファイルを転送し 
ます。 

[ェクスポート]ボタ 
ン 

認証ユーザ登録情報をコンピュータへ転送します。 
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認証 


I^S" このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 

このメニューは、ユーザ認証画面（ネットワークー認証ーユーザ 
認証）で「ユーザ認証」と「部門認証」を「オフ」に、「パブリック 
許可」を「制限」に設定している場合は表示されません。 

デフオルト設定 



システム ー 認証 ー デフオルト設定画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

機能許可 

プリント 

パブリ ックユー ザ モー ドでログインした場合に、 
プリントを行うことを許可するかどうか設定しま 
す。 

設定値：許可、制限 
初期値：許可 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


プリンタの設定 
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ユーザ登録 



システム ー 認証 ー ユーザ登録画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

番号検索 

登録済みユーザの登録番号を指定して検索します。 
範囲：1-1000 
初期値：1 - 50 

番号 

登録済みユーザの登録番号が表示されます。 

ユーザ名 

登録済みユーザのユーザ名が表示されます。 

[編集]アイコン 

登録済みユーザの登録情報を編集できます。 

[削除]アイコン 

登録済みユーザを削除できます。 

[新規登録]ボタン 

新規登録画面が開き、新しくユーザを登録できま 
す0 
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ユーザ 登録（新規登録) 
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システム ー 認証 ー ユーザ 登録 一 新規登録画面では、以下の項目を設定で 
きます。 


項目 


説明 

ユーザ登録 

番号 

新規ユーザの登録番号が表示されます。 


ユーザ名 

新規ユーザのユーザ名を設定します。 

範囲：半角64文字（全角32文字）以下 
初期値：（空白） 

k ユーザ名を重複して設定することはできませ 
ん〇 

I^S ユーザ名を 「Public」 として設定することは 
できません。 


ユーザパス 

新規ユーザのパスワードを設定します。 


ヮード 

範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

1^5パスワード欄を空白のまま登録することもで 
きます。 


ユーザパス 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 


ヮード再入 

範囲：半角64文字以下 


力 

初期値：（空白） 


アカウント 

アカウント名を設定します。 


名 

範囲：半角8文字以下 
初期値：（空白） 

新規登録画面（システム ー 認証 ー アカウン 
卜登録 一 新規登録）でアカウントを先に作 
成してから、本設定を行ってください。本設 
定を行う際に存在しないアカウント名は設定 
できません。 

l^s この項目は、ユーザ認証画面（ネットワーク 
一 認証 ー ユーザ認証）で、「ユーザ認証」 

と「部門認証」を「オン」に、「ユーザ認証/ 
部門認証連動」を「連動する」に設定してい 
る場合に表不されます。 

機能許可 

プリント 

新規ユーザが、プリントを行うことを許可するか 
どうか設定します。 

設定値：許可、制限 
初期値：許可 
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項目 

説明 

出力許可 

カラー印刷 

新規ユーザが、カラー印刷を行うことを許可する 
かどうか設定します。 

設定値：許可、 エコノミ _印刷 モー ドのみ、制限 
初期値：許可 


白黒印刷 

新規ユーザが、白黒印刷を行うことを許可するか 
どうか設定します。 

設定値：許可、制限 
初期値：許可 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 



_設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が 
適用されません。内容を確認し、再度設定し 
なおしてください。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、ユー 
ザ登録画面に戻ります。 


プリンタの設定 
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アカウント登録 



システムー認証ーアカウント登録画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

番号検索 

登録済みアカウントの登録番号を指定して検索し 
ます。 

範囲：1-1000 
初期値：1 - 50 

番号 

登録済みアカウントの登録番号が表示されます。 

アカウント名 

登録済みアカウントのアカウント名が表示されま 
す。 

[編集]アイコン 

登録済みアカウントの登録情報を編集できます。 

[削除]アイコン 

登録済みアカウントを削除できます。 

[新規登録]ボタン 

新規登録画面が開き、新しくアカウントを登録で 
きます。 
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アカウント登録（新規登録) 
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システムー認証ーアカウント登録一新規登録画面では、以下の項目を設 
定できます。 


項目 

説明 

アカウント 

登録 

番号 

新規アカウントの登録番号が表示されます。 

アカウント 
名 

新規アカウントのアカウント名を設定します。 

範囲：半角8文字以下 
初期値：（空白） 

1^5" アカウント名を重複して設定することはでき 
ません。 

アカウント 
パスヮード 

新規アカウントのパスワードを設定します。 

範囲：半角8文字以下 
初期値：（空白） 

アカウント 
パスヮード 
再入力 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 
範囲：半角8文字以下 
初期値：（空白） 

機能許可 

プリント 

新規アカウントが、プリントを行うことを許可す 
るかどうか設定します。 

設定値：許可、制限 
初期値：許可 

出力許可 

カラー印刷 

新規アカウントが、カラー印刷を行うことを許可 
するかどうか設定します。 

設定値：許可、エコノミー印刷モードのみ、制限 
初期値：許可 

白黒印刷 

新規アカウントが、白黒印刷を行うことを許可す 
るかどうか設定します。 

設定値：許可、制限 
初期値：許可 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が 
適用されません。内容を確認し、再度設定し 
なおしてください。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、アカ 
ウント登録画面に戻ります。 
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日付/時刻 

マニュアル設定 



システム ー 日付/時刻 ー マニュアル 設定画面では、以下の項目を設定でき 
ます。 


項目 

説明 

年 

プリンタに内蔵されている時計の日付の、年を設定し 
ます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ 1- 時計設定 日付 

月 

プリンタに内蔵されている時計の日付の、月を設定し 
ます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

シス亍ムメこ 1- 時計設定 日付 

日 

プリンタに内蔵されている時計の日付の、日を設定し 
ます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ 1- _時計設定_日付 


プリンタの設定 
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項目 

説明 

時 

プリンタに内蔵されている時計の時刻の、時間を設定 
します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ 1- 一 時計設定 一 時刻 

分 

プリンタに内蔵されている時計の日付の、分を設定し 
ます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ 1- 一 時計設定 一 時刻 

タイムゾーン 

E - mail 通知を行うときのタイムゾーンを設定します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システム Hi - —時計設定 ー タイムソ - ン 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


時間補正 設定 
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システム ー日付/時刻一時間補正設定画面では、以下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

時間補正 

NTP サーバにより自動的に時刻を補正するかどう 
かを設定します。 

設定値：有効、無効 

初期値：無効 

NTP サーバアドレス 

NTP サーバのアドレスを設定します。 IPv4 アドレ 
ス、 IPv6 アドレス、または FQDN を設定できま 
す。 

範囲：半角63文字以下 

初期値： 0.0.0.0 

ポート番号 

NTP サーバのポート番号を設定します。 

範囲：1〜65535 

初期値：123 

タイムゾーン 

タイムゾーンを設定します。 

範囲: -12:00 ~ +13:00 

初期値： 0:00 

補正時間 

最後に時間補正が行われた日時を表示します。 

初期値：不明 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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管理者パスワード 



システム ー 管理者パ スワー ド画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

現在のパスワード 

現在のパスワードを入力します。 

範囲：半角16文字以下 
初期値：（空白） 

新しいパスワード 

管理者モードでログインするための新しいパス 
ワードを設定します。 

範囲：半角16文字以下 
初期値：（空白） 

新しいパスワードの再 
入力 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 
範囲：半角16文字以下 
初期値：（空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 


設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が 
適用されません。内容を確認し、再度設定し 
なおしてください。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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新しく設定したパスワードを忘れてしまったときは、プリンタの 
「システムメ ニ 1_ ー メ ニ 1_設定初期化一全ての;!こ: L-」 を選択してリセット 
してください。（ただし、他のすべての設定も工場出荷時の初期値に 
戻ります。） 
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マシン設定 



システム ー マシン設定画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

管理者名 

プリンタの管理者名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

デバイス名 

プリンタ名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

デバイスの設置場所 

プリンタの設置場所を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

デバイス情報 

プリンタの情報を設定します。 

範囲：半角127文字以下 

初期値: ( 空白) 
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項目 

説明 

スタ—ト ページの 印刷 

プリンタの電源を入れたときにスタートページを 
印刷するかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメニ; L-— スタ-トオフ。ションースタ-卜へ。-シ* 

自動継続 

プリントジョブの用紙サイズ■種類と、指定した 
給紙トレイのの用紙サイズ_種類が異なる場合に、 
印刷を継続するかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ; L- 一 自動継続 

保存ジョブタイムアウ 
卜 

ハードディスクに保存したプリントジョブを消去 
するまでの時間の設定をします。 

「無効」に設定した場合は、時間によるプリント 
ジョブの消去を行いません。 

設定値：無効、1時間、4時間、1日、1週間 

同機能の':^リンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ 1- 一保存シ ''3 フ''タイムアウト 


[^S この項目は、オプションのハードディスク 
キットが装着されている場合に表示されま 
す。 

節電設定 

本プリンタを一定時間使用しない場合に、節電 
モードへ移行するかどうかを設定します。 

「オン」に設定した場合は、節電モードへの移行を 
有効にします。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オン 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ： L - —節電設定 

節電時間 

節電モ_ドへ移行するまでの時間を設定します。 
設定値： 5〜15分、30分、1時間、3時間 
初期値：15分 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ： L - —節電時間 


1^5" この項目は、「節電設定」が「オン」に設定 
されている場合に表不されます。 
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項目 

説明 

モノクロページ 

カラー印刷時におけるモノクロページの動作を設 
定します。 

「自動」に設定すると、プリントジョブの先頭べ一 
ジで自動判別を行います。 

「モノクロページ」に設定すると、ページごとにモ 
ノクロかどうかの判別を行います。 

「カラーページ」に設定すると、モノクロページが 
あってもカラーで印刷します。 

設定値：自動、モノクロページ、カラーページ 
初期値：自動 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ: L- —モノク □ ベ」/ 

ジョブログ 

ジョブログ機能を有効にするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：有効、無効 
初期値：無効 


1^5この項目は、オプションのハードディスク 
キットまたはコンパクトフラッシュが装着さ 
れている場合に表 7F されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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ROM パージョン 



システム ー ROM バージョン画面では、以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

エンジン ROM バー 
ジョン 

プリンタエンジンの ROM バージョンが表示されま 
す。 

コントローラ ROM 
バージョン 

プリンタコントローラの ROM バージョンが表示さ 
れます。 

ブート ROM バージョ 
ン 

ブート ROM のバージョンが表示されます。 
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メンテナンス 
設定の初期化 



システムーメン亍ナンスー設定の初期化画面では、プリンタの設定を工場 
出荷時の値に戻すことができます。 


項目 

説明 

プリンタ設定 

プリンタの設定を初期値に戻します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ; L- ー メこ I- 設定初期化 一 用紙/品質/システム 

ネットワーク設定 

ネットワークの設定を初期値に戻します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメニ； 1- メニ I - 設定初期化 ネットワ-ク 

全ての設定 

すべての設定を初期値に戻します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメ ニ 1-_メ ニ 1_設定初期化_全てのメ ニ ュ- 

[クリア]ボタン 

クリックすると、「工場出荷時設定に戻しても良い 
ですか？」というメッセージが表示されます。 

[0K] をクリックすると、プリンタが自動的に再起 
動し、設定を工場出荷時の値に戻します。 


238 


プリンタの設定 





















プリンタのリセット 



システム ー メンテナンス ー プリンタのリセツト画面では、プリンタコント 
口ーラをリセットすることができます。 


項目 

説明 

[リセット]ボタン 

クリックすると、「プリンタをリセットしても良い 
ですか？」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックすると、プリンタコントローラを 
リセットします。 


プリンタの設定 


239 





















状態通知設定 



システム ー 状態通知設定画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

IP アドレス 

通知アドレス 

通知先の IP アドレスを設定します。 IPv4 ア 
ドレス、 IPv6 アドレス、またはホスト名を設 
定できます。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： 0.0.0.0 


ポート番号 

SNMP トラップのポート番号を設定します。 


(1 〜 65535) 

範囲：1〜65535 
初期値：162 


コミュニティ名 

SNMP トラップの コミュニティ 名を設定しま 
す。 

範囲：半角15文字以下 
初期値 ： public 
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項目 

説明 

IPX 

アドレス 

通知アドレス 

通知先の IPX アドレスを設定します。 

範囲：半角8文字以下 
初期値： 00000000 


ノードアドレス 

通知先のノ _ ドアドレスを設定します。 

範囲：半角12文字以下 
初期値： 000000000000 


コミュニティ名 

SNMP トラップのコミュニティ名を設定しま 
す。 

範囲：半角15文字以下 
初期値 ： public 

電子メール 
アドレス 

電子メール通知 

プリンタに警告が発生した時に、メールで通 
知を行うかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 


通知アドレス 

通知を行うメールアドレスを設定します。 
範囲：半角320文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

警告 

用紙なし 

用紙がないことを通知するかどうかを設定し 
ます。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

紙詰まり 

紙詰まりを通知するかどうかを設定します。 
設定値：有効、無効 
初期値：有効 

メンテナンス 

定期点検時期を通知するかどうかを設定しま 
す。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

トナーなし 

トナーがないことを通知するかどうかを設定 
します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

排紙トレイフル 

排紙トレイがいっぱいであることを通知する 
かどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

定着 ユニット 終 
了 

定着 ユニッ トが寿命であることを通知するか 
どうか設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

オペ レー タ コ_ 
ノレ 

オペレーターを呼ぶ必要があることを通知す 
るかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

サービスコール 

用紙がないことを通知するかどうかを設定し 
ます。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

ジョブ完了 

印刷ジョブが正常終了したことを通知するか 
どうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

ジョブ エラー 

エラー が発生して印刷できなかったジョブが 
あることを通知するかどうかを設定します。 
設定値：有効、無効 
初期値：有効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 
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項目 

説明 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す0 
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ジョブ画面 

ジョブ画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できま 
す。 



処理中ジョブリスト（上記画面） 

ジョブー処理中ジヨブリスト画面では、最大49個のプリントジョブの以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ジヨブ番号 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固有 
の 旧 番号が割り当てられます。 

ユーザ 名 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

ファイル名 

プリントファイル名が表示されます。 

ジヨブの状態 

プリントジョブの現在の状況が表示されます。 

登録時刻 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す 0 
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処理済ジョブリスト 



ジョブ ー 処理済ジョブリスト画面では、最大49個のプリントジョブの以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ジヨブ番号 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固有 
の ID 番号が割り当てられます。 

ユーザ 名 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

フアイル名 

プリントファイル名が表示されます。 

終了時刻 

印刷が終了した時刻が表示されます。 

結果 

プリントジョブの結果 （0 K 、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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処理済ジョブリスト（詳細) 



ジョブー処理済ジョブリストー詳細画面では、選択されたプリントジョブ 
の以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

ジヨブ番号 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固有 
の旧番号が割り当てられます。 

ユーザ 名 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

ファイル名 

プリントファイル名が表示されます。 

配信方法 

ジョブの配信方法が表示されます。 

登録時刻 

ジョブが登録した時刻が表示されます。 

終了時刻 

印刷を終了した時刻が表示されます。 

結果 

プリントジョブの結果 （0 K 、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[戻る]ボタン 

処理済ジョブリスト画面に戻ります。 
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プリント画面 

プリント画面では、より詳細なプリンタの設定を行うことができます。 

口ーカルインターフ I イス 



プリント ー ローカルインターフェイス画面では、以下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

I / O タイムアウト 

受信タイムアウト（秒）を設定します。 

範囲： 5 ~ 300 
初期値：15 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメニ 1- シ’ヨブタイムアウト 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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デフオルト設定 

一般設定 



プリントーデフオルト設定一一般設定画面では、以下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

PDL 

デフォルトのプリンタ制御言語を設定します。 

設定値：自動、 PCL、PS 
初期値：自動 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメニ;!-—エミュレ-ジョン—優先エミ;！■レ-シヨン 

給紙トレイ 

通常使用される給紙トレイを設定します。 

設定値：トレイ1、トレイ2、トレイ3 
初期値：トレイ2 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ; L - _給紙トレイー優先トレイ 

1^5" 「トレイ 3 J はオプションの給紙 ユニッ トを装 
着している場合に表示されます。 
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項目 

説明 

両面 

「長辺綴じ」に設定すると、長辺綴じで両面印刷さ 
れます。 

「短辺綴じ」に設定すると、短辺綴じで両面印刷さ 
れます。 

設定値：オフ、短辺綴じ、長辺綴じ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ: L - 一 両面印刷 

排紙トレイ 

排紙トレイの名称が表示されます。 

部数 

デフォルトの印刷部数を設定します。 

範囲：1〜9999 
初期値：1 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ； L - 一 印刷枚数 

用紙サイズ 

デフォルトの用紙のサイズを設定します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ 1- 一 用紙設定 ー テ'' フォルト用紙 一 用紙サイ r 

幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm ~ 216 mm 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システム メこュ-一 用紙設定ーテ'' フォルト用紙 ー カスタムサイス'' 
— 巾 S 

長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲：148 mm 〜356 mm 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメ ニ ュ- 一 用紙設定— f ' フォルト用紙—カスタムサイス'' 
—長 e 

用紙種類 

デフォルトの用紙種類を設定します。 

設定値：普通紙、再生紙、厚紙 1、 厚紙2、ラべ 
ル紙、 OHP フイルム、封筒、ハガキ、レターへッ 
ド、光沢紙 1、 光沢紙2 
初期値：普通紙 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ 1- 一 用紙設定 ー テ'' フォルト用紙 一 用紙種類 
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項目 

説明 

部単位印刷 

「オン」に設定すると、文書の全ページが1部印刷 
されてから次の1部が印刷されます。 

「オフ」に設定すると、文書は部単位で印刷されま 
せん。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ: L - 一 部単位印刷 


1^5この項目は、オプションのハードディスク 
キットまたは 1 GB 以上のコンパクトフラッ 
シュが装着されている場合に表示されます。 

計測単位 

カスタム用紙のサイズを指定するときの単位（イ 
ンチまたはミリメートル）を設定します。 

設定値：インチ、ミリメートル 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ_用紙設定一計測単位 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


250 


プリンタの設定 




給紙トレイ設定 



プリントーデフオルト設定一給紙トレイ設定画面では、以下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

トレイ1 

用紙サイズ 

トレイ1にセツトする用紙のサイズを設定します。 
初期値： A4 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ: l- 一 給紙トレイ ー トレイ1_用紙サイ; r 
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項目 

説明 

トレイ1 

幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm ~ 216 mm 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メ ニ 1_ _給紙トレイートレイ1_カスタムサイス'' 一幅 


長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲：148 mm 〜356 mm 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこュ- 一 給紙トレイ ー トレイ1—カスタムサイス'' 一 
長さ 


用紙種類 

トレイ1にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：任意、普通紙、再生紙、厚紙1、厚紙 

2、ラベル紙、 OHP フイルム、封筒、ハガキ、レ 
ターヘッド、光沢紙1、光沢紙2 
初期値：普通紙 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ 1- 一 給紙トレイ ー トレイ1 一 用紙種類 

トレイ2 

用紙サイズ 

トレイ2にセットする用紙のサイズを設定します。 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

設定値：レター、 A 4 
初期値： A 4 

用紙;(こ 1- —給紙トレイートレイ2 —用紙サイス'' 


幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm ~ 216 mm 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ i -_ 給紙トレイ_トレイ2 —カスタムサイス'' 一幅 


長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲： 148 mm 〜297 mm 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メニ： l- 一 給紙トレイ—トレイ 2 — カスタムサイ r — 

長さ 


用紙種類 

トレイ2にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：任意、普通紙、再生紙 
初期値：普通紙 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ; L- —給紙トレイートレイ 2 — 用紙種類 
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項目 

説明 

トレイ3 

この項目は 
オプション 
の給紙ユ 
ニットを装 
着している 
場合に表不 
されます。 

用紙サイズ 

トレイ3にセットした用紙のサイズを表示します。 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙；! ニ ュ-_給紙トレイ_トレイ3 _用紙サイ ； r 

用紙種類 

トレイ3にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：任意、普通紙、再生紙 
初期値：普通紙 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ： L - _給紙トレイ_トレイ3 _用紙種類 

自動トレイ 
切替え 

自動トレイ 
切替え 

「有効」を設定すると、指定した給紙トレイの用紙 
がなくなった場合に自動的に同じサイズの用紙が 
セットされているトレイに切り替えて印刷を続行 
します。 

「無効」を設定すると、指定した給紙トレイの用紙 
がなくなると印刷を停止します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ: L - _給紙トレイ_自動トレイ切替え 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


プリンタの設定 
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トレイマッピング設定 
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►カメラ ダイレクト設定 

論理卜しイ7 

►フォン トクオームのダウンロ 
-ド 

論理トレイ8 


論理トレイ9 

「物 a トレィ 2 v 

1 迪用 |[]tu ア] 

|e] ぺ-ジが表示さ m した 


40 イントネ9卜 


プリント ー デフオルト設定 ー トレイマッピング設定画面では、以下の項目 
を確認できます。 


項目 

説明 

トレイマツピングモー 

K 

トレイマッビング機能を使用するかどうかを設定 
します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙；(こ 1- _給紙トレイートレイ7ッビングートレイマッピング 
モ-ド、 
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項目 

説明 

論理トレイ〇〜9 

他社のプリンタドライバからプリントジョブを受 
信した時に、どの給紙トレイを使用して印刷する 
かを設定します。 

「論理トレイ1」のみ工場出荷時の設定値が「物理 
トレイ1」に設定されています。「論理トレイ1」 
以外は、「物理トレイ2」が工場出荷時の設定値で 
す。 

設定値：物理トレイ1、物理トレイ2、物理トレ 
イ3 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙メこ 1- _給紙トレイ—トレイマッピングー論理トレイ〇 
~ 9 


1^5「物理トレイ3」はオプションの給紙ユニット 
を装着している場合に表示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


PCL 設定 
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プリントーデフオルト設定一 PCL 設定画面では、以下の項目を設定でき 
ます。 


項目 

説明 

フォント番号 

PCL 言語でのデフォルトのフォント番号を設定し 
ます。 

範囲： 〇〜102 
初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

ソステムメ — —エミュレ - ンヨン— PGL —フォントソ - ス—フォン ト 
番号 

シンボルセット 

PCL 言語で使用するシンボルセットが表示されま 
す。 

初期値： PC -8 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

ソ ス亍ムメこ—エミュレ - ソ ヨン— PGL —フオントソ - ス— 

シン ホ'' ルセット 

1ページあたりの行数 

PCL 言語でのページごとの行数を選択します。 
範囲： 5 ~128 
初期値： 60 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

ソ ス亍ムメニ—エミュレ - ソ ヨン— PCL —フォ - ムライン 

フオントのポイントサ 
ィズ 

PCL 言語でのフォントのポイントサイズを設定し 
ます。 

範囲： 4.00 ~ 999.75 
初期値：12.00 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

ソス亍ムメニ— I ミュレ - ンヨン— PCL —フォントソ - ス— 

ホ" イン トサ イス'' 

フオントのピッチサイ 
ズ 

PCL 言語でのフォントのピッチサイズを設定しま 
す。 

範囲： 0.44 ~ 99.99 
初期値:10.00 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

ソス亍ムメニ— I ミュレ - ンヨン— PCL —フォントソ - ス— 

ヒ。 ッチサイス'' 
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項目 

説明 

CR / LF マッピング 

PCL 言語での改行コ_ドの定義を選択します。 

設定値： CR=CR LF = LF 、 CR=CRLF LF = LF 、 
CR=CR LF = LFCR 、 CR=CRLF LF=LFCR 
初期値： CR=CR LF=LF 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメニ; l - _ I ミ1レ-シヨンー PCL —改行： 1 -K 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


PS 設定 



プリンタの設定 
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プリント ー デフオルト設定 一 PS 設定画面では、以下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

印刷待ちタイムアウト 

ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間を 
設定します。 

「0」を設定した場合は、タイムアウトを行いませ 
ん。 

範囲： 〇〜300 (秒） 

初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメニ; l -— ヱミル-シヨンーホ。ストスクリ r トーウエイトタイム 
アウト 

PS プロトコル 

PS プロトコルを設定します。 

設定値：自動、標準、バイナリ 
初期値：自動 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメニ; L - _エミ1レ-シヨンーホ。ストスクリフ。卜 一 PS 
フ。ロトコル 

PS エラーの印刷 

エラープリントをするかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメニ I -— I ミ1レ-シヨンーホ。ストスクリフ。卜一 

PS I ラ-へ。-シ，' 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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XPS 設定 



プリント ー デフオルト設定 一 XPS 設定画面では、以下の項目を設定でき 
ます。 

このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 


項目 

説明 

電子署名 

電子署名を確認するかどうか設定します。有効な 
電子署名がない場合は印刷されません。 

設定値：有効、無効 

同機能のリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメニ; L - — I ミ； L レ-シヨン XPS 電子署名 

XPS エラー プリント 

エラー プリントをするかどうかを設定します。 

設定値 ： オン、オフ 
初期値：オン 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメニ; L - — I ミ; L レ-シヨン XPS XPSI ラ-へ。-シ * 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


プリンタの設定 
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印刷品質設定 
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プリント ー デフオルト設定 一 印刷品質設定画面では、以下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

印刷品質設定 

カラーモー ド 

カラー で 印刷するか、 モノクロで 印刷する 
かを設定します。 

設定値：カラー、 モノクロ 
初期値：カラー 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メニューーカラ-モ-卜'' 


カラーセパレー 
シヨン 

色分解を行うかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メニ 1- _カラ-セ ハ。レ-シヨン 


明るさ調整 

印刷する画像の明るさを設定します。 

設定値：+15%、+10%、+5%、0、-5%、 
-10%、-15% 

初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質ね 1- 一明るさ調整 


スクリーン（イ 
メージ印刷/テ 
キスト印刷/グ 
ラフ イツ クス印 
刷） 

イメージ、テキスト、グラフィックスの中 
間色の再現性を設定します。 

「高精細」に設定すると、高精密に中間色 
を再現します。 

「精細」に設定すると、精細に中間色を再 
現します。 

「スム _ ズ」に設定すると、スム_ズに中 
間色を再現します。 

設定値：高精細、精細、スムーズ 
初期値：精細（イメージ/グラフィック 
ス）、高精細（テキスト） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メニ 1- ー スクリ-ン 


エッジ強調（イ 
メージ印刷/テ 
キスト印刷/グ 
ラフ イツ クス印 
刷） 

イメージ、テキスト、グラフィックスの 
エッジ強調を行うかどうかを設定します。 
設定値：オン、オフ 

初期値：オフ（イメージ）、オン（テキス 
卜/グラフィックス） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メニ 1- 一 17 シ ''強調 


プリンタの設定 
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項目 


説明 

印刷品質設定 

エッジ強度 

エツ ジ強調を行う場合の エツ ジ強度を設定 
します。 

設定値：オフ、下部、中間部、上部 
初期値：中間部 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ i -_ ir ン''強度 


エコノミー印刷 

エコノミー印刷を行うかどうかを設定しま 


モー r 

す。 

エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷 
を行う場合に、トナー消費量を抑制するこ 
とができます。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メニ！- エコノミ - 印刷 
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項目 

説明 

PCL 印刷設定 

コントラスト調 

印刷する画像のコントラストを設定しま 
す。 

設定値：+15%、+10%、+5%、0、-5%、 
-10%、-15% 

初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ 1- — PCL 印刷設定ーコントラスト 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィックス 
印刷（ソース） 

RGB データの色空間を設定します。 

設定値：デバイス色、 sRG 巳 
初期値： sRG 巳 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ 1- 一 PCL 印刷設定ーイメ-シ '' /テキスト/ 
グラフィックス印刷 一 RGB ソ-ス 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィックス 
印刷(特性) 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性を設定します。 

設定値：鮮やか、写真調 

初期値：写真調（イメージ）、鮮やか（テ 

キスト/グラフィックス） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ: 1- 一 PCL 印刷設定ーィメ-シ./テキスト/ 
グラフィックス印刷 一 RGB 特性 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィックス 
印刷（グレー再 
現） 

RGB データの黒色とグレーの再現方法を 
設定します。 

設定値： 4色 ( CMYK ) トナー、全て黒 
( K ) トナー、黒のみ黒 （ K ) トナー 
初期値： 4色 （ CMYK ) トナー（イメー 
ジ）、全て黒 （ K ) トナー（テキスト/グラ 
フィックス） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ: l -- PCL 印刷設定ーイメ-シ./テキスト/ 
グラフィックス印刷ーグレ-再現 
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項目 

説明 

PS 印刷設定 

イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフ ィツ クス 
印刷 （RGB 
ソース） 

RGB データの色空間を設定します。 

設定値：デバイス色、 sRGB 、 

AppleRGB 、 AdobeRGB 1998、 
ColorMatchRGB 、 BlueAdjustRGB 、 

Custom Profile 
初期値： sRG 巳 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこュ-一 PS 印刷設定 ー イメ -y /テキスト/ 
ゲラフィックス印刷一 RGB ')-1 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィ ツ クス 
印刷 ( RGB 特 
性） 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性を設定します。 

設定値：鮮やか、写真調、相対色、絶対 
色 

初期値：写真調（イメージ）、鮮やか（テ 
キスト/グラフ ィッ クス） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこュ-一 PS 印刷設定 ー イメ -y /テキスト/ 
ゲラフ 〇 クス印刷 一 RGB 特性 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィ ツ クス 
印刷 （ RG 巳グ 
レー再現） 

RGB データの黒色とグレーの再現方法を 
設定します。 

設定値： 4色 ( CMYK ) トナー、全て黒 
( K ) トナー、黒のみ黒 （ K ) トナー 
初期値： 4色 （ CMYK ) トナー（イメー 
ジ）、全て黒 （ K ) トナー（テキスト/グラ 
フィックス） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ: 1- 一 PS 印刷設定ーイメ -y /テキスト/ 
グラフィックス印刷ーグレ-再現 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフ ィツ クス 
印刷（出カプロ 
ファイル） 

印刷に使用される出カプロファイルを設定 
します。 

設定値：自動 、 Custom Profile 
初期値：自動 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ: 1- 一 PS 印刷設定ーイメ -y /テキスト/ 
グラフィックス印刷_出力/ロファイル 
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項目 

説明 

PS 印刷設定 

シミ ユレー シヨ 
ンプロファイル 

印刷に使用されるシミュレーションプロ 
ファイルを設定します。 

設定値：なし、 SWOP 、 Euroscale 、 
CommercialPress , TOYO 、 DIC、Custom 
Profile 

初期値：なし 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ 1- _ PS 印刷設定_ンミ1レ-ション_ 

シミ 1 レ-シヨン / ロ ファイル 


シミ ユレー シヨ 
ン（特性） 

印刷に使用されるシミュレーション特性を 
設定します。 

設定値：相対色、絶対色 
初期値：相対色 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質 メニュ- _ PS 印刷設定 _ ンミ1レ-ション_ 
シミ;1レ-ション特性 


シミ ユレー シヨ 

ン （CMYK グ 
レー再現） 

CMYK 4 色で作成された黒色とグレーの再 
現方法を設定します。 

設定値： 4色 ( CMYK ) トナー、全て黒 
( K ) トナー、黒のみ黒 （ K ) トナー 
初期値： 4色 （ CMYK ) トナー 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メ ニ ュ-— PS 印刷設定_ シ ミュレ - ション_ 
CMYK ゲ レイ再現 
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項目 

説明 

階調補正 

濃度補正 

濃度補正を行うかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オン 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ_階調補正 一 濃度補正 


シアン濃度/マ 
ゼンタ濃度/イ 
エロ_濃度/ブ 
ラック濃度（ハ 
イライト部） 

ハイライト部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値：+3、+2、+1、0、-1、-2、 -3 
初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ 1- _階調補正一 CMYK 濃度調整 
—シアン/マセ'' ンタ/ イェロ- /フ''ラックーハイライト 部 


シアン濃度/マ 
ゼンタ濃度/イ 
エロ_濃度/ブ 
ラック濃度（中 
間部） 

中間部の CMYK 濃度を設定します。 

設定値：+3、+2、+1、0、-1、-2、 -3 
初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ 1- _階調補正一 CMYK 濃度調整 
ーシアン/マセ'' ンタ/ イェロ- /フ'' ラックー 中 間部 


シアン濃度/マ 
ゼンタ濃度/イ 
エロー濃度/ブ 
ラック濃度 
(シャドウ部） 

シャドウ部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値：+3、+2、+1、0、-1、-2、 -3 
初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ： l - 一 階調補正 一 CMYK 濃度調整 
—シアン/マセ'' ンタ/ イェロ- / r ラックーシャドウ部 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す 0 
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カメラダイレクト設定 



プリントーデフオルト設定一カメラダイレクト設定画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

カメラダイレ 
クト印刷 

カメラダイレクト機能を有効にするかどうかを選択しま 
す。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメ ニ ュ-_カメラグ仆クト 

給紙トレイ 

カメラダイレクト印刷で使用する給紙トレイを選択しま 
す。 

設定値：トレイ1、トレイ2、トレイ3 
初期値：トレイ2 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラタソレクトメ ニ 1_ _給紙トレイ 

1^5" 「トレイ3」はオプションの給紙ユニットを装着して 
いる場合に表不されます。 
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項目 

説明 

レイアウト 

1枚の用紙に印刷する画像の数を設定します。 

n - upj に設定すると、 1 枚の用紙に一つの画像が印刷され 

ます。 

設定値： 1- up 、2- up 、3- up 、4- up 、6- up 、8 -up 
初期値： 1 -up 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラグ仆クトメニュ-ーレイアウト 

余白量 

余白（印刷されない部分）の量を設定します。 

「標準」に設定すると、通常の用紙余白が設定されます。 
「ミニマム」に設定すると、余白が縮小されます。 

設定値：標準、ミニマム 
初期値：標準 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラグイレクトメニュ_ — 余白量 

明るさ調整 

印刷する画像の明るさを調節します。 

設定値：-15%、-10°/。、-5%、0、+5%、+10%、+15% 
初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラグ仆クトメ ニ ュ-_イメ-シ''品質一明るさ調整 

コントラスト 

調整 

印刷する画像のコントラストを調節します。 

設定値：-15%、-10°/。、-5%、0、+5%、+10%、+15% 
初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラグ仆クトメニュ-ーイメ-シ''品質ーコントラスト 

エコノミー印 
刷モート 

エコノミー印刷を行うかどうかを設定します。 

エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷を行う場合に、 
トナー消費量を抑制することができます。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラタ''仆外メこ 1- _イメ-シ''品質ーエコパ-印刷 

RGB ソース 

RGB の画像データの色空間を設定します。 

「デバイス色」に設定すると、本プリンタのデバイスプロ 
ファイルを使用します。 

設定値：デバイス色 、 sRGB 
初期値 ： sRGB 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラグ仆クトメニュ-ーイメ-シ''品質一 RGB ソ-ス 
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項目 

説明 

RGB 特性 

RGB の画像データを CMYK のデータに変換する時の特性 
を設定します。 

「鮮やか」に設定すると、鮮やかな出力になります。 

「写真調」に設定すると、より明るい出力になります。 

設定値：鮮やか、写真調 
初期値：写真調 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラタ''仆クトメニ 1- _イメー/品質一 RGB 特性 

RGB グレー再 
現 

RGB の画像データの黒色とグレーの再現方法を設定しま 
す。 

「4色 （ CMYK ) トナー」を選択した場合は、 CMYK の卜 
ナーを使用して再現します。 

「全て黒 （ K ) トナー」を選択した場合は、黒色、グレーと 
もにブラックのトナーを使用して再現します。 

「黒のみ黒 （ K ) トナー」を選択した場合は、黒色のみブ 
ラックのトナーを使用して再現します。 

設定値： 4色 ( CMYK ) トナー、全て黒 （ K ) トナー、黒 
のみ黒 （ K ) トナー 
初期値： 4色 （ CMYK ) トナー 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラタ''仆クトメ ニ 1_ _イメ 品質 ー ゲレ-再現 

スクリーン 

中間色の再現性を設定します。 

「高精細」に設定すると、高精密に中間色を再現します。 
「精細」に設定すると、精細に中間色を再現します。 
「スムーズ」に設定すると、スムーズに中間色を再現しま 
す。 

設定値：高精細、精細、スムーズ 
初期値：精細 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラタ''仆クトメニ： L -— イメ 品質ースクリ-ン 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタ 
ン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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フオント/フオームのダウンロード 

1^5このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 

PS フオント 



プリントーフォント/フォームのダウンロー ドー PS フォント画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

PS フオントの 
ダウン ロー ド 

HDD / メモリー 
カード 

フォントをダウンロードする場所を指定し 
ます。 

テキストボック 
ス 

ダウンロードするフォントのファイル名を 
指定します。 

[参照]ボタン 

フォントファイルを參照するダイアログを 
表 7 F します。 

[送信]ボタン 

指定したフォントファイルを、プリンタに 
送信します。 

PS フオントの 
削除 

チェックボック 
ス 

削除したいフォントのチェックボックスを 
選択して[削除]をクリックすると、その 
フォントがプリンタから削除されます。 

番号 

フォントの管理番号が表示されます。 

フォント名 

フォント名称が表示されます。 

保存場所 

フォントが保存されている場所が表示され 
ます。 
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項目 

説明 

[削除]ボタン 

削除するフォントのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタン 
をクリックすると、そのフォントが削除さ 
れます。 


フ^—ム 


[ttp://192.168.1.2/a_index.html 


B 回区] 1 

OKD !!*(£) 表示 祕お 気 CA り⑻ ツ、 

<\>m ヘルプ妙 

尨 1 


^ KONICA MINOLTA 


公印刷可 


印刷可 


KONICA MINOLTA 


Web Connection 


magicolor 4650 


ログアウト 1 


□ 一カルインターフェイス 

フォームのダウンロード 

デフオルト設定 

®HDD 

フォント r 7 ォームのダウンロ ■ 
!：_ 

[#P-g • J 

网 

► PS フオント 


しフォ-ム_1 

フォームの削除 


プリントーフォント/フオームのダウンロードーフォーム画面では、以下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

フォームのダ 
ウンロ ード 

HDD / メモ 1 J — 
力 ー ド 

フォームをダウンロードする場所を指定し 
ます。 

テキストボック 
ス 

ダウンロードするフォームのファイル名を 
指定します。 

[参照]ボタン 

フォームのファイルを参照するダイアログ 
を表示します。 

[送信]ボタン 

指定したフォームのファイルを、プリンタ 
に送信します。 

フォームの削 
除 

チェックボック 
ス 

削除したいフォームのファイルのチェック 
ボックスを選択して[削除]をクリックす 
ると、そのフォームがプリンタから削除さ 
れます。 

番号 

フォームの管理番号が表示されます。 

ファイル名 

フォームのファイル名が表示されます。 

保存場所 

フォームが保存されている場所が表示され 
ます。 
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項目 

説明 

[削除]ボタン 

削除するフォームのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタン 
をクリックすると、そのフォームが削除さ 
れます。 


カラープロファイル 



プリントーフォント/フォームのダウンロー ドーカラープロファイル画面 
では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

カラープロ 
ファイルのダ 
ウンロ ード 

HDD / メモリー 
カード 

カラープロファイルをダウンロードする場 
所を指定します。 

テキストボック 
ス 

ダウンロードするカラープロファイルの 
ファイル名を指定します。 

[參照]ボタン 

カラープロファイルのファイルを参照する 
ダイアログを表示します。 

[送信]ボタン 

指定したカラープロファイルのファイル 
を、プリンタに送信します。 
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項目 

説明 

カラープロ 
ファイルの削 
除 

チェックボック 
ス 

削除したいカラープロファイルのファイル 
のチェックボックスを選択して[削除]を 
クリックすると、そのカラープロファイル 
がプリンタから削除されます。 


番号 

カラープロファイルの管理番号が表示され 
ます。 


ファイル名 

カラープロファイルのファイル名が表示さ 
れます。 


プロファイル名 

カラープロファイル名が表示されます。 


クラス 

カラープロファイルのクラスが表示されま 
す。 


色空間 

カラープロファイルの色空間が表示されま 
す。 


保存場所 

カラープロファイルが保存されている場所 
が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するカラープロファイルのいちばん左 
側のチェックボックスをチェックして[削 
除]ボタンをクリックすると、そのカラー 
プロファイルが削除されます。 

ダウンロ 

—ドマネージャを使用する場合、ダウンロードするフォー 


ム / PS フォント/カラープロファイルのファイル名にロングファイ 
ル名を指定できません。その場合、ファイル名は 8.3 形式 
( MS - DOS 形式）に準拠したものを指定してください。また、プリン 
タドライバでは、最大31文字のファイル名を指定できます。 
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ネットワーク画面 

ネットワーク画面では、ネットワークの設定を行うことができます。これら 
のプロトコルの詳細については、第7章“ネットワーク印刷”を參照してくだ 
さい。 



TCP/IP 

TCP/IP (上記画面） 

ネットワーク ー TCP/IP — TCP / IP 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

TCP/IP 

TCP / IP を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメニ 1-— イ-サネットー TCP/IP — 有効 
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項目 

説明 

速度 

イーサネットの動作モードと速度を設定します。 
設定値：自動、1 0 Base-T ( Half )、10 Base-T 
( Full )、100 Base-TX ( Half )、100 Base-TX ( Full )、 
1000 Base-T ( Full ) 

初期値：自動 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメこュイ-サネット — SPEED/DUPLEX 

LPD 

LPD を使用するかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

SLP 

SLP を使用するかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメこ; l -_ イ-サネット_ TCP/IP _ SLP _ 有効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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IPv4 設定 



ネットワークー TCP/IP —IPv4 設定画面画面では、以下の項目を設定でき 
ます。 TCP/IP の詳細については、第7章“ネットワーク印刷”を参照してく 
ださい。 


項目 

説明 

Auto IP 

プリンタの ip アドレスの自動割り当て方法を設定 
します。 

設定値： DHCP、 巳 ootP、ARP/PING 
初期値： DHCP 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 
インタ-フェイスメニ 1-— イ-サネ7卜 —TCP/IP —DHCP' 
BootP、ARP/PING 
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項目 

説明 

IP アドレス* 

プリンタの IP アドレスを設定します。 

範囲：各3桁の数値が〇〜255 
初期値： 0.0 .0.0 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 
インタ-フェイスメ ニ 1-_イ-サネット — TCP/IP —IP アト*レス 

1^5" 範囲外の数値の ip アドレスが入力された場合 
は、[適用]ボタンをクリックしても変更が 
適用されません。以前の数値にもどります。 

サブネットマスク* 

プリンタのサブネットマスクアドレスを設定しま 
す。 

範囲：各3桁の数値が〇〜255 
初期値： 0.0.0.0 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

インタ-フェイスメニュ-ーイ-サネ7トー TCP/IP —サフ''ネットマスク 

1^5範囲外の数値のサブネットマスクアドレスが 
入力された場合は、[適用]ボタンをクリッ 
クしても変更が適用されません。以前の数値 
にもどります。 

デフオルトゲートウェ 

ネットワークでルータを使用している場合は、 

ィ * 

ルータのアドレスを設定します。 

範囲：各3桁の数値が〇〜255 
初期値： 0.0.0.0 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 
インタ-フェイスメこ i-_ イ-サネットー TCP/IP —ゲ-トウェイ 

1^5" 範囲外の数値のルータのアドレスが入力され 
た場合は、[適用]ボタンをクリックしても 
変更が適用されません。以前の数値にもどり 
ます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 

入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 
入力します。 
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IPv6 設定 



ネットワーク ーTCP/IP— IPv6 設定画面では、以下の項目を設定できます。 
TCP/IP の詳細については、第7章“ネットワーク印刷”を参照してくださし、。 


項目 

説明 

IPv6 

IPv6 を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フIイスメこ 1- _イ-サネットー TCP/IP — IPv6 —有効 

IPv6 自動設定 

IPv6 アドレスを自動的に取得するかどうかを設定 
します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメニ1-—イ-サネットー TCP/IP —IPv6 —自動 
設定 
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項目 

説明 

IPv6 リンクローカルア 
ドレス 

IPv6 リンクローカルアドレスが表示されます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フ I イスメニ 1 -— イ-サネットー TCP/IP — IPv6 — 

リンクロ-カルアト*レス 

IPv6 グローバルアドレ 
ス 

IPv6 グローバルアドレスを設定します。 

範囲：半角43文字以下 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フ I イスメこ; l - _イ-サネットー TCP/IP — IPv6 — 
グロ-ハ''ルアト''レス 


_ IPv6 自動設定が「有効」に設定されている場 
合、ここでの設定変更は適用されません。 

IPv6 ゲートウェイアド 
レス 

IPv6 ゲートウェイアドレスを設定します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメこ 1- _イ-サネットー TCP/IP — IPv6 — 

ゲ-トウェィ 


k IPv6 自動設定が「有効」に設定されている場 
合、ここでの設定変更は適用されません。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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RAW ポート設定 



ネットワークー TCP/IP —RAW ポート設定画面では、以下の項目を設定で 
きます。 TCP/IP の詳細については、第7章“ネットワーク印刷’’を参照して 
ください。 


項目 

説明 

RAW ポート 

RAW ポートを使用するかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメニュ-ーイ-サネットー TCP/IP — RAW ホ。-卜一 
有効 

RAW ポート番号 

プリンタの TCP/IP ポートの RAW ポート番号が表 
示されます。 

設定値： 1-65535 
初期値： 9100 

現在使用されているポ _ 卜番号と、161、443およ 
び631は指定できません。 
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項目 

説明 

RAW ポート双方向 

RAW ポートの双方向通信を有効にするかどうか設 
定します。 

設定値：有効、無効 

同機能の^'リンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメニ 1- _イ-サネットー TCP/IP _ RAW ホ.-卜一 
双方向 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


DNS 設定 
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ネツトワーク_ TCP/IP— DNS 設定画面では、以下の項目を設定できま 
す。 TCP/IP の詳細については、第7章“ネットワーク印刷”を参照してくだ 
さい。 


項目 

説明 

ホスト名 

ホスト名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： MC 4650 -xxxxxx 


1^ xxxxxx には、 MAC アドレスの後半6桁が16進 
数で表示されます。 

ドメイン名 

ドメイン名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値：（空白） 

ドメイン名自動取得 

DNS デフオルトドメイン名を DHCP サーバ等から 
自動的に取得するかどうか設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

DNS サーバ 

DNS サーバーを設定します。最大3つまで登録で 
きます。 

初期値： 0.0 .0.0 

IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを設定できま 
す。 

DNS サーバ自動取得 

DNS サーバアドレスを DHCP サーバ等から自動的 
に取得するかどうか設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

ダイナミック DNS 

ダイナミック DNS を使用するかどうかを設定しま 
す。 

設定値：有効、無効 

同機能のダリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメニュ-_イ-サネットー tcp/ip — r 付ミック 

DNS — 有効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 
入力します。 
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IP アドレスフイルタリング 



ネットワーク ーTCP/IP —IP アドレスフィルタリング画面では、 IP アドレ 
スを指定して、プリンタへのアクセスを制限します。 

1^^以下の設定は、 DNS サーバおよび DHCP サーバへの通信には適用さ 
れません。 


プリンタの設定 


283 



























































「許可アドレス」で許可した IP アドレスの範囲が、「拒否アドレス」 
で拒否した IP アドレス範囲と重複した場合は、「拒否アドレス」の 
拒否設定が優先されます。 


項目 

説明 

許可アドレス 

「有効」に設定すると、プリンタへのアクセスを許 
可する IP アドレスの範囲を指定できます。 

許可する IP アドレスの範囲は、 5 つまで指定でき 
ます。また、指定した範囲以外の IP アドレスから 
のアクセスは拒否されます。 

「無効」に設定すると、アクセス許可設定は無効に 
なし J まナ 

設定値：有効、無効 

同機能のダリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメこ 1- _イ-サネットー TCP/IP _ IP アト'' レスフィルタ 
-アクセス許可 

アクセスを許可する IP 
アドレス範囲 

プリンタへのアクセスを許可する IP アドレスの範 
囲を指定します。左のテキストボックスに開始 IP 
アドレスを、右のテキストボックスに終了 IP アド 
レスを入力します。 

範囲：各 3 桁の数値が 0-225 
初期値： 0.0 .0.0 


Ik 単独の IP アドレスを指定する場合には、開始 
IP アドレスと終了 IP アドレスとに同じ IP ア 
ドレスを入力するか、開始 IP アドレスもし 
くは終了 IP アドレスに 0.0 .0.0 を入力しま 
す。 


1^5" 終了 ip アドレスよりも開始 ip アドレスの方が 
値が大きい場合、設定は反映されません。 

拒否アドレス 

「有効」に設定すると、プリンタへのアクセスを拒 
否する ip アドレスの範囲を指定できます。 

拒否する IP アドレスの範囲は、 5 つまで指定でき 
ます。 

「無効」に設定すると、アクセス拒否設定は無効に 
なし J ま才 

設定値：有効、無効 

同機能のダリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメニ;!-—イ-サネットー TCP/IP _ IP アドレスフィルタ 
ーアクセス拒否 
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項目 

説明 

アクセスを拒否する IP 
アドレス範囲 

プリンタへのアクセスを拒否する IP アドレスの範 
囲を指定します。左のテキストボックスに開始 IP 
アドレスを、右のテキストボックスに終了 IP アド 
レスを入力します。 

範囲：各3桁の数値が 0-225 
初期値： 0.0 .0.0 


k 単独の IP アドレスを指定する場合には、開始 
IP アドレスと終了 IP アドレスとに同じ IP ア 
ドレスを入力するか、開始 IP アドレスもし 
くは終了 IP アドレスに0.0.0.0を入力しま 
す。 


_終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの方が 
値が大きい場合、設定は反映されません。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 
入力します。 
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ネットワークー TCP/IP —IPsec 画面では、以下の項目を設定できます。 
TCP/IP の詳細については、第7章“ネットワーク印刷”を參照してくださし、。 


項目 

説明 

一般設定 

IPsec 

IPsec が有効かどうか表示されます。 

IKE 使用期限 

IKE の使用期限が表示されます。 

IKE Diffie-Hellman 
グループ 

IKE Diffie-Hellman グループが表示さ 
れます。 

IPsec SA 
使用期限 

IPsec SA の使用期限が表示されま 
す。 

[編集]アイコン 

クリックすると、一般設定画面が表 
示されます。 

IKE 設定/ IPsec SA 設定/ 

IPsec Peer 設定 

登録されている設定が表示されます。 


削除 9SSQ 
編集 ^^^^ 
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項目 

説明 

IKE 設定 / IPsec SA 設定/ 

IPsec Peer 設定（[編集]アイコン） 

クリックすると、設定画面が表示さ 
れます。 

IKE 設定 / IPsec SA 設定/ 

IPsecPeer 設定（[削除]アイコン） 

クリックすると、設定が削除されま 
す。 


IPsec (—般設定) 



ネットワーク ー IPsec 般設定画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

IPsec 

IPsec を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 

同機能のンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメこ 1- _イ-サネ'；/卜一 TCP/IP — IPSEC — 
有効 
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項目 

説明 

IKE 使用期限 

IKE の使用期限を設定します。 

範囲： 80 ~ 604800 (秒） 

初期値： 28800 

IKE Diffie-Hellman 
グループ 

IKE Diffie-Hellman グループを選択します。 

設定値：グループ1、グループ2 
初期値：グループ2 

IPsec SA 使用期限 

IPsec SA の使用期限を設定します。 

範囲：120〜604800 (秒） 

初期値： 3600 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 IPsec 
画面に戻ります。 


IPsec (IKE 設定) 
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ネットワークー IPsec — IKE 設定画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

番号 

登録番号が表示されます。 

暗号化アルゴリズム 

制御用トンネルを作るときに使用する暗号化アル 
ゴリズムを指定します。 

設定値： DES - CBC 、3 DES-CBC 
初期値： DES-CBC 

認証アルゴリズム 

制御用トンネルを作るときに使用する認証アルゴ 
リズムを指定します。 

設定値： MD 5、 SHA -1 
初期値： MD 5 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 IPsec 
画面に戻ります。 


IPsec (IPsec SA 設定） 
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ネツトワークー IPsec - 
す。 

- IPsec SA 設定画面では、以下の項目を設定できま 

項目 

説明 

番号 

登録番号が表示されます。 

セキュリティプロトコ 
ノレ 

セキュリティプロトコルを設定します。 

設定値： AH 、 ESP、ESP & AH 
初期値 ： AH 

ESP 暗号化アルゴリズ 
ム 

セキュリティプロトコルが 「 ESP 」 に設定されて 
いる場合、 ESP 暗号化アルゴリズムを設定します。 
設定イ直：なし、 DES - CBC 、3 DES - CBC 、 

AES - CBC 、 AES-CTR 
初期値：なし 

ESP 認証アルゴリズム 

セキュリティプロトコルが 「 ESP 」 に設定されて 
いる場合、 ESP 認証アルゴリズムを設定します。 
設定値：なし、 MD 5、 SHA -1 
初期値：なし 

AH 認証アルゴリズム 

セキュリティプロトコルが 「 AH 」 に設定されてい 
る場合、 AH 認証アルゴリズムを設定します。 

設定値： MD 5、 SHA -1 
初期値： MD 5 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 IPsec 
画面に戻ります。 


290 


プリンタの設定 




IPsec (IPsec Peer 設定） 



ネットワークー IPsec —IPsec Peer 設定画面では、以下の項目を設定でき 
ます。 


項目 

説明 

番号 

登録番号が表示されます。 

パーフヱクトフォワー 
ドセキュリティー 

IKE の強度を上げたい場合は、「使用する」を選択 
します。 

設定値：使用しない、使用する 
初期値：使用しない 

Peer アドレス 

通信先の IP アドレスを設定します。 

範囲：半角2〜39文字以下 
初期値：（空白） 

プレ共有キー 

通信相手先と共有する Pre-Shared Key 文字列を設 
定します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

カプセル化モード 

IPsec の動作モードを設定します。 

設定値：使用しない、トンネルモード、トランス 
ホートモート 
初期値：使用しない 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 IPsec 
画面に戻ります。 


Bonjour 



ネットワーク_ Bonjour 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

Bonjour 

Bonjour 機能を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フ I イスメこ; l - _イ-サネットー TCP/IP — BONJOUR 
一有効 
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項目 

説明 

Bo 门 jour 名 

プリンタの Bonjour 名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 

初期値 ： KONICA MINOLTA magicolor 4650 

ux : xx : xx ) 


xx : xx : xx には、 MAC アドレスの後半6桁が16 
進数で表示されます。 

優先プロトコル 

Bonjour で優先的に接続するプロトコルを指定しま 
す。 

設定値： LPD 、 RAW ポート 、 IPP 
初期値： RAW ポート 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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WSD 



ネットワークー WSD 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

WSD プリント 

WSD プリント機能を使用するかどうかを設定しま 
す。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フ I イスメニ 1-— イ-サネットー TCP/IP — WSD 印刷 
有効 

安全モード 

WSD 通信を SSL で行うかどうかを設定します。 
設定値：有効、無効 
初期値：無効 


I^S SSL / TLS 設定が有効な場合に表示されます。 

デバイス名 

デバイス名が表示されます。 

初期値 ： KONICA MINOLTA magicolor 
4650( xx : xx : xx ) 


Ik システム ー マシン設定画面で設定されたデバ 
イス名が表示されます。 
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項目 

説明 

デバイスの設置場所 

デバイスの設置場所が表示されます。 

初期値：（空白） 


Ik システム ー マシン設定画面で設定されたデ 
バイスの設置場所が表示されます。 

デバイス情報 

デバイスの情報が表示されます。 

初期値：（空白） 


Ik システム ー マシン設定画面で設定されたデ 
バイスの情報が表示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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NetWare 

NetWare 
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ネットワークー NetWare — NetWare 画面では、以下の項目を設定できま 
す0 


項目 

説明 

NetWare 

NetWare 印刷 

NetWare を有効にするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：有効、無効 

同機能の5'リンタ操作パネルのメニュー： 
インタ-フェイス—イ-サネットー NETWARE 
—有効 

フレーム タイプ 

フレーム タイプを設定します。 

設定値：自動 、 Ethernet 802.2 、 Ethernet 
802.3 、 Ethernet II、 Ethernet SNAP 
初期値：自動 

NetWare 

モー ド 

NetWare のモー ドを設定します。 

設定値：無効、 PServer 、 Nprinter / 

Rprinter 

初期値：無効 
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項目 

説明 

PServer 

プリントサーパ 
名 

プリンタのサーバ名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： MC 4650 -xxxxxx 



[^) xxxxxx には、 MAC アドレスの後半6 
桁が16進数で表示されます。 


プリントサーバ 
パスワード 

プリントサーバのパスワードを設定しま 
す。 

範囲：半角31文字以下 
初期値：（空白） 


パスワードの再 
入力 

確認のため、新しいパスワードを再入力し 
ます。 

範囲：半角31文字以下 
初期値：（空白） 


プリントキュー 
取得間隔 

キユ_スキヤン間隔を設定します。 

範囲：1〜65535 (秒） 

初期値：1 


バインダリ/ 
NDS 

バインダリの設定を行います。 

設定値： NDS 、 バインダリ/ NDS 、 バイン 
ダリ 

初期値 ： NDS 


優先ファイル 
サーバ 

プリンタの優先ファイルサーバを設定しま 
す。 

範囲：半角47文字以下 
初期値：（空白） 


優先 NDS コン 
テキスト名 

プリンタの優先 NDS コンテキストを設定 
します。 

範囲：半角191文字以下 
初期値：（空白） 


優先 NDS ツ 
リー名 

プリンタの優先 NDS ツリーを設定します。 
範囲：半角191文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

Nprinter / 

Rprinter 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： MC 4650 -xxxxxx 



1^) xxxxxx には、 MAC アドレスの後半6 
桁が16進数で表示されます。 


プリンタ番号 

プリンタ番号を設定します。 

範囲： 〇〜255 
初期値： 255 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す 0 


NetWare ステータス 



ネットワークー NetWare — NetWare ステータス画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

フアイルサーバ 

NetWare のフアイルサーバが表示されます。 

キュ_名 

NetWare のキュー名が表示されます。 

キューの状態 

NetWare のキューの状態が表示されます。 
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IPP 



ネットワーク ー IPP 画面では、以下の項目を設定できます。 IPP の詳細に 
ついては、第7章“ネットワーク印刷”を参照してください。 

1^5" 設定を有効にするためには、設定後にプリンタを再起動してくださ 
い。 


項目 

説明 

IPP 印刷 

IPP を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
インタ-フ I イスメこュ -— イ-サネットー TCP/IP —IPP 
_有効 
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項目 

説明 

IPP ジョブの受信 

IPP ジョブの受信を有効にするかどうかを 
設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

プリンタ名 

プリンタ名が表示されます。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： KONICA MINOLTA magicolor 

4650 (xx:xx:xx) 


_システム ー マシン設定画面で設定し 
ます。 

プリンタの場所 

プリンタを設置してある場所が表示されま 
す。 

初期値：（空白） 


_システム ー マシン設定画面で設定し 
ます。 

プリンタの情報 

プリンタの情報が表示されます。 

初期値：（空白） 


_システム ー マシン設定画面で設定し 
ます。 

プリンタ URI 

プリンタの URI が表示されます。 

— http://IP アドレス /ipp 
— http://FQDN:/ipp 
— ipp://IP ァドレス /ipp 
一 ipp://FQDN:/ipp 
— https://IP アドレス /ipp 
— https://FQDN:/ipp 


"https://IP ァドレス/ ipp ••および" https:/ ノ 
FQDN:/ipp" は、 SSL/TLS 設定が有効 
な場合にのみ表示されます。 
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項目 

説明 

サポートす 
る操作 

ジョブのプリン 
卜 

この項目をチェックすると、ジョブがプリ 
ントできるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


ジョブの確認 

この項目をチェックすると、プリントジョ 
ブを確認できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


ジョブのキャン 
セル 

この項目をチェックすると、ジョブをキヤ 
ンセルできるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


ジョブ属性の取 
得 

この項目をチェックすると、ジョブの属性 
を取得できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


ジョブの取得 

この項目をチェックすると、ジョブを取得 
できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


プリンタ属性の 
取得 

この項目をチェックすると、プリンタの属 
性を取得できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 

IPP 認証 

IPP 印刷時の認証方式を設定します。 

設定値：なし、要求ユーザ名、ベーシック 
認証、ダイジ X スト認証 
初期値：要求ユーザ名 

ユーザ認証名 

ベーシック認証、ダイジェスト認証で使用 
するユーザ名を設定します。 

範囲：半角20文字以下 
初期値 ： user 

パスワード 

ベーシック認証、ダイジェスト認証で使用 
するパスワードを設定します。 

範囲：半角20文字以下 
初期値 ： pass 

領域 

認証方式がベーシック認証またはダイジェ 
スト認証の場合、領域を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値 ： IPP 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す0 
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FTP 

サーバ 



ネットワークー FTP — サーバ画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

FTP サーバ 

FTP サーバを有効にするかどうかを設定します。 
設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメこ 1- _イ-サネ'：/卜一 TCP/IP — FTP — 有効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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SNMP 
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ネットワークー SNMP 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

SNMP 

SNMP 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フ I イスメこ; l - _イ-サネットー TCP/IP — SNMP _有 
効 


SNMP vl/ 
v2c(IP) 

SNMPv1/v2c(IP) を使用する場合は、「有効」を選 
択します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 


SNMP 

v3(IP) 

SNMPv3(IP) を使用する場合は、「有効」を選択し 
ます。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 


SNMP 

vl(IPX) 

SNMPvl(IPX) を使用する場合は、「有効」を選択 
します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 


UDP 
ポート 

UDP ポ_卜番号を設定します。 

範囲： 1 ~ 65535 
初期値： 161 

SNMP vl/ 
v2c/(IP) 

リード 
コミユニ 

ティ名 

読み取り時に使用されるコミュニティ名を設定し 
ます。 

範囲：半角 15 文字以下 
初期値： public 


ライト 

読み書きを有効にするかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 


ライト 

コミユニ 

ティ名 

読み書き時に使用されるコミュニティ名を設定し 
ます。 

範囲：半角 15 文字以下 
初期値： private 
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項目 

説明 

SNMP v 3 

コンテキス 
卜名 

コンテキスト名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値：（空白） 


開示 

検出用ユーザ名を有効にするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 


開示 

ユーザ名 

検出用ユーザ名を設定します。 

範囲：半角32文字以下 
初期値: public 


リード 
ユーザ名 

読み取り専用ユーザのユーザ名を設定します。 

範囲：半角32文字以下 
初期値： initial 



^開示ユーザ名とは別の名前を設定してくださ 
い0 


リードセ 
キユリティ 
レベル 

読み取り専用ユーザのセキュリティレベルを設定 
します。 

設定値：なし、認証パスワ_ド、認証パスワ_ド/ 
プライバシーパスワード 

初期値：認証パスワード/プライバシーパスワー 
ド' 


リード認証 
パスワード 

読み取り専用ユーザの認証パスワードを設定しま 
す0 

範囲：半角8〜32文字 
初期値： AuthPassword 


リードプラ 
イバシー 
バスワード 

プライバシ（暗号）に使用する読み取り専用ユー 
ザのプライバシーパスワードを設定します。 

範囲：半角8〜32文字 
初期値： PrivPassword 


ライト 
ユーザ名 

読み書き専用ユーザのユーザ名を設定します。 

範囲：半角32文字以下 
初期値： restrict 



^開示ユーザ名とは別の名前を設定してくださ 
い。 
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項目 

説明 

SNMP v 3 

ライトセ 
キュリティ 
レベル 

読み書き専用ユーザのセキュリティレベルを設定 
します。 

設定値：なし、認証パスワ_ド、認証パスワ_ド/ 
プライバシーパスワード 

初期値：認証パスワード/プライバシーパスワー 

K 


ライト認証 
パスワード 

読み書き専用ユーザの認証パスワードを設定しま 
す。 

範囲：半角8〜32文字 

初期値： < Macaddress > (コロンは含まない） 


ライトブラ 
イバシーパ 
スワード 

プライバシ（暗号化）に使用される読み書き専用 
ユーザのプライバシーパスワードを設定します。 
範囲：半角8〜32文字 
初期値： < Macaddress > (コロンは含まない） 

TRAP 設定 

許可設定 

TRAP 機能を使用するかどうかを設定します。 

設定値：許可、禁止 
初期値：許可 


認証失敗時 
の TRAP 
設定 

認証失敗時に TRAP 機能を使用するかどうかを設 
定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：無効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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AppleTalk 



ネットワーク ー AppleTalk 画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

AppleTalk 

AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フ I イス メこ 1- イ-サネ7トー APPLETALK —有効 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します。 

範囲：半角 31 文字以下 
初期値： MC 4650 -xxxxxx 

xxxxxx には、 MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進 
数で表示されます。 

ゾーン名 

ゾーン名を設定します。 

範囲：半角 31 文字以下 
初期値：* 

現在のゾーン名 

現在設定されているゾーン名が表示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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電子メール 
電子メールの送信 
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ネットワ_ク ー 電子メール ー 電子メ_ルの送信画面では、以下の項目を設 
定できます。 


項目 

説明 

電子メール 
の送信 

送信 

電子メールの送信を有効にするかどうかを設定し 
ます。 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイス/二1-—イ-サネットー TCP/IP — SMTP — 
有効 


SMTP 
サーパ 
アドレス 

メ _ ル送信サー > 《のアドレスを設定します。 

IPv 4 アドレス、 IPv 6 アドレス、またはホスト名を 
設定できます。 

範囲：半角255文字以下 
初期値： 0.0 .0.0 


ポ _ 卜番号 

メール送信サーバのポート番号を設定します。 

範囲：1〜65535 
初期値： 25 


接続タイム 
アウト 

メール送信時の接続タイムアウト時間を設定しま 
す。 

範囲： 30 ~ 300 (秒） 

初期値： 60 

SMTP 

認証 

SMTP 

認証 

SMTP サーバ認証を有効にするかどうかを設定し 
ます。 

設定値：有効、無効 
初期値：無効 


アカウント 

SMTP 認証で使用されるアカウント名を設定しま 
す。 

範囲：半角255文字以下 
初期値：（空白） 


パスワード 

SMTP 認証で使用されるパスワードを設定します。 
範囲：半角128文字以下 
初期値：（空白） 


領域 

認証方式が 「 Digest - MD 5」 の場合、 realm を設定 
します。 

範囲：半角255文字以下 
初期値：（空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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項目 |_説明 

* これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 
入力します。 


SSL/TLS 


SSL/TLS 情報 



ネットワークー SSLATLS — SSL / TSL 情報画面では、 SSUTLS の設定を行 
うことができます。 

1^^ SSL 7 TLS は、デフオルトではインストールされていません。[設定] 
ボタンをクリックすると、証明書を自己作成して SSL の設定を行う 
ことができます。 


項目 

説明 

[設定]ボタン 

SSL / TLS 設定画面が表示されます。 
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SSL / TLS 設定（証明書がインストールされていない場合) 



ネットワーク ー SSLATLS — SSL / rLS 設定画面では、次に表示する SSL / 
TLS の設定画面を選択します。 


項目 

説明 

証明書の自己作成 

証明書を自己作成します。 

証明書の要求 

証明書発行を認証局に要求するためのデータを作 
成します。 

証明書のインストール 

認証局が発行した証明書をインストールします。 

[次へ]ボタン 

選択した画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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SSL / TLS 設定（証明書がインストールされている場合) 



ネットワーク ー SSLATLS — SSL / TLS 設定画面では、次に表示する SSL / 
TLS の設定画面を選択します。 


項目 

説明 

証明書の要求 

証明書発行を認証局に要求するためのデータを作 
成します。 

SSUTLS 暗号化強度の 
設定 

暗号化の強度を設定できます。また、 SSL / TLS を 
無効に設定することもできます。 

証明書の破棄 

証明書を破棄できます。 

SSL / TLS で通信する 

モー r 

SSL で通信するモードを設定します。 

[次へ]ボタン 

選択した画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この 画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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自己作成証明書の設定 



ネットワーク ー ssmxs — 自己作成証明書の設定画面では、証明書を自己 
発行して、 SSL の設定を行うことができます。 


項目 

説明 

Common Name 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンタの コモン 
ネ _ ムが表示されます。 コモン ネ _ ムは「プリン 
夕のホスト名. DNS サーバ名」で構成されていま 
す。 DNS サーバが利用できない場合には、 コモン 
ネームにはプリンタのホスト名のみが使用されま 
す。 

この文字列は変更できません。 

Organization 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 
初期値：（空白） 

Organization Unit 

部署名を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

Local itv 

市町村名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

State/Province 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

Country 

国名を、 ISO 03166 で規定されている国コードで設 
定します。 

範囲：半角2文字 
初期値：（空白） 

Email Address 

電子メールのアドレスを指定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

有効期間開始日 

現在時刻が表示されます。 

有効期間 

有効期間を設定します。 

範囲： 1 〜3650 (日） 

初期値：1 

暗号化の強度 

暗号の強度を選択します。 

設定値： 

一 AES _256 bits 、3 DES _168 bits , RC 4_128 bits 、 
DES _56 bits 、 RC 4_40 bits 
- 3 DES _168 bits 、 RC 4_128 bits 、 DES _56 bits 、 
RC 4 一 40 bits 

- RC 4_128 bits 、 DES _56 bits 、 RC 4_40 bits 
初期値： AES _256 bits 、3 DES _168 bits 、 
RC 4_128 bits 、 DES _56 bits 、 RC 4_40 bits 

[作成]ボタン 

自己証明書を作成します。 

k 証明書を作成するために数分かかります。 

[戻る]ボタン 

SSUTLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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証明書の要求 



ネットワーク ー ssmxs — 証明書の要求画面では、以下の項目が設定でき 
ます。 


項目 

説明 

Common Name 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンタの コモン 
ネ _ ムが表示されます。 コモン ネームは「プリン 
夕のホスト名. DNS サーバ名」で構成されていま 
す。 DNS サーバが利用できない場合には、 コモン 
ネームにはプリンタのホスト名のみが使用されま 
す。 

1^5" この文字列は変更できません。 

Organization 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 
初期値：（空白） 

Organization Unit 

部署名を設定します。 

範囲：半角 63 文字以下 
初期値：（空白） 

Locality 

市町村名を設定します。 

範囲：半角 127 文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

State/Province 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

Country 

国名を、 ISO 03166 で規定されている国コードで設 
定します。 

範囲：半角2文字 
初期値：（空白） 

Email Address 

電子メールのアドレスを指定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

[次へ]ボタン 

証明書発行のための要求データを作成します。 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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証明書の要求 



ネットワーク ー SSLTLS — 証明書の要求画面では、認証局に提出する、証 
明書発行要求用のデータを表示します。 


項目 

説明 

証明書の要求 

認証機関に提出するためのデータを表示します。 
このデータは証明書署名要求 （ CSR、Certificate 
Signing Request ) と呼ばれ、ユーザから認証機関 
に提出されることになります。 

[保存]ボタン 

証明書発行要求用データを、名前を付けて保存し 
ます。 

[〇 K ] ボタン 

SSL / TLS 情報画面に戻ります。 
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証明書のインストール 



ネットワーク ー SSLATLS — 証明書のインストール画面では、認証局から発 
行された証明書をインストールできます。 


項目 

説明 

証明書のインストール 

署名済みの証明書署名要求 （ CSR、Certificate 
Signing Request ) をこのテキストエリアに貝占り付 
けます。 

[次へ]ボタン 

暗号化の強度の設定画面が表示されます。 

[戻る]ボタン 

SSUTLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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暗号化の強度の設定 

このメニューは、証明書がインストールされている場合に表示され 
ます。 



ネットワーク ー ssmxs — 暗号化の強度の設定画面では、暗号化の強度を 
設定できます。 


項目 

説明 

暗号化の強度 

暗号の強度を設定します。 

設定値： 

一 AES _256 bits 、3 DES _168 bits 、 

RC 4_128 bits 、 DES _56 bits 、 RC 4_40 bits 
- 3 DES _168 bits 、 RC 4_128 bits 、 DES _56 bits 、 
RC 4_40 bits 

- RC 4_128 bits 、 DES _56 bits 、 RC 4_40 bits 
初期値： AES _256 bits 、3 DES _168 bits 、 
RC 4_128 bits 、 DES _56 bits 、 RC 4_40 bits 

[作成]ボタン 

暗号化の強度を設定します。ネツトワーク _ SSL 7 
TLS — 証明書のインストール画面から移動してき 
た場合には、証明書をインストールします。 

[戻る]ボタン 

SSUTLS 設定画面に戻ります。 
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項目 

説明 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


証明書の破棄 

1^5" このメニューは、証明書がインストールされている場合に表示され 
ます。 



ネットワークー SSL/TLS —証明書の破棄画面では、インストールされてい 
る証明書を削除できます。 


項目 

説明 

[〇 K ] ボタン 

確認画面が表示されます。確認画面で [0 K ] ボタ 
ンをクリックすると、証明書が削除されます。 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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SSL / TLS で通信するモード 

1^5" このメニューは、証明書がインストールされている場合に表示され 
ます。 



ネットワーク ー SSL/TLS — SSL / TLS で通信するモード画面では、 SSL で 
通信するモードを設定できます。 


項目 

説明 

SSL / TLS で通信する 

モート 

SSL で通信するモードを選択します。 

設定値：無効、有効 
初期値：無効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


322 


プリンタの設定 















































認証 

ユーザ認証 

1^^このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 



ネットワークー認証ーユーザ認証画面では、以下の項目を設定できます。 

k ユーザ認証画面で、「ユーザ認証」または「部門認証」を「オン」 

に、「パブリック許可」を「制限」に設定した場合、認証設定可能な 
ホスト （ Windows 用プリンタドライバ、または PageScope Direct 
Print ) 以外からの印刷はできなくなります。また、リソース（フォ 
ント、 カラー プロファイル、フォーム）のダウンロード、ファーム 
ウェアのアップデートも行うことができなくなります。 


項目 

説明 

ユーザ認証 

ユーザ認証を行うかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

パブリツク許可 

ユーザ認証有効時に、パブリックユーザのログイ 
ンを許可するかどうかを設定します。 

設定値：許可、制限 
初期値：許可 
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項目 

説明 

部門認証 

部門認証を行うかどうか設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

部門認証方法 

部門認証の認証方法を設定します。 

設定値：アカウント名とパスワード、パスワード 
のみ 

初期値：アカウント名とパスワード 

1^5" 部門認証方法を「アカウント名とパスワー 
ド」から「パスワードのみ」に変更した場 
合、登録してある部門情報はクリアされま 
す。 

ユーザ認証/部門認証 

ユーザ認証と部門認証を連動させるかどうかを設 

連動 

定します。 

設定値：連動する、連動しない 
初期値：連動する 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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才 _ トログアウト 



ネットワークー認証一才一トログアウト画面では、以下の項目を設定でき 
ます。 


項目 

説明 

管理者モードログアウ 
卜時間 

管理者モードのログインタイムアウトを設定しま 
す。 

範囲： 1—60 ( Minutes ) 

初期値：10 

ユ _ ザモードログアウ 
卜時間 

ユーザモードのログインタイムアウトを設定しま 
す。 

範囲： 1—60 ( Minutes ) 

初期値： 60 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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IEEE802.1X 



ネットワークー認証一旧 EE 802 .lx 画面では、以下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

IEEE802.1X 

IEEE802.1X を使用するかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 

同機能のンタ操作パネルのメニュー： 

インタ-フェイスメこ; l - _イ-サネットー IEEE802.1X — 有効 

EAP タイプ 

IEEE802.1X で使用する認証方式を指定します。 

設定値：なし、 EAP-MD5、EAP-TLS、 

EAP-TTLS、PEAP、LEAP、 サーバの規格に従う 
初期値：なし 
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項目 

説明 

ユーザ ID 

EAP タイプを 「 EAP - MD 5」、「 EAP - TLS 」、 
「 EAP - TTLS 」、「 PEAP」、「LEAPJ または「サーバ 
の規格に従う」に設定した場合、ユーザ ID を設定 
します。 

範囲：半角128文字以下 
初期値：（空白） 

パスワード 

EAP タイプを 「 EAP - MD 5」、「 EAP - TLS 」、 
「 EAP - TTLS 」、「 PEAP」、「LEAPJ または「サーバ 
の規格に従う」に設定した場合、パスワードを設 
定します。 

範囲：半角128文字以下 
初期値：（空白） 

TTLS 匿名 

EAP - TTLS -次認証で使用するログイン名を設 
定します。 EAP タイプを 「 EAP - TTLS 」 または 
「サーバの規格に従う」に設定した場合に設定しま 
す。 

範囲：半角128文字以下 
初期値 ： anonymous 


k EAP タイプが「サーバの規格に従う」で実 
際の認証方式が EAP - MD 5 の場合、ユ_ザ 

ID と同じ値を入力してください。 

TTLS 認証タイプ 

EAP - TTLS の phase 2 認証手順を指定します。 
EAP タイプを 「 EAP - TTLSJ または「サーバの規 
格に従う」に設定した場合に設定します。 

設定値： PAP 、 MS - CHAP 、 MS - CHAPV 2 
初期値： MS - CHAPV 2 

サーバ証明書検証 

サーバ証明書の検証を行うかどうかを設定します。 
EAP タイプを 「 EAP - TLS 」、「 EAP - TTLS 」 または 
rPEAPj に設定した場合に設定します。 

設定値：有効期間、 CA チェイン、サーバ ID 
初期値：有効期間 

クライアント証明書送 
信 

サーバからクライアント証明書を要求された場合 
に、クライアント証明書を送付するかどうかを設 
定します。 EAP タイプを 「 EAP - TTLS 」 または 
rPEAPj に設定した場合に設定します。 

設定値：有効、無効 
初期値：無効 


プリンタの設定 


327 




項目 

説明 

クライアント証明書 

クライアント証明書がインストールされているか 
どうかが表示されます。 

[^ S 証明書のインストールはネットワークー 
SSL / TLS 画面で行います。 

CA 証明書 

サーバ証明書の CA 信頼性検証に使用される CA 
証明書がインストールされているかどうかが表示 
されます。 

[^ S 証明書のインストールはネットワークー認 
証 一 CA 証明書画面で行います。 

サーバ旧 

サーバ証明書の CN アトリビュート値と後方一致 
で検証させるための文字列を設定します。 EAP 夕 
イプを 「 EAP - TLS 」、「 EAP - TTLS 」 または 
rPEAPj に設定した場合に設定します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：（空白） 

暗号化の強度 

EAP - TLS / TTLS / PEAP での TLS パケットの暗号化 
強度を設定します。 

設定値：下部、中間、上部 
初期値：下部 

ネツトワーク停止まで 
の時間 

認証が成功しない場合の、認証開始からネット 
ワーク停止までの猶予時間を設定します。「0」に 
設定すると、認証が成功しない場合でも、ネット 
ワ _ クは停止しません。 

範囲： 0、60〜255 (秒） 

初期値： 0 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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CA 証明書 

CA 証明書情報 



ネットワークー認証一 CA 証明書一 CA 証明書情報画面では、 CA 証明書 
の情報を確認することができます。 

初期状態では、 CA 証明書はインストールされていません。証明書を 
インストールする場合は、[設定]ボタンをクリックしてください。 


項目 

説明 

[設定]ボタン 

CA 証明書設定画面が表示されます。 
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CA 証明書設定（証明書がインストールされている場合) 



ネットワークー認証 一 CA 証明書一 CA 証明書設定画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

証明書の破棄 

証明書を破棄します。 

[次へ]ボタン 

選択した設定画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この 画面で行った設定変更をリセットして、証明 
書情報画面に戻ります。 
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CA 証明書設定（証明書がインストールされていない場合) 



ネットワークー認証 一 CA 証明書一 CA 証明書設定画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

証明書のインストール 

認証局で発行された証明書をインストールします。 

[次へ]ボタン 

選択した設定画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、証明 
書情報画面に戻ります。 
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証明書のインストール 



ネットワークー認証一 CA 証明書一証明書のインストール画面では、認 
証局で発行された証明書をインストールできます。 


項目 

説明 

証明書のインストール 

認証局から送付されてきたテキスト形式の CSR 
(証明書署名要求）を画面に貼り付けてインストー 
ルします。 

[次へ]ボタン 

証明書が有効な場合、証明書情報画面に戻ります。 
証明書が無効な場合、証明書 エラー 画面が表示さ 
れます。 

[戻る]ボタン 

CA 証明書設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この 画面で行った設定変更をリセットして、 CA 証 
明書情報画面に戻ります。 
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証明書の破棄 



ネットワーク ー 認証一 CA 証明書 一 証明書の破棄画面では、インストー 
ルされた証明書を破棄することができます。 


項目 

説明 

[〇 K ] ボタン 

確認画面が表示されます。確認画面で [0 K ] をク 
リックすると、証明書が破棄されます。 

[戻る]ボタン 

CA 証明書設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

CA 証明書情報画面に戻ります。 
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